
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет городского развития и цифровизации 

 

 

Муниципальное предприятие 
«Городской центр геодезии» 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

Инвентарный номер 108 

 

Заказчик – Администрации МО «Зеленоградский городской 

округ» 

 
 

 

«Проект межевания территории в границах ул. Янтарная-

Полевая-Приморский переулок в городе Зеленоградске  
Калининградской области» 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

03198-22-ИГДИ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Калининград, 2022 









03198-22 -ИГДИ 

Муниципальное предприятие 
«Городской центр геодезии»    ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

городского округа «Город Калининград» 

 

4

1 ВВЕДЕНИЕ 

 

 Инженерно-геодезические изыскания по созданию инженерно-топографических 

топографических планов масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра для Проекта 

межевания территории в границах ул. Янтарная - Полевая - Приморский переулок в городе 

Зеленоградске  Калининградской области» выполнены муниципальным предприятием 

«Городской центр геодезии» городского округа «Город Калининград». 

Работы выполнены на основании договора № 03198-22 от 13.10.2022 года, задания  на 

производство работ №б/н как приложение 31 к муниципальному контракту 110/ПД/2022 от 13 

октября 2022 года - приложение Г, программы о инженерно-геодезических изысканиях 

№03198-22.ГЕО от 13.10.2022 года –  приложение Д. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в приложении Ж. 

Специалисты, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования:   

- утверждение результатов инженерных изысканий - директор МП "ГЕОЦЕНТР" - 

Глеза Леонид Иванович - сведения размещены на официальном сайте Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в 

разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования». Записи присвоен идентификационный номер – 

И-001764. 

 - организация и выполнение работ в области инженерных изысканий - специалист - 

Чепелюк Роман Анатольевич - сведения размещены на официальном сайте Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в 

разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования». Записи присвоен идентификационный номер – 

И-131102. 

             Заказчиком работ является Администрации муниципального образования 

"Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области". 

Заявка на производство инженерно-геодезических изысканий подана юридическим 

лицом.  

Категория земель - земли населенных пунктов. Целевое назначение - земли общего 

пользования, участки собственности под ИЖД. 

Участок изысканий расположен в г.Зеленоградске Калининградской области.  

Работы выполнены  в системе координат МСК-39. 

Система высот Балтийская 1977 года. 

Стоимость работ определялась по «Сборнику базовых цен на инженерно-геодезические 

изыскания для строительства» изд. Москва 2004 г.  
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2 ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

 

 Плановая и высотная основа г.Зеленоградска представлена: 

- пунктами полигонометрии 1 и 2 разрядов, сведения о которых находятся в «Техническом 

отчете о топографо-геодезических работах», шифр объекта 05.02.0894Д «Зеленоградск. 

Прилегающая зона»,  Западное АГП ГУГК при СМ СССР, 1990 г.; 

- пунктами полигонометрии городской сети, сведения о которых находятся в «Техническом 

отчете по созданию сети полигонометрии 1 и 2 разрядов и нивелирования IV класса», 

Балтийское АГП Роскартографии, шифр объекта Б.02.0021 «Зеленоградск», 1994 г. 

Вычисление значений координат в МСК-39 выполнено МАГП Роскартографии в 2009 г. 

- базовой спутниковой референцной станцией точного позиционирования (постоянно 

действующей спутниковой референцной станцией) «Центральная», СГГС-2, сведения о 

которой находятся в «Техническом отчете о геодезических работах по созданию базовой 

референцной станции (спутниковой сети точного позиционирования) города Калининграда, 

шифр 00000-12-GPS, составленном МП «Городской центр геодезии» в 2014 г. в МСК-39; 

- базовой спутниковой референцной станцией точного позиционирования (постоянно 

действующей спутниковой референцной станцией) «Геоид»(Geoid), СГГС-2, сведения о 

которой находятся в «Техническом отчете о геодезических работах по созданию базовых 

референцных станций точного позиционирования»,  составленном ООО «Геоид» в 2015 г. в 

МСК-39; 

- пунктом GPS-Глонасс «KLGD» СГГС-2 сети базовых референцных  станций (спутниковой 

сети точного позиционирования)  на территории  Калининградской области, сведения о 

значениях координат которого находятся в «Техническом отчете  о геодезических работах по 

созданию сети базовых референцных станций (спутниковой сети точного позиционирования) 

на территории Калининградской области», Том 1, составленном   ООО «Геоид» в 2015 г.   в 

МСК-39.                                                                                                                                                                

- пунктом GPS-Глонасс «SVTG» СГГС-2 сети базовых референцных  станций (спутниковой 

сети точного позиционирования)  на территории  Калининградской области, сведения о 

значениях координат которого находятся в «Техническом отчете  о геодезических работах по 

созданию сети базовых референцных станций (спутниковой сети точного позиционирования) 

на территории Калининградской области», Том 1, составленном   ООО «Геоид» в 2015 г.   в 

МСК-39. 

 Схема расположения исходных пунктов и созданной съемочной геодезической сети - 

приложение Б. 

Картограммы топографо-геодезической изученности - приложение А. 

Основой для выполнения инженерно-геодезических изысканий являлся  цифровой план 

территории (как часть дежурного плана) с прилегающими территориями, указанными на 

схеме изученности, полученный ООО "ГЕОИД" по взаимным договорам. На территории 

изысканий топографическая съемка масштаба 1:500 выполнена на разрозненных частях в 

различные годы.  

В качестве исходной съемочной геодезической основы использованы координаты и 

высоты пунктов опорной геодезической сети, созданные от 4 спутниковых референцных 

станций постоянного действия спутниковыми методами определения и пункт полигонометрии  

г.Зеленоградска 0584, расположенный на расстоянии 110 метров от северной границы 

изысканий. Пункт полигонометрии по материалам обследования сохранился.  

 Как для контроля составления контурной части при топографической съемке и при 

выполнении работ использованы цифровые ортофотопланы 39-1-190-92-Б, 39-1-190-93-А,  

39-1-190-92-Г, 39-1-190-93-В на всю территорию изысканий, однако за прошедшее время с 

момента залета изменений произошло значительно. 
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3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ И  

 ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

 

Город Зеленоградск – город-курорт федерального значения, имеющий статус малого 

исторического города России, является административным центром Зеленоградского 

муниципального района, расположен на побережье Балтийского моря у основания Куршской 

косы, в 32 км от областного центра г. Калининграда, связан с ним автомобильной и железной 

дорогами. Железная и автомобильные дороги связывают Зеленоградск практически со всеми 

населенными пунктами района и соседними районами. В пределах города имеются водные 

объекты представленные реками Тростянка, Зеленоградка, Медведка, мелкими водоемами, 

часто искусственными. На северо-востоке территория города граничит с национальным 

парком «Куршская коса». Тип рельефа - аккумулятивно-абразионный, практически плоский, 

представлен озерными и болотными низменными равнинами. Абсолютные отметки 

изменяются от 0 м  до 12 – 14м. 

 Климат г. Зеленоградска, расположенного в атлантической европейской климатической 

области, морской и характеризуется в целом мягкой малоснежной зимой, теплой дождливой 

осенью и умеренно теплым летом. Среднегодовая температура воздуха - от +5,7 до +8,6°С. 

Температура января - около - 4°С, июля и августа -  +16,8°С. Влажность воздуха во все 

периоды года высокая, ее относительная величина характеризуется значениями 74-86%. 

Территория  относится к зоне активной ветровой деятельности. Число дней с сильными 

штормами со скоростью ветра более 15 м/с. достигает 30-35 дней в году. 

 Территории участка изысканий находится в западной части г. Зеленоградска - 120 

метров южнее железной дороги Зеленоградск - Пионерский курорт. Территория спланирована 

под объектами застройки - индивидуальные жилые дома и проезды общего пользования. 

Отметки изменяются от 1.5  до 3.8  метров. 

 Участок изысканий находится в зоне застройки многоэтажными жилыми домами,           

г. Зеленоградск и характеризуется незначительным количеством подземных и наземных 

сооружений в местах подводки сетей к домам, движение транспорта  не интенсивное, 

плотность застройки составляет более 25%, застройка простой конфигурации. На часть 

проложенных подземных коммуникаций отсутствуют проекты и материалы исполнительных 

съемок. 

  Вдоль части северной границы участка протекает канализированная река Тростянка.  

На территории участка работ находится значительное количество вновь высаженных 

зеленых насаждений в виде деревьев и кустарников - преимущественно фруктовые.  

 Участок работ не подвержен негативным воздействиям опасных природных и 

техноприродных процессов (ОПТП). 
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4 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

4.1Виды и объемы  выполненных работ приведены в таблице №1: 

Таблица №1 

N 

п.п. 

Наименование вида работ Единица 

измерения 

Объем 

работ 

1 Рекогносцировочное обследование территории 

объекта, обследование ранее созданной геодезической 

разбивочной основы для строительства объекта. 

пункт 1 

2 Инженерно-топографический план в масштабе 1:500 га 3.5 

3 Проверка полноты сведений о подземных 

коммуникациях в эксплуатирующих организациях 

организация 14 

4 Составление плана в цифровой и графической форме экз. 3 

5 Составление технического отчета отчет 1 

 

Полевые инженерно-геодезические изыскания выполнены в октябре 2022 года. 

Полевые и камеральные работы выполнил геодезист Чепелюк Р.А. Съемку и 

обследование существующих подземных коммуникаций выполнил геодезист Чепелюк Р.А. 

Проверку планов на полноту сведений о подземных коммуникациях в эксплуатирующих 

службах города выполнил Ларионов С.А. Ведомости согласования полноты сведений о 

подземных коммуникациях на территории изысканий - приложение К. 

4.2 Планово-высотная съемочная геодезическая сеть 

 

 Исходными пунктами для локализации участка работ съемочной геодезической сети 

служила сеть  референцных станций  постоянного действия и п.п. 0584 г. Зеленоградска 

сведения о которых приведены в таблице №2: 

Таблица №2 
№ 

п\п 

Название пункта 

 

Вид 

пункта 

Тип 

центра 

К
л
асс

ети
 

Координаты, м 

Х У Н 

1 «Центральная» 

TOPCON      NET-

G3A      618-02578 

Свидетельство о 

поверке №С-

ДЭМ/15-09-

2022/186434107           

до 14.09.2023 

Базовая 

референцная 

спутниковая 

станции 

GPS 

антенна 

на 

крыше 

СГГС-2 355472.662 1188944.742 44.268 

2 «Геоид»(GEOID) 

TOPCON      G3-A1 

w/gp RD 618-03002 

Свидетельство о 

поверке №С-

АЦМ/03-12-

2021/114534659 до 

02.12.2022 

Базовая 

референцная 

спутниковая 

станции 

GPS 

антенна 

на 

крыше 

СГГС-2 357604.103 1189515.218 53.208 

3 
п.п. № 0584 

 

Пункт 

полигономет

рии 

158  1разряд

/IV 

класс 

381244.879 1170169.632 1.626 

4 «SVTG» 

Светлогорск 

Базовая 

референцная 

GPS 

антенна 

СГГС-2 380493.657 1166326.328 55.302 
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Leica AR10   

Свидетельство о 

поверке №С-

АЦМ/21-07-

2022/172215214 до 

20.07.2023 

спутниковая 

станции 

на 

крыше 

3 «KLGD» 

Калининград 

Leica AR10   

Свидетельство о 

поверке №С-

АЦМ/21-07-

2022/172215159 до 

20.07.2023 

Базовая 

референцная 

спутниковая 

станции 

GPS 

антенна 

на 

крыше 

СГГС-2 355471.566 1188943.556 44.037 

 

 Базовая референцная станция «Центральная» (спутниковая сеть точного 

позиционирования) на территории г. Калининграда  удовлетворяет требованиям к  точности 

специальной городской геодезической сети 2 класса (СГГС-2) и точности нивелирования IV 

класса. Для измерений в режиме статики и режиме реального времени. 

Базовая референцная станция «Геоид» (GEOID) (спутниковая сеть точного 

позиционирования) на территории г. Калининграда  удовлетворяет требованиям к  точности 

специальной городской геодезической сети 2 класса (СГГС-2) и точности нивелирования IV 

класса. Для измерений в режиме статики и режиме реального времени. 

Пунктами GPS-Глонасс  «SVTG», «KLGD»  СГГС-2 сети базовых референцных  

станций (спутниковой сети точного позиционирования)  на территории  Калининградской 

области удовлетворяет требованиям к  точности специальной городской геодезической сети 2 

класса (СГГС-2) и точности нивелирования IV класса. Для измерений в режиме статики. 

 Пункт полигонометрии 0584 использован в сети измерений для более точной передачи 

высотной отметки в связи с его расположением 200 метров от определенных точек съемочной 

геодезической сети GPS1 и GPS2.           

Геодезические измерения по определению координат и высот точек съемочной 

геодезической сети  и привязке ее к пунктам ГГС выполнялась проведением синхронных 

сеансов спутниковых геодезических измерений в статическом режиме с использованием трех  

GPS-приемников типа Javad Triumph-1, согласно «Руководству по созданию и реконструкции 

городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/ GPS» . Два 

приемника устанавливались на определяемых точках съемочной геодезической сети и третий 

приемник на пункте полигонометрии 0584. 

 Каталог координат и высот 2-х точек съемочной геодезической сети приведен в 

приложении М. 

Схема съемочной геодезической сети - исходные пункты для участка работ  и 

созданного съемочной геодезической сети - приложении Б.  

Для спутниковых измерений использовались GPS/ГЛОНАСС приемники с функцией 

УКВ для улучшения качества связи и соответственно качества измерений, сведения о которых 

приведены в Таблице №3: 

Таблица №3 

№ п/п 

Тип 

приемника и 

антены 

№ 

приемн

ика 

Точность базовой линии 

Свидетельство о 

поверке 
постобработка RTK 

гориз. верт. гориз. верт. 
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           1 

Javad 

Triumph-1M 

ГЛОНАСС 

RTK УКВ 

20171 

    а+в 

3 мм +0,5 

ppm 

    а+в 

5 мм +0,5 

ppm 

    а+в 

10 мм 

+1ppm 

    а+в 

15 мм 

+1,5ppm 

№С-АЦМ/14-10-

2021/102006336 до 

13.12.2022 г. 

   

2 

Javad 

Triumph-1M 

ГЛОНАСС 

RTK УКВ 

25075 

    а+в 

3 мм +0,5 

ppm 

    а+в 

5 мм +0,5 

ppm 

    а+в 

10 мм 

+1ppm 

    а+в 

15 мм 

+1,5ppm 

№ С-ДЭМ/20-07-

2022/171978927 до 

19.07.2023 г. 

     

3 

Javad 

Triumph-1M 

ГЛОНАСС 

RTK УКВ 

02956 

    а+в 

3 мм +0,5 

ppm 

    а+в 

5 мм +0,5 

ppm 

    а+в 

10 мм 

+1ppm 

    а+в 

15 мм 

+1,5ppm 

№С-АЦМ/17-11-

2021/109850610 до 

16.11.2022 г. 

 

Полученные средние квадратические погрешности планово-высотного положения 

точек съемочной геодезической сети относительно исходных пунктов приведены в Таблице 

№4: 

Таблица №4 

№  

п/п  

Тип и номер 

точки 

Полученная 

средняя 

квадратическа

я погрешность 

планового 

положения 

точки, Мt  в м 

Допустимая 

средняя 

квадратическая 

погрешность 

планового 

положения 

точки, Мдоп  в м 

Полученная 

средняя 

квадратическа

я погрешность 

высотного 

положения 

точки, Мh  в м 

Допустимая 

средняя 

квадратическая 

погрешность 

высотного 

положения 

точки, Мhдоп в м 

1 GPS1 0.013 0.10 0.018 0.05 

1 GPS2 0.014 0.10 0.013 0.05 

 

Инструменты прошли метрологические исследования и допущены к применению. 

Копии свидетельства о поверке приложены в приложении И. 

 

4.3 Топографическая съемка. 
 
Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра 

выполнена с точек съемочной геодезической сети тахеометрическим методом. 

Топографическая съемка выполнена тахеометрическим методом электронным тахеометром 

Sokkia FX-105 СН1637 с кодированием информации о точках объектов и регистрацией на 

магнитный носитель тахеометра. Дополнительно велся абрис съемки на бумажном носителе и 

фиксация на цифровой фотоаппарат для контроля составления съемки в цифровом виде при 

камеральных работах. Для увеличения точности планового положения четких контуров, 

выполнено координирование в безотражательном режиме. Координирование в 

безотражательном режиме также использовалось в случаях, когда доступ на земельный 

участок закрыт, а ограждение сплошное и высокое. 

Техническая характеристика электронного тахеометра Sokkia FX-105 СН1637 

приведена в таблице №5: 

Таблица №5 
Тип и номер 

тахеометра 

электронног

о 

СКО 

измерен

ия угла 

одним 

приёмом

, ( βm ) 

Точность 

измерения 

расстояния 

на 

отражатель- 

мм, (ms) 

Точность 

измерения 

расстояния в 

безотражатель

ном режиме- 

мм, (ms) 

Дальность 

измерения 

на один 

отражател

ь 

Дальность 

измерения 

расстояни

я без 

отражател

я 

Свидетельство о 

поверке 



03198-22 -ИГДИ 

Муниципальное предприятие 
«Городской центр геодезии»    ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

городского округа «Город Калининград» 

 

10

Sokkia FX-

105 

СН1637 

5" 3+2ppm 

 

5+2ppm 

 

4000 м 500 м №С-АЦМ/19-01-

2022/124597661 

до 18.01.2023 г. 

 

Топографическая съемка на части территории изысканий выполнена с применением 

спутниковых методов определения.  Сущность спутниковой технологии съемки ситуации и 

рельефа состоит в использовании глобальной навигационной спутниковой системы и системы 

вычислительной обработки (ЭВМ и программного обеспечения) для получения координат и 

высот точек местности (съемочных пикетов). Абсолютные определения выполняются по 

принципу пространственной обратной линейной засечки, образованной измеренными 

псевдодальностями до 4-х и более спутников с одной точки, на которой размещен 

спутниковый приемник. Точность абсолютных определений местоположения ограничена 

рядом факторов, среди которых основным является влияние погрешностей эфемерид 

спутников. Методы относительных определений основаны на принципе компенсации сильно 

коррелированных погрешностей (к которым относятся и эфемеридные погрешности) при 

одновременном определении кодовых и фазовых псевдодальностей до спутников одного и 

того же созвездия с двух точек. 

Приемники, предназначаемые для производства работ по съемке ситуации и рельефа 

сертифицированы для геодезического применения в Российской Федерации и имеют 

свидетельства о поверке.  

Для спутниковых измерений использовались GPS/ГЛОНАСС приемники с функцией 

УКВ для улучшения качественной связи и соответственно качества измерений, сведения о 

которых приведены в Таблице №6: 

Таблица №6 

№ п/п 

Тип 

приемника и 

антены 

№ 

приемн

ика 

Точность базовой линии 

Свидетельство о 

поверке 
постобработка RTK 

гориз. верт. гориз. верт. 

1 

Javad 

Triumph-1M 

ГЛОНАСС 

RTK УКВ 

02956 

    а+в 

3 мм +0,5 

ppm 

    а+в 

5 мм +0,5 

ppm 

    а+в 

10 мм 

+1ppm 

    а+в 

15 мм 

+1,5ppm 

№С-АЦМ/17-11-

2021/109850610 

до 16.11.2022 г. 

 

Непосредственно в ходе выполнения работ по топографической съемке выполнены 

работы по плановой и высотной съемке выходов подземных коммуникаций на поверхность 

земли и съемка надземных коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации референцных станций постоянного действия находятся в 

приложении Л. 

 

4.4 Съемка и обследование существующих наземных и подземных сооружений 
(коммуникаций) 

 

Работы по съемке и обследованию существующих подземных сооружений 

выполнялись в следующей последовательности: 

- сбор и анализ имеющихся материалов о подземных сооружениях, в том числе и 

исполнительных съемок с составлением схемы расположения сетей; 

- обследование подземных сооружений в колодцах с определением назначения 

подземных коммуникаций, внешнего диаметра и материала труб, направлений 

стоков и внутренних диаметров для самотечных прокладок. При обследовании 

определялись отметки верха труб, отметки выходных лотков, отметки дна колодцев; 
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- рекогносцировка местности с целью установления участков трубопроводов и 

кабельных линий для поиска их с помощью трубокабелеискателя; 

- поиск и съемка подземных сооружений, не имеющих выходов на поверхность земли 

при помощи трубокабелеискателя RD 4000. Фиксация планового положения 

отыскиваемой трассы выполнялась на углах поворота и через 20 метров на 

прямолинейных участках. Координаты и высоты данных точек определялись 

электронным тахеометром с точек съемочного геодезического обоснования. 

Составление плана подземных коммуникаций выполнено на топографических планах 

масштаба 1:500 в соответствии с условными знаками с отображением всех общеобязательных 

технических характеристик подземных прокладок и смотровых колодцев. На стадии 

составления подземных коммуникаций инженерно-топографический план сверен с 

материалами, предоставленными эксплуатирующими организациями по своим сетям.  

Полнота составленного плана подземных коммуникаций и технических характеристик 

сетей согласована с эксплуатирующими организациями Зеленоградского района, 

г.Зеленоградска и областных. Результаты согласований отражены в ведомостях согласования 

подземных коммуникаций, а на инженерно-топографическом плане поставлен штамп «С 

подземными коммуникациями». 

Выявленные при согласовании прокладки, не обнаруженных в ходе выполнения 

полевых работ, нанесены на план по материалам исполнительных съемок, хранящимся в 

эксплуатирующих организациях. Коммуникации, сведения о которых получены при 

подготовительных работах, но положение которых не подтверждено ни полевыми 

обследованиями ни согласованиями с эксплуатирующими организациями, показаны на плане 

с пояснительной надписью «ориентировочно». 

Ведомости согласования полноты сведений о подземных коммуникациях в 

эксплуатирующих организациях города приложены в приложении К. 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ   

 

По результатам изучения природных условий территории техногенных воздействий на 

нее не выявлено. 

По материалам полевых инженерно-геодезических изысканий составлен цифровой 

инженерно-топографический план участка работ в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 

0,5 метра и отображением подземных коммуникаций с общеобязательными характеристиками. 

Обработка результатов полевых измерений и составление планов  выполнено на ПЭВМ 

с использованием специализированного программного обеспечения Digitals и классификатора 

цифровой топографической информации Муниципального стандарта мэрии г. Калининграда. 

Средняя квадратическая погрешность планового положения точек четких контуров 

местности (Мс в м.) относительно точек опорной геодезической сети при выполнении 

тахеометрической съемки электронным тахеометром (полярная засечка) с точек съемочного 

обоснования, созданного методом спутниковых геодезических GPS –ГЛОНАСС определений, 

вычисленная по формуле: 

22222 )/( osс mSpmmM +∗+= β   

- где ms  и βm  точность измерения расстояний и углов тахеометром (таблица №5); 

- где )cos//1( 2222 β∗−+∗= bSbSmm исхo  (ошибка положения базовой линии между 

точек съемочного обоснования). 

Средняя квадратическая погрешность планового положения Мс для самого удаленного 

контура от точки съемочного обоснования составила 0,09 м при допустимой 0,25 м (0,5 мм в 

масштабе плана). 

Точность определения высот точек местности электронным тахеометром 

удовлетворяет требования технического нивелирования и составляет - не более 5 мм для 

линии в 200 метров при допуске 0,12 м (1/4 от высоты сечения рельефа). 

Программное обеспечения Digitals обладает функциями анализа результатов полевых 

измерений и контроля качества составляемых планов требованиям к допустимым 

расхождениям, предусмотренным действующими нормами и правилами. 

Анализ точности, выполненный программным обеспечением Digitals, взаимного 

положения четких контуров и определения высот точек по избыточным измерениям не 

превышает допустимых величин. 

Цифровой план включен в состав цифрового дежурного плана застройки 

Зеленоградского района. 

После завершения комплекса работ составлен настоящий технический отчет с 

приложенным распечатанным планом в масштабе 1:500 на бумажном носителе в 3 

экземплярах и в электронном виде в формате .pdf. 
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6 СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

 

Полевой контроль и приемка материалов камеральной обработки выполнены по 

завершению отдельных стадий работ в соответствии с действующей на предприятии 

«Системой контроля качества» и приняты начальником геодезического отдела. Акт полевого 

контроля и приемки работ приложен к настоящему Техническому отчету - приложение В. 
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполненных  инженерно-геодезических изысканий составлен цифровой 

инженерно-топографический план участка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 

метра и отображением подземных коммуникаций с общеобязательными характеристиками, 

удовлетворяющий требованиям руководящих норм и правил, требований технического 

задания на производство работ и программы о инженерно-геодезических изысканиях. 

 По завершению полевых и камеральных работ составлен Технический отчет в 

количестве 3-х экземпляров на бумажном носителе  и 2 экз. в электронном виде на CD диске. 

Текстовые материалы представляются в форматах DOC, PDF. Графические материалы 

представляются: 

- Векторная модель  в форматах MID/MIF, SHP и DWG (файл AutoCAD). 

- Цифровая модель местности в формате IFC. 

- Растровая модель  в форматах JPEG вместе с файлом о географической информации в 

формате TAB и PDF. 
  В результате выполненных работ создана основа для целей установления красных 
линий территорий общего пользования, формирование земельных участок под 
благоустройство территории и по фактическому использованию, размещение новых объектов 
капитального строительства определение местоположения границ образуемых и (или)   
изменяемых земельных участков, установление красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 
исключительно изменение границ территории общего пользования. Для создания 
информационного ресурса в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной 
деятельности с целью обеспечения автоматизации процессов при исполнении полномочий в 
сфере градостроительной деятельности. 
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 8 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Топографо-геодезические и картографические работы выполнены в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-технических документов: 

1. ФЗ от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений". 

3. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании." 

4. Постановление правительства РФ от 16.02.2018 №87 (с изменениями на 07.07.2017) 

"Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

5. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

6. СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ. 

7. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.  

Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства. 

8. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1000 и 1:500. 

изд. М.,1982. 

9. Временная инструкция по обследованию и восстановлению пунктов и знаков 

государственной геодезической и нивелирной сети СССР. М., РИО ВТС, 1970. 

10. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ. ГКИНП (ГНТА) –17-004-99. М.,1999. 

11. Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, 

астрономических, гравиметрических и топографических работах. М., 1973 

12. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88). 

М.,1991. 

13. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 

1:500. М.,1989. 

14. Положение о муниципальном стандарте на хранение и обмен пространственной 

информацией, Решению городского Совета депутатов Калининграда от 7 июля 2004 г. N 206. 

15. Классификатор условных знаков для создания цифрового топографического плана, 

принятый для применения по г. Калининграду, утвержденный постановлением мэра №2592 от 

23.09.2004 г. 

16. Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов. М., Недра 

1988. 

17.Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS 

ГКИНП(ОНТА)-02-262-02, Москва, 2002-03-01. 

18. №783/пр. от 12.05.2014 г. Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской федерации  об утверждении требований к формату 

электронных документов, передаваемых для проведения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий объектов капитального 

строительства. 

 

 

 






































































































	1 Введение
	2 Изученность территории
	3 Физико-географические условия района работ и техногенные факторы
	4 Методика и технология выполнения работ
	5 Результаты инженерных изысканий
	6 Сведения о контроле качества и приемке работ
	7 Заключение
	8 Используемые документы и материалы
	Приложение А
	Приложение Б
	Приложение В
	Приложение Г
	Приложение Д
	Приложение Ж
	Приложение И
	Приложение К
	Приложение Л
	Приложение М
	Приложение Н
	Инженерно-топографический план М 1:500 совмещенный с подземными коммуникациями



