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Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.

Подпись

2020 год

Изм.

Раздел 10  Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.    

№док.

ÎÎÎ «Êàëèíèíãðàäòåïëîãàçïðîåêò» èìååò:

Дата

г.Калининград

ТОМ 10.1

Объект №35-2019-ГОЧС

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ООО "Калининградтеплогазпроект "

Заказчик - Администрация МО «Зеленоградский ГО» 

Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС 
Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, 

Куликово, Зеленый Гай, 
с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы

1. Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние
   на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ»
   №1678.14-2009-3906113457-П-025 от 18.05.2017г.
2. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Органа по сертификации системы «Глобал Стандарт»
   ООО «ГЕОСТАНДАРТ» №POCC RU.31119.04ЦГ01/112485 от 06.06.2019г.
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1. Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние
   на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ»
   №1678.14-2009-3906113457-П-025 от 18.05.2017г.
2. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Органа по сертификации системы «Глобал Стандарт»
   ООО «ГЕОСТАНДАРТ» №POCC RU.31119.04ЦГ01/112485 от 06.06.2019г.

Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС 
Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, 

Куликово, Зеленый Гай, 
с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы

Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.

Раздел 10  Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.    

Объект №35-2019-ГОЧС

ТОМ 10.1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

С. И. Калакин

г.Калининград

ÎÎÎ «Êàëèíèíãðàäòåïëîãàçïðîåêò» èìååò:

И.о технический директор Д. А. Иванов

Главный инженер проекта

ДатаИзм.

2020 год



 

 

 

2 

      
      

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 
35-2019-ГОЧС-С 

 Разработал Жиркова  06.20 Стадия Лист Листов 

 Проверил Калинина  06.20 П 1 4 

    

 Н. контр. Калинина  06.20
 ГИП Калакин  06.20

 
 

Содержание тома 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в.

 №
 п

од
п.

  

Обозначение Наименование 
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35-2019-ГОЧС.С Содержание тома.  

35-2019-СПД Состав проектной документации.  

35-2019-ГОЧС.ПЗ Текстовая часть:  

 1. Список разработчиков раздела.  

 2. Заверение проектной организации.  

 3. Общие положения.  

 3.1 Данные о проектной организации.  

 3.2 Сведения о наличии свидетельства СРО.  

 
3.3 Исходные данные полученные для разработки мероприя-
тий ГОЧС. 

 

 

3.4 Краткая характеристика проектируемого объекта его 
месторасположения (земельного участка) и основные техно-
логические процессы. 

 

 

3.5 Сведения о размерах и границах территории объекта, 
границах запретных, охранных и санитарно-защитных зон 
проектируемых объекта. 

 

 
4. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. 

 

 4.1. Обоснование категории объекта по ГО.  

 

4.2. Сведения об удалении проектируемого объекта от горо-
дов, отнесённых к группам по гражданской обороне, и объ-
ектов особой важности по гражданской обороне. 

 

 

4.3. Сведения о границах зон возможных опасностей, в кото-
рых может оказаться проектируемый объект при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, в т.ч. зон 
возможных разрушений, возможного химического заражения, 
катастрофического затопления, радиоактивного загрязне-
ния (заражения), зон возможного образования завалов, а 
также сведения о расположении проектируемого объекта 
относительно зоны световой маскировки. 

 

 

4.4. Сведения о продолжении функционирования проектируе-
мого объекта в военное время или прекращении, или перено-
се деятельности объекта в другое место, а также о пере-
профилировании проектируемого производства на выпуск 
иной продукции. 
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4.5. Сведения о численности наибольшей работающей смены 
проектируемого объекта в военное время, а также числен-
ности дежурного и линейного персонала проектируемого 
объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов 
особой важности в военное время. 

 

 

4.6. Сведения о соответствии степени огнестойкости про-
ектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляе-
мым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к кате-
гориям по гражданской обороне. 

 

 

4.7. Решения по управлению гражданской обороной проекти-
руемого объекта, системам оповещения персонала об опас-
ностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

 

 
4.8. Мероприятия по световой и другим видам маскировки 
проектируемого объекта.  

 
4.9. Проектные решения по повышению устойчивости работы 
источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и 
отравляющих веществ. 

 

 
4.10. Обоснование введения режимов радиационной защиты 
на территории проектируемого объекта, подвергшейся 
радиоактивному загрязнению (заражению). 

 

 

4.11. Проектные решения по обеспечению безаварийной оста-
новки технологических процессов при угрозе воздействия 
или воздействии по проектируемому объекту поражающих 
факторов современных средств поражения. 

 

 
4.12. Мероприятия по повышению эффективности защиты 
производственных фондов проектируемого объекта при 
воздействии по ним современных средств поражения. 

 

 
4.13. Мероприятия по приспособлению объектов коммуналь-
но-бытового назначения для санитарной обработки людей, 
обеззараживания одежды и специальной обработки техники. 

 

 
4.14. Мероприятия по мониторингу состояния радиационной 
и химической обстановки на территории проектируемого 
объекта. 

 

 
4.15. Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персона-
ла объекта в защитных сооружениях гражданской обороны.  

 

4.16. Решения по созданию и содержанию запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, обеспечению населения и персонала проектируемо-
го объекта средствами индивидуальной защиты. 

 

 
4.17. Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и 
материальных ценностей в безопасные районы.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.  



 

 

 

 

4 

      Лист 

      
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

35-2019-ГОЧС-С 3 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в.

 №
 п

од
п.

  

Обозначение Наименование 
Примеча-
ние  

 

5.1. Перечень и характеристики производств (технологиче-
ского оборудования) проектируемого объекта, аварии на 
которых могут привести к возникновению чрезвычайной 
ситуации техногенного характера как на территории про-
ектируемого объекта, так и за его пределами. 

 

 

5.2. Сведения об объектах производственного назначения, 
транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии 
на которых могут привести к возникновению чрезвычайной 
ситуации техногенного характера на проектируемом объ-
екте. 

 

 

5.3. Сведения о природно-климатических условиях в районе 
строительства, результаты оценки частоты и интенсивно-
сти проявлений опасных природных процессов и явлений, 
которые могут привести к возникновению чрезвычайной 
ситуации природного характера на проектируемом объекте. 

 

 

5.4. Результаты определения (расчета) границ и характери-
стик зон воздействия поражающих факторов аварий, опас-
ных природных процессов и явлений, которые могут привес-
ти к чрезвычайной ситуации техногенного или природного 
характера как на проектируемом объекте, так и за его 
пределами. 

 

 

5.5. Сведения о численности и размещении персонала проек-
тируемого объекта, объектов и/или организаций, населе-
ния на территориях, прилегающих к проектируемому объек-
ту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 
5.6. Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для 
проектируемого объекта.  

 
5.7. Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрез-
вычайных ситуаций на проектируемом объекте.  

 

5.8. Предусмотренные проектной документацией мероприя-
тия по контролю радиационной, химической обстановки; 
обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению 
предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасны-
ми и радиоактивными веществами; мониторингу стационар-
ными автоматизированными системами состояния систем 
инженерно-технического обеспечения, строительных кон-
струкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, 
мониторингу технологических процессов, соответствующих 
функциональному назначению зданий и сооружений, опасных 
природных процессов и явлений. 

 

 

5.9. Мероприятия по защите проектируемого объекта и 
персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера, вызванных авариями на рядом расположенных объек-
тах производственного назначения и линейных объектах. 
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5.10. Предусмотренные проектной документацией мероприя-
тия по инженерной защите проектируемого объекта от 
чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных 
опасными природными процессами и явлениями. 

 

 
5.11. Решения по созданию и содержанию на проектируемом 
объекте запасов материальных средств, предназначенных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

 

 

5.12. Предусмотренные проектной документацией техниче-
ские решения по системам оповещения о чрезвычайных си-
туациях (включая локальные системы оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов). 

 

 

5.13. Мероприятия по обеспечению противоаварийной устой-
чивости пунктов и систем управления производственным 
процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой ра-
диосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и 
их ликвидации. 

 

 

5.14. Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (пер-
сонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера, мероприятия по 
обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 
территории проектируемого объекта аварийно-
спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕН-
ТОВ, ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫХ ДО-
КУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОЧС. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

№9721-3-1-6 
от 25.06.2019г. 

Копия исходных данных для разработки мероприятий ГОЧС, 
выданных ГУ МЧС России по Калининградской области  

№04ЦРП  
от 14.07.2020г. 

Копия свидетельства СРО  

 Графическая часть  

35-2019-ГОЧС-1 
Ситуационный план границ зон возможной опасности при 
авариях на газопроводе, маршруты эвакуации персонала, 
ввод пожарноспасательной техники. (I этап) 

 

35-2019-ГОЧС-2 
Ситуационный план границ зон возможной опасности при 
авариях на газопроводе, маршруты эвакуации персонала, 
ввод пожарноспасательной техники. (II этап) 
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1. Список разработчиков раздела «ПМ ГОЧС». 
 

Должность 
Фамилия 
инициалы Сведения об аттестации 

Ведущий инженер Жиркова О.Л. 

Протокол №21-19-1879 заседания территори-
альной аттестационной комиссии Северо-Западного 
управления от 19.12.2019г. Область аттестации: Б7.6. 

Протокол №21-19-1780 заседания территори-
альной аттестационной комиссии Центрального 
управления Ростехнадзора от 28.11.2019г. Область 
аттестации: А1.  

Главный 
инженер проекта Калакин С.И. 

Протокол №21-16-0473 заседания территори-
альной аттестационной комиссии Центрального 
управления Ростехнадзора от 07.04.2016г. Область 
аттестации: Б7.6, А1. 

Нормоконтроль Калинина Н.В. 

Протокол №21-16-2036 заседания территори-
альной аттестационной комиссии Центрального 
управления Ростехнадзора от 08.16.2016г. Область 
аттестации: А, Б7.6, Б8.26.   

 
 

2. ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Проектная документация разработана в соответствии с проектом планировки и межевания 
территории, техническим заданием, градостроительным регламентом, документами об использо-
вании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанав-
ливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 
 
 

Главный инженер проекта                               Калакин С.И. 
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3.1. Данные о проектной организации. 
 
Проектная документация №35-2019 "Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС 

Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 
шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы" разработана обществом с ограниченной ответственностью 
«Калининградтеплогазпроект». Почтовый адрес организации – 236008, г.Калининград (обл.), улица 
Верхнеозёрная, 24. Телефон-факс ООО «Калининградтеплогазпроект» - 8 (4012) 604-511. Электрон-
ный почтовый адрес – info@teplogaz39.ru. 

 
3.2  Сведения о наличии свидетельства СРО 

 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» №1678.14-
2009-3906113457-П-025 от 18.05.2017г. 

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Органа по сертификации системы «Глобал 
Стандарт»  ООО «ГЕОСТАНДАРТ» №POCC RU.31119.04ЦГ01/112485 от 06.06.2019г. 

 

3.3 Исходные данные полученные для разработки мероприятий ГОЧС. 
 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприя-
тий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприя-
тий по противодействию терроризму» для объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления 
от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой 
ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы» разработан на основании: 

– Технического задания на разработку проектно-сметной документации (см. Раздел 1, 
том 35-2020-ПЗ «Пояснительная записка»); 

– Перечня исходных данных (технических условий) для разработки мероприятий по граждан-
ской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, выданных Главным управлением Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калининградской области 
(Приложение №2 к тому «ПМ ГОЧС»). 

Исходно-разрешительная документация включена в Раздел 1 «Пояснительная записка». 
В настоящем разделе даются предложения по защите населения, снижению материального 

ущерба от действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (особый период), а 
также при диверсиях и террористических актах. 

При разработке раздела «ПМ ГОЧС» учтены требования основных нормативных документов, 
регламентирующих состав, содержание и порядок разработки раздела «ПМ ГОЧС» проектов строи-
тельства: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 
– Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений»; 
– Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
– Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
– Постановление Правительства Российской Федерации от 26.1.2014 г. № 1521 «Перечень на-

циональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результа-
те применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
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– ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительст-
ва»; 

– ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопас-
ность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»; 

– СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хо-
зяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84»; 

– СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.01.51-90»; 

– МДС 11-16.2002 Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений»; 

– Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». 

Проектные решения согласно ГОСТ Р 55201-2012 разделены на: 
– инженерно-технические мероприятия гражданской обороны; 
– мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), возникающих в результате 

возможных аварий на объекте строительства, и снижению их тяжести. 
 

3.4 Краткая характеристика проектируемого объекта его месторасположения  
(земельного участка) и основные технологические процессы. 

 

Трасса проектируемого межпоселкового газопровода высокого давления проходит по терри-
тории муниципальных образований "Зеленоградский городской округ", "Гурьевский городской округ",  
"Светлогорский городской округ" в Калининградской области. 

Поверхность трассы пологохолмистая. Абсолютные отметки поверхности в районе пробурен-
ных скважин изменяются от 30,75 до 66,66 м в Балтийской системе высот. 

В геоморфологическом отношении трасса приурочена к зоне развития конечно-мореной рав-
нины. 

Климат переходной – от морского к умеренно-континентальному. 
Согласно СП 131.13330.2012, территория находится в пределах II Б климатического района; 
По категории сложности инженерно-геологических условий, согласно приложению А табл. А.1 

СП 47.13330.2012, участок относится к II категории (средней сложности). 
В соответствии с СП 20.13330.2011, таб. 10.1 значение веса снегового покрова на 1 м2 гори-

зонтальной поверхности земли для II-го снегового  района Sg=1,2 кПа; 
В соответствии с СП 14.13330.2014"Строительство в сейсмических районах" с изменением №1 

сейсмическая активность для Калининградской области с вероятностью возможного превышения 
для степени сейсмической активности 10% (А) в течение 50 лет составляет менее 6,0 баллов 
шкалы MSK-64 соответственно карте ОСР-2015А. 

   
I этапом предусматривается:  
Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Калининград-2 до границ земельного 

участка с КН 39:05:040626:142 (территория ФГКУ Комбинат "Ладога" Росрезерва).  
Трасса проектируемого газопровода высокого давления проходит по территории МО "Гурьев-

ский городской округ" и МО "Зеленоградский городской округ" в Калининградской области от ГРС 
Калининград-2 через пос.Кузнецкое, пос.Волошино, пос.Куликово, пос.Зеленый Гай Зеленоградского 
района Калининградской области с установкой ШРП в этих поселках. 
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Трасса газопровода пересекает значительное количество автомобильных дорог местного 
значения, различные водотоки, мелиоративные каналы и подземные коммуникации.  

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО "ГЕОИД" в 2020г. грунты на 
площадке строительства газопровода (I этап) представлены: почвенно-растительным слоем, на-
сыпным грунтом (ИГЭ-1), суглинком мягкопластичным (ИГЭ-2), суглинком тугопластичным (ИГЭ-3), 
суглинком полутвердым (ИГЭ-4), супесью пластичной (ИГЭ-5), супесью твердой (ИГЭ-6), песком пыле-
ватым (ИГЭ-7) и песком средней крупности (ИГЭ-8) ; 

- по степени морозной пучинистости насыпной грунт (ИГЭ-1) не нормируется; суглинок мягко-
пластичный (ИГЭ-2) относится к сильнопучинистым грунтам, суглинок тугопластичный (ИГЭ-3) 
относится к среднепучинистым грунтам, суглинок полутвердый (ИГЭ-4) относится к слабопучини-
стым грунтам; супесь пластичная (ИГЭ-5) относится к сильнопучинистым грунтам; песок пылева-
тый (ИГЭ-7) относится к среднепучинистым грунтам; песок средней крупности (ИГЭ-8) относится к 
практически непучинистым грунтам.; 

- нормативная глубина промерзания : насыпного грунта - 1,0м, суглинков – 0,48м, супеси и 
песка пылеватого – 0,58м, песка средней крупности - 0,62м;  

- коррозионная активность грунтов: к углеродистой стали – высокая; 
- в грунтах присутствуют признаки наличия биокоррозионной агрессивности; 
- трасса находится вне зоны влияния блуждающих токов. 
На период изысканий (февраль, март и апрель 2020г) грунтовые воды встречены скважинами 

1-16, 18-27, 30-50, 52-54, 57-59, 65, 66, 70-75, 77-80, 86-87, 121, 122, 127, 128 на глубине 0,0-5,0 м. 
Установившиеся уровни отмечены на глубинах 0,0-5,0 м (30,70-65,56 м абс. отметках).  
В соответствии с СП 20.13330.2011 таб. 11.1 нормативное значение ветрового давления для II-

го ветрового района (I этап) Wо=0,30 кПа  
     
II этапом предусматривается:  
Межпоселковый газопровод высокого давления от границ земельного участка с КН 

39:05:040626:142 (территория ФГКУ Комбинат «Ладога» Росрезерва) до ГРС Светлогорск . 
Трасса проектируемого газопровода высокого давления проходит по территории МО «Зелено-

градский городской округ» и  МО «Светлогорский городской округ» в Калининградской области. 
Трасса газопровода пересекает значительное количество автомобильных дорог федерально-

го и местного значения, электрифицированную железную дорогу «Калининград – Светлогорск» 
различные водотоки, мелиоративные каналы и подземные коммуникации. 

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО "ГЕОИД" в 2020г. грунты на 
площадке строительства газопровода  (II этап) представлены:  почвенно-растительным слоем, 
суглинком мягкопластичным (ИГЭ-2), суглинком тугопластичным (ИГЭ-3), супесью пластичной (ИГЭ-
5) и песком пылеватым (ИГЭ-7); 

- по степени морозной пучинистости грунты относятся: суглинок мягкопластичный (ИГЭ-2) 
относится к сильнопучинистым грунтам, суглинок тугопластичный (ИГЭ-3) относится к среднепу-
чинистым грунтам, супесь пластичная (ИГЭ-5) относится к сильнопучинистым грунтам; песок пы-
леватый (ИГЭ-7) относится к среднепучинистым грунтам; 

- нормативная глубина промерзания : суглинков – 0,48; супеси и песка пылеватого – 0,58 м;  
- коррозионная активность грунтов: к углеродистой стали – высокая; 
- в грунтах присутствуют признаки наличия биокоррозионной агрессивности; 
- трасса находится вне зоны влияния блуждающих токов. 
На период изысканий (февраль, март и апрель 2020г.) грунтовые воды встречены скважинами 

86-89, 91-116, 121,122,127-201, 203-206, 208, 212 на глубине 0,0-5,0 м. 
Установившиеся уровни отмечены на глубинах 0,0-5,0 м (30,70-65,56 м абс. отметках). 
В соответствии с СП 20.13330.2011 таб. 11.1 нормативное значение ветрового давления для III-

го ветрового района (II этап) Wо=0,38 кПа.  
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Таблица 2. Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта. 
 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                                             
ППО1 - I этап 

Протяженность газопроводов высокого давления Dу350, км 23,4900 

Протяженность газопроводов высокого давления Dу250, км 0,6685 

Протяженность газопроводов высокого давления Dу200, км 0,0100 

Протяженность газопроводов высокого давления Dу150, км 0,8675 

Протяженность газопроводов высокого давления Dу100, км 0,5360 

Протяженность газопроводов высокого давления Dу80, км 2,1855 

Протяженность газопроводов высокого давления Dу50, км 0,0220 

Итого Г3, км: 27,7795 

Протяженность газопроводов низкого давления Dу200, км 0,0040 

Протяженность газопроводов низкого давления Dу150, км 0,0020 

Протяженность газопроводов низкого давления Dу80, км 0,0030 

Протяженность газопроводов низкого давления Dу50, км 0,0010 

Итого Г1, км: 0,0100 

Переход естественных и искусственных преград закрытым способом, шт 37 

Количество отключающих устройств, шт 23 

Количество ШРП, шт 4 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                                             
ППО2 - II этап 

Протяженность газопроводов высокого давления Dу250, км 11,5800 

Итого Г3, км: 11,5800 

Переход естественных и искусственных преград закрытым способом, шт 16 



 

 

 

 

 

      Лист 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
                        35-2019-ГОЧС.ТЧ 

6 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в.

 №
 п

од
п.

  

Количество отключающих устройств, шт 4 

 
3.5. Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, охранных и са-

нитарно-защитных зон проектируемого объекта. 
 

При размещении линейного объекта предусматривается. 
- образование земельных участков из земель неразграниченной государственной собствен-

ности для устройства площадок под: 
• ШРП№47 (п.Кузнецкое) - из кадастрового квартала 39:05:061110: ЗУ4  - 15,9м²; 
• ШРП№49 (п.Куликово) - из кадастрового квартала 39:05:060302: ЗУ2 - 15,9м²; 
• ШРП№58 (п.Зеленый Гай) - из кадастрового квартала 39:05:040627: ЗУ1 - 15,9м²; 
- образование земельного участка из земельного участка с кадастровым номером 

39:05:060303:579 для устройства площадки под: 
• ШРП№48 (п.Волошино) - из кадастрового квартала 39:05:060303: ЗУ3 - 15,9м². 
      
Сведения о категории земель, на которых располагается газопровод.    
Газопроводы прокладываются по землям, находящимся в государственной и частной собст-

венности. 
Трасса газопровода проходит по земельным участкам, находящимся в неразграниченной гос-

собственности и по земельным участкам со следующими кадастровыми номерами: 
 
I этап 
- по землям населенных пунктов:   
39:05:061115:128, 39:05:060303:579, 39:05:060303:573, 39:05:060303:575, 39:05:060203:230, 

39:05:060302:53; 
- по землям сельскохозяйственного назначения:  
39:03:040030:258, 39:03:040030:21, 39:05:060703:229, 39:05:060703:93, 39:05:060702:49, 

39:05:060701:81, 39:05:061115:21, 39:05:061115:27, 39:05:061115:222, 39:05:061115:8, 39:05:061110:4, 
39:05:061110:27, 39:05:061110:78, 39:05:060303:77, 39:05:060303:338, 39:05:060303:78, 39:05:061107:30, 
39:05:061107:235, 39:05:061107:31, 39:05:061107:212, 39:05:040627:61, 39:05:040627:102, 39:05:040627:101, 
39:05:040627:100, 39:05:040627:270, 39:05:040627:87, 39:05:040627:81, 39:05:040627:228, 
39:05:040627:51, 39:05:040625:17, 39:05:040625:242, 39:05:040626:47, 39:05:040626:40; 

- по землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, Землям для ОКД, обороны, безопасности и иного спец назначения:   

39:03:040030:148, 39:03:040030:59, 39:05:060702:4, 39:05:061115:2, 39:05:061107:6, 39:05:040625:15, 
39:05:040626:15; 

- по землям водного фонда:  
39:05:060701:41, 39:05:061115:5, 39:05:061107:7, 39:05:060302:5; 
- по землям лесного фонда:  
39:05:060203:15, 39:05:040626:12.  
     
II этап 
- по землям населенных пунктов:  
39:05:040407:7, 39:17:010037:234, 39:17:010037:231; 
- по землям сельскохозяйственного назначения: 
39:05:040626:44, 39:05:040623:89, 39:05:040623:18, 39:05:040623:47, 39:05:040407:22, 

39:05:040407:40, 39:05:040407:77, 39:05:040407:23, 39:05:040607:42, 39:05:040607:264, 
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39:05:040607:262, 39:05:040607:293, 39:05:040607:29, 39:05:040607:275, 39:05:040607:23, 
39:05:040607:27; 

- по землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, Землям для ОКД, обороны, безопасности и иного спец назначения:   

39:05:040626:103, 39:05:040623:3, 39:05:040623:9, 39:05:040607:292; 
- по землям водного фонда:  
39:05:040607:38.  
 
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс 

наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии по 2м слева от газопровода, по 3м справа от газопровода (со стороны металлического 
провода), вокруг отдельно-стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.  

 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. 
 

4.1. Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне. 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке отнесения организаций к 
категориям по гражданской обороне» от 16.08.2016 г. № 804 проектируемый объект не отнесен к  
категории по гражданской обороне.  

 

4.2. Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по граждан-
ской обороне и объектов особой важности по гражданской обороне. 

 

Участок строительства располагается на территории муниципальных образований "Зелено-
градский городской округ", "Гурьевский городской округ",  "Светлогорский городской округ" в Кали-
нинградской области. 

Территория проектируемого объекта удалена на 20 км от города Калининград, имеющего ка-
тегорию по ГО.  

 

4.3. Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый 
объект при ведении военных действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического 

заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможно-
го образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно 

зоны световой маскировки. 
 

Согласно Приложению А СП 165.1325800.2014 объект размещается: 
– вне зоны возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения; 
– в зоне световой маскировки в соответствии с п. 9.2. СП 165.1325800.2014; 
– вне зоны возможного катастрофического затопления; 
– вне зоны возможного радиоактивного и химического заражения. 
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4.4. Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время или пре-
кращении или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепрофилировании про-

ектируемого производства на выпуск иной продукции. 
 

Функционирование проектируемого объекта в военное время, перенос деятельности объекта 
в другое место, а также перепрофилирование проектируемого объекта в военное время не преду-
сматривается. 

 

4.5. Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное вре-
мя, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, обеспечиваю-

щего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой 
важности в военное время. 

 

Данный объект не обеспечивает функционирование категорированного по ГО города. Функ-
ционирование в военное время не предусмотрено. 

 

4.6. Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требова-
ниям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по гражданской 

обороне. 
 

Объект не категорирован по ГО, особые требования к объекту по нормированию степени ог-
нестойкости не предъявляются.  

 

4.7. Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения 
персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дейст-

вий. 
 

Размещение систем оповещения и управления ГО на газопроводе, работающем по безлюдной 
технологии, не требуется. 

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с Положением о сис-
теме оповещения гражданской обороны утверждённого приказами МЧС России (№ 422 от 
25.07.2006г.), Министерством информационных технологий и связи России (№ 90 от 25.07.2006г), 
Министерства культуры и массовых коммуникаций России (№ 376 от 25.07.2006г). 

Получение сигналов ГО эксплуатирующей организацией предусматривается по существую-
щим сетям телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции. 

Проектируемый объект находится в зоне покрытия голосовой связью четырех операторов мо-
бильной связи – Билайн, МТС, Мегафон и Tele2 Россия. 

Оповещение бригад, выполняющих ремонтные работы, регламентное обслуживание газопрово-
да осуществляется дежурным диспетчером эксплуатирующей организации по радиотелефонам 
операторов сотовой связи. 

 

4.8. Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта. 
 

Согласно СП 264.1325800.2016 "Свод правил. Световая маскировка населенных пунктов и объ-
ектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84" (утв. Приказом Минст-
роя России от 03.12.2016 г. № 880/пр) и СП 165.1325800.2014 "Свод правил. Инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90" (утв. и введен 
в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 г. № 705/пр) (ред. от 24.10.2017) устанавлива-
ются требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне, которые должны 
соблюдаться при подготовке документов территориального планирования и документации по пла-
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нировке территорий, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов использования 
атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объек-
тов, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов гражданской обороны 
(п. 1.1 СП 165.1325800.2014). 

Согласно требованиям к маскировочным мероприятиям подготовку к ведению маскировочных 
мероприятий на объектах и территориях следует осуществлять в мирное время заблаговременно, 
путем разработки планирующих документов, подготовки личного состава аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб, а также накоплением имущества и технических средств, 
необходимых для их проведения (п. 10.1 СП 165.1325800.2014). 

К объектам и территориям применены следующие виды маскировочных мероприятий: 
– световую маскировку – осуществляют в населенных пунктах, расположенных на пригранич-

ной территории, и на отдельно расположенных объектах капитального строительства, указанных 
в п. 1.1 СП 165.1325800.2014, если эти населенные пункты и объекты рассматриваются органами 
военного управления как вероятные цели поражения на территории Российской Федерации (п. 10.2 в 
ред. Изменения № 1, утв. Приказом Минстроя России от 24.10.2017 г. № 1471/пр). 

Проектируемый объект расположен на территории Калининградской области, являющейся 
приграничной территорией. 

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затруд-
няющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или 
с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). 

Световая маскировка является одним из эффективных инженерно-технических приемов мас-
кировки в течение времени суток. Особенно эффективна светомаскировка, когда скрытие свето-
вых излучений сочетается с применением ложных световых объектов, а также других инженерно-
технических приемов маскировки. Результаты исследований подтверждают, что светомаскировка 
является эффективным средством, затрудняющим действия авиации ночью и в настоящее время, и 
что ей необходимо уделять такое же внимание, как и другим мероприятиям, обеспечивающим защи-
ту городов и объектов народного хозяйства от нападения противника с воздуха. Светомаскировка 
населенных пунктов и объектов народного хозяйства осуществляется с целью создания условий, 
затрудняющих авиации противника обнаружить их в темное время суток с помощью оптических 
приборов или путем визуального наблюдения. Требования по светомаскировке распространяются 
на все населенные пункты и объекты народного хозяйства, независимо от их принадлежности к 
группам и категориям по ГО. 

В населенных пунктах и на объектах экономики, расположенных на территории страны, за 
исключением зоны, расположенной между государственной границей и рубежом досягаемости так-
тической авиации вероятного противника, светомаскировка осуществляются заблаговременно, 
как правило, только с помощью организационных мероприятий по обеспечению отключения наружно-
го освещения населенных пунктов и объектов экономики и внутреннего освещения только обще-
ственных и производственных зданий по сигналу «Воздушная тревога». 

Обеспечение светомаскировки проектируемого линейного объекта в соответствии с требо-
ваниями СП 264.1325800.2016 решается централизованно, путем отключения городских питающих 
линий электрических сетей при введении режима светомаскировки. 

Линейные бригады газовой службы должны быть оснащены световыми знаками. 
При проведении ремонтных работ необходимо использовать переносные осветительные фона-

ри, создающие освещенность, не превышающую 2 лк при размерах светового пятна на расстоянии 1 
м от освещаемой поверхности не более 1 м², а также использование специальных переносных све-
тильников. 

При ремонтных работах или устранении аварийных ситуаций, с учетом обстановки, должны 
выполняться мероприятия по светомаскировке в случаях использования газовой или электродуго-
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вой сварки, а также резки металла. При сигнале «воздушная тревога» указанные виды работ на 
газопроводах прекращаются, осветительные приборы на площадке работ и спецтехники выключа-
ются. При необходимости выполнения газосварочных и металлорежущих работ при проведении не-
отложных аварийно-спасательных работ следует использовать закрытые помещения или специ-
альные кабины, изготовленные из плотного материала.  

Так, в соответствии с Приказом МЧС России от 14 ноября 2008 № 687 «Об утверждении по-
ложения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и органи-
зациях» световая маскировка производственных огней промышленных предприятий, продолжающих 
работу в режиме полного затемнения, производится механическими и технологическими способами. 
Для маскировки наружных производственных огней, а именно электродуговую сварку следует про-
изводить в закрытых помещениях или используя специальные кабины, колпаки, шатры из плотного 
материала, окрашенного кузбаслаком. 

 

4.9. Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения  
и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ. 

 

При эксплуатации газопровода потребность в воде для технологических нужд отсутствует, 
в связи с чем, источники водоснабжения не определялись, и соответственно мероприятия по их 
защите от радиоактивных и отравляющих веществ не предусматриваются. Водоснабжение брига-
ды обслуживающего персонала, осуществляющей периодический осмотр трассы газопровода, преду-
сматривается осуществлять привозной водой в мелкой таре. 

 

4.10. Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, 
подвергшийся радиоактивному загрязнению (заражению). 

 

Согласно «Реестру потенциально опасных объектов Калининградской области», утвержден-
ному решением КЧС и ОПБ Правительства Калининградской области от 21 февраля 2019 года № 
12/04-05, проектируемый объект расположен вне зон воздействия взрывоопасных, химически опас-
ных и радиационно опасных объектов. Определение режимов радиационной защиты эксплуатирую-
щего персонала объекта не предусматривается. 
 

4.11. Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов  
при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих  

факторов современных средств поражения. 
 

Безаварийная остановка технологического процесса транспорта газа по газопроводу за-
ключается в перекрытии кранов с дальнейшим отбором газа потребителями через газораспреде-
лительную сеть до минимально возможного давления, после чего оставшееся давление сбрасыва-
ется через продувочные газопроводы на конечных участках. Остановка предусмотрена без наруше-
ния правил техники безопасности и без создания условий, способствующих появлению факторов 
поражения. 

 

4.12. Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов  
проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения. 

 

Подземное размещение проектируемого газопровода является эффективным способом защи-
ты от воздействия современных средств поражения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

      Лист 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
                        35-2019-ГОЧС.ТЧ 

11 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в.

 №
 п

од
п.

  

4.13. Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для  
санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники. 
 

Объект не входит в перечень согласно СП 94.13330.2016. Объект не является объектом ком-
мунально-бытового назначения, предназначенным для санитарной обработки людей, обеззаражива-
ния одежды и специальной обработки техники. 
 

4.14. Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки  
на территории проектируемого объекта. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», поста-
новлениями Правительства РФ «О федеральной целевой программе снижения уровня облучения 
населения России и производственного персонала от природных радиоактивных источников» №809, 
санитарных правилах обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) СП 2.6.1.2612-10 и нор-
мами радиационной безопасности (НРБ-99) СанПиН 2.6.1.2523-09, проектируемый объект не являет-
ся объектом, на территории которого необходимо проводить радиационное обследование.  

На объекте не обращаются химически опасные и радиоактивные вещества. 
Установка специальных систем контроля радиационной, химической обстановки, настоящей 

проектной документацией не предусматривается. 
Размещение стационарных приборов мониторинга радиационной и химической обстановки в 

мирное и (или) военное время настоящей проектной документацией не предусматривается, так как 
в этом нет необходимости. Мониторинг состояния радиационной и химической обстановки в рай-
оне размещения объекта осуществляется в общей системе мониторинга РСЧС. 
 

4.15. Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в  
защитных сооружениях гражданской обороны. 

 

В связи с безлюдной технологией работы проектируемого объекта, мероприятия по инженер-
ной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны в проекте 
не разрабатывались. 

 

4.16. Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала  проектируемого объекта средст-

вами индивидуальной защиты . 
 

В соответствии с положениями Федерального Закона от 12.02.1998г № 28 «О гражданской 
обороне», Постановления Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и ис-
пользовании в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств», организации, которые будут продолжать функционировать в военное время должны 
создавать запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в 
целях ГО, определять их объёмы и номенклатуру. Организация, выполняющая мероприятия по ава-
рийному обслуживанию проектируемого объекта, не будет функционировать в военное время, запа-
сы МТС в целях ГО не создаются. 

В связи с безлюдной технологией работы проектируемого объекта, мероприятия по созданию 
и содержанию запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
обеспечению населения и персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты 
в проекте не разрабатывались. 
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4.17. Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей  
в безопасные районы. 

 
Проектируемый объект не подлежит постоянному обслуживанию персоналом.  
Эвакуация обслуживающего персонала объекта предусматривается путём вывода людей на 

безопасную территорию.  
При возникновении опасности по сигналу Главного управления МЧС РФ по Калининградской 

области обслуживающий персонал должен срочно эвакуироваться на всех имеющихся транспорт-
ных средствах на безопасные территории. 

Достаточная разветвленность автодорог в районе прохождения автомагистрали позволит 
за короткий срок провести мероприятия по эвакуации персонала. Эвакуационные мероприятия 
обеспечиваются состоянием существующих улиц и дорог.  

При возникновении ЧС на проектируемом объекте и на рядом расположенных потенциально-
опасных объектах экстренная эвакуация обслуживающего персонала и населения производится в 
направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповеще-
ния. Эвакуация пострадавших производится в ближайшие лечебные учреждения.  

Въезд автотранспорта для ликвидации последствий ЧС на территорию – с твёрдыми дорож-
ными покрытиями. Структура имеющейся дорожной сети позволяет своевременно прибыть к месту 
чрезвычайной ситуации пожарных машин, аварийных служб, спасательных отрядов и других органи-
заций.  

С возникновением аварии немедленно перекрываются основные маршруты и дороги, прилегаю-
щие к объекту. Комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эва-
куации организует служба ДПС, для чего привлекаются соответствующие силы и средства. 

Главным управлением МЧС РФ по Калининградской области определяются объемы аварийно-
спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы. Аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы в зонах чрезвычайных ситуаций следует проводить с целью срочного 
оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию 
разрушительных сил природы, техногенных аварий, а также ограничения масштабов, локализации и 
ликвидации возникших при чрезвычайных ситуациях. Комплексом аварийно-спасательных работ 
необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных для их жизни и 
здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в 
лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормальных 
условий существования человеческого организма. 

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и 
здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасности критериям. 
 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

 

5.1. Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) проектируемого 
объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного 

характера как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами. 
 
Проектом предусмотрено строительство газопровода высокого и низкого давления общей 

протяженностью см. таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1. Протяженность газопровода. 

Газопроводов высокого давления Dу350, км 23,4900 

Газопроводов высокого давления Dу250, км 12,2485 

Газопроводов высокого давления Dу200, км 0,0100 

Газопроводов высокого давления Dу150, км 0,8675 

Газопроводов высокого давления Dу100, км 0,5360 

Газопроводов высокого давления Dу80, км 2,1855 

Газопроводов высокого давления Dу50, км 0,0220 

Итого Г3, км: 39,3595 

Газопроводов низкого давления Dу200, км 0,0040 

Газопроводов низкого давления Dу150, км 0,0020 

Газопроводов низкого давления Dу80, км 0,0030 

Газопроводов низкого давления Dу50, км 0,0010 

Итого Г1, км: 0,0100 

 

Транспортируемая среда - природный газ высокого давления с низшей теплотой сгорания 
7900 ± 100 ккал/м³ (33 494кДж/м³), плотность газа 0,73кг/м³.  

 

Таблица 3. Характеристика опасного вещества. 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Параметр 
Источ-

ник 

Природный газ 

1 
1.1. 
 
1.2. 

Название вещества: 
Химическое 

 
Торговое 

 
- 
 
Газ 

/3/ 

3. Вид: Воспламеняющийся газ /3/ 

4. 
 

Химическая формула: 
Эмпирическая 

 
 
СН4 

/3/ 
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№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Параметр 
Источ-

ник 

5. 
 

Состав, %:моль 
Основной продукт 
Примеси: 

Метан > 97,82% 
Пентан 0,012; Этан 0,505; Гексаны 0,002; 
Пропан 0,235; Азот 1,226; Изо-бутан 0,047; 
Диоксид углерода 0,052; Бутан 0,066 

/5/ 

6. Физический свойства: 
Молекулярный вес 

 
Плотность при 20 °С  

 
16 (метан) г/моль 
 
0,685 кг/м³ 

/5/ 

7. Данные о взрывопожаробезо-
пасности: 
Температура вспышки,  
самовоспламенения. 
Пределы взрываемости 

 
 
Ниже 0°С 
 
Выше 450°С 
 
4,4-17,0%об. 

/5/ 

8. Данные о токсической опасно-
сти: 
ПДК в воздухе рабочей зоны 

 
Класс опасности – 4 
 
300 мг/м³ 

/1/ 

9. Реакционная способность Горюч /4/ 

10. Запах Без запаха /4/ 

11. Коррозионная активность Слабо коррозионное /4/ 

12. Меры предосторожности Приточно-вытяжная вентиляция, пре-
дотвращение утечек 

/4/ 

13. Информация о воздействии на 
людей и окружающую среду, в 
том числе от поражающих 
факторов аварии 

Наркотик, вызывает учащение пульса, 
увеличение объема дыхания, ослабление 
внимания, нарушение координации, потерю 
сознания. При падении содержания кислорода 
в воздухе на 25-30% появляются первые 
признаки асфиксии. Серьезные расстройства 
могут проявляться при содержании 25-30% 
метана и выше. При взрывах газа воздейст-
вие на людей - избыточное давление. Воздей-
ствие на окружающую природную среду: при 
взрыве и горении газа - загрязнение атмо-
сферы продуктами горения. Метан является 
одним из «парниковых газов», повышенное 
содержание его в атмосфере ведет к «пар-
никовому эффекту». 

/2,3/ 

14. Средства защиты Противогаз ИП-4,6, ИП-4 /4/ 

15. Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

Сжигание /3/ 

16. Меры первой помощи постра-
давшим от воздействия пора-

Удалить пострадавшего из вредной 
атмосферы, освободить от стесняющих 

/3/ 
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№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Параметр 
Источ-

ник 

жающих факторов при аварии частей одежды; положить с приподнятыми 
ногами; согреть тело оберегать от просту-
ды. При нарушении дыхания – кислород. При 
отсутствии дыхания немедленно (после ос-
вобождения полости рта и дыхательных 
путей от слизи и рвотных масс) начать 
искусственное дыхание по методу «изо рта 
в рот» с последующим использованием аппа-
ратов для искусственной вентиляции лег-
ких; не прекращать его до появления спон-
танного дыхания 

*(Источники информации: 1. Химическая энциклопедия: В 5 т. Т. 1: А – Дарзана /Редкол.: Кнунянц И.Л. (гл. ред.) 

и др. – М.: Сов. энцикл., 1988. – 623 с.: ил.; 2. Глинка Н.Л. общая химия. – 24-е изд., испр. /Под ред. В.А. Рабино-

вича. – Л.: Химия, 1985 – 704 с.: ил.; 3. Пожарная опасность веществ и материалов: Справочник. /Под ред. И.В. 

Рябова. – М.: Стройиздат, 1996. – 243 с.; 4. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность.: Справ. изд. / А.Н. 

Баратов, Е.Н. Иванов, А.Я. Корольченко и др. – М.: Химия, 1987. – 272 с.; 5. Вредные вещества в промышленно-

сти: Справочник: В трёх т.: Т. Ι: Органические вещества. / Под ред. Н.В. Лазарева и Э.Н. Левиной. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – Л.: Химия, 1976. – 592 с.; 6. Шлугер М.А., Ажогин Ф.Ф., Ефимов Е.А. Коррозия и защита метал-

лов. – М.: Металлургия, 1981, 216 с.: ил.; 7. Малая медицинская энциклопедия: в 6-ти т. РАМН. Гл. ред. В.И. 

Покровский. Т. 2. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи /Под ред. акад. Е.И. Чазова. 3-е изд., 

стереотипное. – М.: Медицина, 1977 – 672 с. З.; 8. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи /Под 

ред. акад. Е.И. Чазова. 3-е изд., стереотипное – М.: Медицина, 1977 – 672 с.). 

 
Опасными производственными объектами в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" (с изм. и доп., вступившими в силу с 25.03.2017) являются предприятия или их цехи, уча-
стки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1, 2 к Федераль-
ному закону. 

На основании п.4.2 приложения 2 Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов» газопровод проектируемого объекта от-
несен к опасным производственным объектам III класса опасности: транспортировка природного 
газа под давлением свыше 0,005 МПа до 1,2 МПа включительно. 

Согласно п. 11 Приказа МЧС РФ от 28.02.2003 N 105 относится к 5 классу – потенциально 
опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрез-
вычайных ситуаций.  

Размещение производственных объектов, использующих в своей деятельности аварийно-
химически опасные вещества (АХОВ), радиоактивные и ядовитые вещества, согласно проекту 
строительства, на территории объекта не предусматривается. 

Согласно п.48.1 гл.6 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ проектируемый 
объект не отнесен к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам. 

Согласно Федеральному закону РФ от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энер-
гии» проектируемый объект не отнесен к объектам использования атомной энергии. 

Техногенная опасность реализуется в виде поражающих воздействие источника техногенной 
чрезвычайной ситуации на человека, в окружающую среду при его возникновении, функционально 
обусловлена физико-химическими свойствами хранящегося и используемого продукта, возможно-
стью разгерметизации (разрушения) технических устройств, обеспечивающих хранение и транс-
портирование (перемещение) топлива, и вследствие разгерметизации утечек (выбросов) опасного 
вещества. 
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Возникновение чрезвычайных ситуаций обусловлено возможностью воспламенения и взрыва 
паров природного газа, образующихся при утечке, а также загрязнением окружающей среды. 

Под аварийной ситуацией на газопроводе, согласно ВРД-39-1.2-054-2002 и ГОСТ 22.0.05, по-
нимается разрушение газовой арматуры или узла замера, вследствие неконтролируемого взрыва с 
выбросом и (или) возгоранием газа, создающие на объекте угрозу жизни и здоровью людей и приво-
дящие к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению произ-
водственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.  

Наиболее возможными авариями на газораспределительной сети являются: аварии с разрывом 
газопровода на «полное сечение» и независимое аварийное истечение газа из двух концов трубо-
провода (вверх и вниз по потоку). 

При аварийной разгерметизации системы происходит: 
– высвобождение энергии адиабатического расширения газовой фазы; 
– выброс в атмосферу природного газа, образование облака топливовоздушной смеси. 
Анализ причин аварий, происходящих при эксплуатации аналогичных объектов, показывает, 

что основными причинами возникновения аварий могут являться: 
– отказы технических устройств (инженерное оборудование и системы); 
– ошибочные действия обслуживающего персонала; 
– внешние воздействия природного и техногенного характера. 
Природный газ с преимущественным содержанием метана при нормальном давлении и в смеси с 

воздухом становится воспламеняющимся, температура кипения при нормальном давлении ниже 20 
ºС. 

Природный газ химически не активен. В химические реакции в рабочих условиях не вступает, 
также не имеет запаха, если не применён одорант. С одорантом газ имеет резкий специфический 
запах. Коррозионная активность природного газа низкая. 

На территории размещения газопровода исключается присутствие источников огня. Главные 
опасности связаны с возможной утечкой и воспламенением газа с последующим воздействием теп-
ловой радиации на людей. Действует удушающее при недостаточном, менее 18%, содержании ки-
слорода в воздухе, но на открытом воздухе при разгерметизации трубопроводов вероятность ас-
фиксии мала. В силу малой токсичности природного газа химические методы обезвреживания не 
предусмотрены. 

Негативные последствия для окружающей природной среды в результате аварии выражаются 
загрязнённостью атмосферы выброшенным природным газом, загрязнённостью воздуха продуктами 
сгорания природного газа (при пожаре). 

Негативные последствия для людей в результате аварии выражаются: поражением тепловым 
излучением открытого пламени и избыточным давлением персонала ударной волны в зоне аварии. 

Порядок действий персонала: при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, при пожаре, оказания первой медицинской помощи, а также порядок действий 
при угрозе совершения террористического акта должен определяться в документах по предупреж-
дению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, разработанных для проектируемого 
объекта и конкретизироваться инженером по охране труда и технике безопасности. 
 

5.2. Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и  
линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению  

чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте. 
 

Согласно «Реестру потенциально опасных объектов Калининградской области», утвержден-
ному решением КЧС и ОПБ Правительства Калининградской области от 21 февраля 2019 года № 
12/04-05, проектируемый объект расположен вне зон воздействия взрывоопасных, химически опас-
ных и радиационно-опасных объектов. 
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5.3. Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки час-
тоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести 

к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте. 
 

Климатическая характеристика района строительства: 
В соответствии с СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" климатический район 

строительства – II Б. 
Климат переходный от морского к умеренно-континентальному. Существенное влияние на 

климат оказывают воздушные массы Атлантического океана. Большую часть года (осень-зима-
весна) над районом распространена циклоническая деятельность. В весенне-летний период рас-
пространяются глубокие антициклоны, которые приносят холодные воздушные массы с Баренцева и 
Карского морей, а также при ветре южных и юго-восточных направлений – сухой теплый воздух 
центральной и южной части материка. Как правило, в осенне-зимний период действуют циклоны, 
которые идут непрерывным потоком с Атлантического океана, принося теплые и влажные массы с 
обильными осадками. 

 

Таблица 4. Показатели климатических факторов на территории строительства объекта. 
Климатический фактор Показатель 

Среднегодовая температура воздуха,◦C 7,5 
Абсолютный максимум температуры воздуха,◦C +37,0 
Абсолютный минимум температуры воздуха,◦C -33,0 
Среднемесячная температура воздуха в январе,◦C -2,2 
Среднемесячная температура воздуха в июле,◦C 17,7 
Относительная влажность воздуха летом/зимой,% 86/73 
Среднее количество осадков за год,мм 600-750 
Количество осадков в холодный период года,мм 306 
Количество осадков в теплый период года,мм 493 
Средняя толщина снегового покрова,см 20 
Средняя глубина промерзания почвы,см 36-46 
Максимальная глубина промерзания почвы,см 110 
Среднегодовая скорость ветра,м/с 2,6 
Климатический подрайон IIБ 
Веса снегового покрова на 1 м2, кПа/м2 1,20 

Нормативное значение ветрового  давления, кПа 
0,3 – I этап 
0,38 – II этап 

 
Трасса проектируемого межпоселкового газопровода высокого давления проходит по терри-

тории муниципальных образований "Зеленоградский городской округ", "Гурьевский городской округ",  
"Светлогорский городской округ" в Калининградской области. 

Поверхность трассы пологохолмистая. Абсолютные отметки поверхности в районе пробурен-
ных скважин изменяются от 30,75 до 66,66 м в Балтийской системе высот. 

В геоморфологическом отношении трасса приурочена к зоне развития конечно-мореной рав-
нины. 

Климат переходной – от морского к умеренно-континентальному. 
Согласно СП 131.13330.2012, территория находится в пределах II Б климатического района; 
По категории сложности инженерно-геологических условий, согласно приложению А табл. А.1 

СП 47.13330.2012, участок относится к II категории (средней сложности). 
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В соответствии с СП 20.13330.2011, таб. 10.1 значение веса снегового покрова на 1 м2 гори-
зонтальной поверхности земли для II-го снегового  района Sg=1,2 кПа; 

В соответствии с СП 14.13330.2014"Строительство в сейсмических районах" с изменением №1 
сейсмическая активность для Калининградской области с вероятностью возможного превышения 
для степени сейсмической активности 10% (А) в течение 50 лет составляет менее 6,0 баллов 
шкалы MSK-64 соответственно карте ОСР-2015А. 
 

Оценка частоты и интенсивности проявления природных процессов, а также категории их 
опасности. 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 
сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или 
повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ 22.0.03-
97 п. 3.1.1). 

Наиболее опасными явлениями природы, характерными для Калининградской области являются: 
– грозы (40-60 часов в год); 
– сильные ветры со скоростью более 20 м/сек; 
– ливни с интенсивностью 30 мм в час и более; 
– вес снежного покрова – 120 кгс/м²; 
– скорость напора ветра – 38 кгс/м². 
В ходе проведения инженерно-геодезических изысканий опасных природных и техногенных 

процессов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на формирование рельефа, выявлено 
не было. Защита территории от опасных природных и техногенных процессов заданием на проек-
тирование не предусмотрена. 

 
5.4. Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия  

поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые могут  
привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера как на  

проектируемом объекте, так и за его пределами. 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классифи-
кации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: 

- Раздел разработан с учётом требований ч. 6 ст. 15 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». Расчеты выполнены по апробированным методи-
кам. 

- Согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных устано-
вок по взрывопожарной и пожарной опасности» при расчете следует выбирать наиболее неблаго-
приятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в аварии участ-
вует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последст-
вий взрыва.  

Аварийные ситуации на газораспределительной сети: чрезвычайной ситуацией на объекте 
следует считать любые неорганизованные выбросы газа, которые приводят к остановке транс-
портировки газа, его возгоранию, и как следствие взрыву, пожару. 

Наиболее опасной аварией является полное местное разрушение трубы, сопровождающееся 
либо радиальным разрывом последней с выходом места разрыва трубы па поверхность с небольшим 
углом к горизонту до 10-15 градусов, либо продольным раскрытием трубопровода на длине до 2-3 
плетей труб. В этих случаях в атмосферу будет выброшено максимальное количество газа, опре-
деляемого периодом автоматического закрытия ближайших к месту разрыва линейных кранов (от 
180 до 600 с) и опорожнением аварийного участка.  



 

 

 

 

 

      Лист 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
                        35-2019-ГОЧС.ТЧ 

19 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в.

 №
 п

од
п.

  

Основными причинами возможного возникновения чрезвычайных ситуаций на газовой арматуре 
могут быть: 

– низкое качество строительно-монтажных работ; 
– дефекты материалов труб, оборудования, средств автоматики и дистанционного управле-

ния, не обнаруженные при входном контроле; 
– отступления от проекта, допущенные при строительстве и не согласованные с разработ-

чиками; 
– нарушения технологических регламентов и инструкций по эксплуатации газопровода, в 

т.ч. из-за недостаточной квалификации обслуживающего персонала; 
– производство ремонтных, огневых и газоопасных работ с несоблюдением соответствующих 

противопожарных норм; 
– возможные, крайне редко происходящие аномальные природные явления, превышающие рас-

четные значения, установленные строительными нормами и принятые для места размещения объ-
екта: 

– техногенные воздействия, нарушение правил охраны газопроводов, в т.ч. при выполнении 
земляных работ в непосредственной близости от газопровода, диверсионные акты и т.п.); 

– нарушение противопожарных правил производства работ. 
С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду, людей и имущество ава-

рийное разрушение газового оборудования сопровождается: 
– образованием волн сжатия за счет расширения в атмосфере газа, заключенного под давле-

нием в объеме «мгновенно» разрушившейся части трубопровода, а также волн сжатия, образую-
щихся при воспламенении газового шлейфа и расширении продуктов сгорания; 

– механическим (бризантным) воздействием - разлетом осколков (фрагментов) от разрушен-
ной части трубопровода; 

– возможным воспламенением газа и термическим воздействием факела на окружающую рас-
тительность и жилые постройки. 

Авария с «разрывом» газопровода на «полное сечение» и независимое аварийное истечение 
газа из двух концов трубопровода (вверх и вниз по потоку). 

При аварийной разгерметизации системы происходит: 
- высвобождение энергии адиабатического расширения газовой фазы; 
- выброс в атмосферу природного газа, образование облака топливовоздушной смеси. 
Авария после разгерметизации системы может развиваться по моделям взрывного превраще-

ния облака топливо-воздушной смеси (ТВС), сгорания облака ТВС (пожар), факельного горения струи 
или пожара колонного типа в котловане. 

Анализ статистических данных аварийности и травматизма за последние 10 лет показыва-
ет, что за это время зарегистрировано более 370 аварий, более 26% случаев травматизма со 
смертельным исходом. 

Причины аварий следующие: 
- механические повреждения газопроводов при производстве земляных работ 99 (26 %); 
- повреждения газопроводов, вызванные потерей прочности сварных стыков (разрывы) из-за 

брака, допущенного при строительстве - 25 (7 %); 
- коррозионное повреждения подземных газопроводов - 19 (5 %); 
- повреждения надземных газопроводов транспортными средствами и в результате природных 

явлений - 40 (11 %); 
- прочие - 31 (8 %). 
К основным причинам, приводящим к отказу оборудования, относятся: 
- прекращение подачи энергоресурсов; 
- физический износ, коррозия и эрозия, механические повреждения, температурная деформа-

ция оборудования и трубопроводов; 
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- опасности, связанные с типовыми процессами; 
- причины, связанные с ошибками персонала; 
- причины, связанные с внешними воздействиями природного и техногенного характера. 
Дальнейший анализ условий возникновения и развития аварий и их последствий на данном 

объекте проводится применительно к блокам, на которые условно разбит технологический про-
цесс. Разгерметизация одного из блоков является основной опасностью на данном объекте, а сам 
факт разгерметизации с выбросом взрывопожароопасных продуктов в атмосферу является авари-
ей. «Первичная» разгерметизация, как правило, происходит на одном участке трубопровода, в од-
ном блоке. 

Под разгерметизацией подразумевается любая ее степень: частичная, например: фланцевого 
разъема, разрыв трубопровода небольшого диаметра или с небольшой площадью отверстия, или 
полная - с разрушением одного или нескольких аппаратов, находящихся в блоке или разрыв трубо-
проводов большого диаметра. 

В зависимости от степени разгерметизации происходит или длительный выброс газообраз-
ной среды (при небольших размерах площади отверстия) или, при существенном нарушении целост-
ности (разрушении) аппарата или трубопровода, в окружающую среду выбрасываются значительные 
объемы топливо-воздушной смеси (ТВС). 

Если в момент разгерметизации появился источник воспламенения (огневые и ремонтные ра-
боты, искры электроустановок, искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов 
трубы, либо при ударах о трубу «выдуваемых» высокоскоростными струями каменистых включений 
грунта), то произойдет взрыв, сгорание облака ТВС. 

В соответствии с имеющимися статистическими данными, при разрушении подземных газо-
проводов, выброс газа в атмосферу может сопровождаться воспламенением. Источником зажигания 
служат фрикционные искры, образующиеся при динамическом воздействии высокоскоростной струи 
газа на грунт и связанное с этим воздушно-эрозионное разрушение траншеи с вовлечением каме-
нистых включений в поток газа. 

В зависимости от диаметра газопровода и рабочего давления (энергетического потенциала), 
условий прокладки газопровода в грунтах, характеристик грунтов и ряда других факторов горе-
ние газа при авариях может протекать в двух основных сценариях: 

– горение интегрального (из двух концов разрушенного участка газопровода) потока газа в 
виде условно вертикального «столба огня» («пожар в котловане»); 

– независимое горение двух направленных в противоположные стороны (или одной, в зависи-
мости от места разрыва) настильных (слабонаклонных к горизонту) струй газа с ориентацией, 
близкой к оси трубопровода («струевое пламя»). 

Источниками зажигания газа непосредственно при разрыве подземного газопровода могут 
послужить, прежде всего, фрикционные искры, образующиеся при динамическом воздействии высоко-
скоростных струй газа на грунт и воздушно-эрозионном разрушении траншеи с выбросом камени-
стых включений грунта в поток газа. В связи с этим большое значение при формировании исхода 
аварии на подземном газопроводе имеет состав грунта, влияющий на вероятность загорания газа. 

В случае невоспламенения газа в момент разгерметизации оборудования или газопровода при 
его рассеивании в атмосфере возникают зоны загазованности, границы которых задаются нижним 
пределом воспламенения метана в воздухе (5% об.). На размеры зон загазованности, форму и пара-
метры возможного перемещения взрывоопасного облака, помимо интенсивности аварийного исте-
чения газа и особенностей его поступления в атмосферу, оказывают влияние метеоусловия: тем-
пература и влажность воздуха, скорость и направление ветра, стабильность атмосферы. 

Размеры зон загазованности влияют на вероятность последующего воспламенения шлейфа 
газа (воспламенение с задержкой) от внешних источников зажигания: атмосферное электричество, 
наведенные токи ЛЭП, искры от двигателей автотранспортных средств. 
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Кроме того, при расчетах использовались свойства опасного вещества из таблицы 3 в дан-
ной пояснительной записке (п.5.1). При возникновении неопределенностей, недостаточно полно опи-
сываемых применяемыми моделями, при расчетах делались консервативные допущения. 

На объекте имеется участок по транспортированию опасного вещества – природный газ вы-
сокого давления 0,6 МПа, в количестве не более 16128,4 м³ (11773,8 кг). 

 
Исходные данные: 
Газопровод высокого давления 0,6 МПа; 
Диаметр наружный 400мм (внутренний 350мм);   
Протяженность участка газопровода 23490 м. (рассматривается самый протяженный уча-

сток газапровода с наибольшим диаметром)  
 
Объем участка газопровода определяется по формуле: 

 
где dвн – внутренний диаметр участка газопровода, м; 
L – протяженность газопровода, м. 
V = ((3,14*0,350²) / 4) * 23490 = 2258,9 м³    
Объем газопровода – 2258,9 м³ 
 
Масса газа в газопроводе определяется по формуле: 

 
где P – абсолютное давление участка газопровода, выраженное в кгс/см²; 
V – объем участка газопровода, м³ 
ρ – плотность природного газа при нормальных условиях, кг/м3 (ρ=0,73 кг/м³). 
Ратм = 100 кПа (1,02 кгс/см²) 
Ризб = 0,6 МПа (6,12 кгс/ см²)  
Р = Ратм + Ризб = 7,14 кгс/см² 
m = 7,14*2258,9 *0,73 = 11773,8 кг.       
 
Объем газа в трубе определяется по формуле: 
V = m/ρ = 11773,8/0,73 = 16128,4 м³.       
Объем газа в трубе – 16128,4 м³. 
 

 

Моделирование взрыва газо-паровоздушной смеси (методика ГОСТ Р 12.3.047-2012) 
 
ВАРИАНТ 1 
Разрыв подземного технологического газопровода ---- образование котлована (как правило, 

в нормальных («твердых») грунтах) ---- образование первичной воздушной волны сжатия за счет 
смешивания природного газа в атмосфере ---- разлет осколков трубы и фрагментов грунта ---- 
истечение газа из котлована в виде «колонного» шлейфа ---- воспламенение истекающего газа с 
образованием «столба» пламени в форме, близкой к цилиндрической ---- термическое воздействие 
пожара на технологическое оборудование, здания и сооружения площадочного объекта, а также на 
персонал ---- возможное каскадное развитие аварии при воздействии поражающих факторов на 
оборудование под давлением, емкости и аппараты, содержащие горючие жидкости, с распростране-
нием поражающих факторов за пределы объекта ---- разрушение или повреждение оборудования, 
зданий и сооружений на объекте и, возможно, гибель или получение персоналом ожогов различной 
степени тяжести, а также травм от действия взрыво-воздушной смеси (далее – ВВС), осколков. 
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При оценке факторов риска за основу приняты требования ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система 
стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие тре-
бования. Методы контроля». 

Расчет размеров факела при струйном горении углеводородных газов определен по методике, 
изложенной в Приказе МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения 
расчётных величин пожарного риска на производственных объектах». 

Lf = K·G0,4 (1) 
Df = 0,15 Lf (2), 
где Lf – длина факела, м; 
      Df – максимальный диаметр факела, м; 
      G = 5,00 кг/с - расход газа; 
      k = 12,5 – эмпирический коэффициент пропорциональности. 
При истечении газа вдоль ограничивающей поверхности (земля, оборудование) расчетную 

длину факела увеличивают на 25%. 
При факельном горении наиболее опасный – начальный момент истечения и горения факела, 

когда расход газа и размер факела максимальны, и у попавших в опасную зону людей нет времени, 
чтобы ее покинуть. Поэтому при авариях, сопровождающихся факельным горением, расстояние дей-
ствия поражающих факторов во многом определяется длиной факела (дальностью огневого воз-
действия). В случае воспламенения горящая струя газа может истекать в любом направлении. 

Количество опасных веществ, участвующих в аварии приведено в таблице 5. 
Максимальный часовой расход природного газа : 
   на пос. Кузнецкое (ШРП№47) - 706,2 м³/ч; 
   на пос. Волошино (ШРП№48) - 195,23 м³/ч; 
   на пос. Куликово (ШРП№49) - 750,9м³/ч; 
   на пос. Зеленый Гай (ШРП№58) - 76,22 м³/ч. 
 

Таблица 5. Количество опасных веществ, участвующих в аварии. 
 

Количество опасного 
вещества, т 

Группа 
сцена-
риев 

Оборудова-
ние 

Последст-
вия 

Основной 
поражающий 
фактор 

Опасное 
вещество участвую-

щего в ава-
рии 

участвующе-
го в создании 
поражающего 
фактора 

Газопровод 

С1 
факельное 
горение 

тепловое 
воздействие 

природный 
газ 

0,005 0,0005 

С2 

газопровод 
высокого 
давления истечение 

газа 
загазован-
ность 

природный 
газ 

0,0005 - 

 
Таблица 6. Данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов. 
 

Параметр Сценарии 
Факел при струйном горении углеводородных газов C1 
длина факела, м 25 
максимальный диаметр факела, м 3,75 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      Лист 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
                        35-2019-ГОЧС.ТЧ 

23 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в.

 №
 п

од
п.

  

Возможная зона токсического воздействия оценивалась согласно методическим указаниям 
РД 03-26-2007. В методике учитывается ряд особенностей распространения в атмосфере выбро-
сов газообразных сред при различных сценариях  

Методические указания позволяют определить количество поступивших в атмосферу опас-
ных веществ при различных сценариях аварии; пространственно-временное поле концентраций 
опасных веществ в атмосфере, в том числе зоны опасного воздействия на окружающую природную 
среду; размеры зон химического заражения, соответствующих различной степени поражения людей, 
определяемой по ингаляционной токсодоз, в том числе с учетом времени накопления токсодозы; 
размеры зон дрейфа пожаровзрывоопасных облаков, в пределах которых сохраняется способность к 
воспламенению,  и размеры зон распространения пламени; количество опасного вещества в облаке, 
ограниченном концентрационными пределами воспламенения. 

 

ВАРИАНТ 2 
Разрыв газопровода ---- вырывание плетей разрушенного газопровода из грунта на поверх-

ность (как правило, в «слабонесущих» грунтах) ---- образование ВВС ---- разлет осколков трубы 
и фрагментов грунта ---- истечение газа из газопровода ---- рассеивание истекающего газа 
без воспламенения ---- попадание персонала объекта, зданий, сооружений, технологического обо-
рудования объекта в зону барического, осколочного воздействия, скоростного напора струи или 
газового облака ---- получение персоналом травм и повреждение зданий, сооружений, оборудова-
ния с возможной вторичной разгерметизацией оборудования под давлением в результате воздей-
ствия ВВС, скоростного напора струи и осколков; асфиксия персонала объекта при попадании в 
газовое облако (струю); загрязнение атмосферы природным газом. 

 

Исходные данные 
Свойства вещества: 
Вещество: метан 
Горючий газ 
Удельная теплота сгорания 50 МДж/кг 
Молярная масса 16,0 г/моль 
Плотность жидкой фазы 416,0 кг/м3 
Температура кипения -164,5 °C 
 
Условия расчета: 
Масса вещества в трубопроводе: 1 кг 
Коэффициент участия: 0,10 
Вещество в газообразном состоянии 
Длительность испарения: 60 с 
Температура жидкости: -175 °С 
Температура воздуха: 20 °С 
Температура поверхности (уплотненный песок): 15 °С 
Промежуточные результаты - параметры взрыва: 
Площадь поверхности испарения: 0,0 м2 
Радиус поверхности испарения: 0,0 м 
Диаметр поверхности испарения: 0,0 м 
Размеры облака: диаметр 19 м, высота 0,30 м, объем 88 м3 
Концентрация вещества в облаке: 0,011 кг/м3 
Коэффициент участия вещества во взрыве (рассчитанный): 1,00 
Масса вещества в облаке: 1,0 кг 
Масса вещества, участвующего во взрыве: 1,0 кг 
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Приведенная масса вещества (тротиловый эквивалент): 11,1 кг 
Эффективный энергозапас горючей смеси: 50 МДж 
 

Результаты расчета 
 
Детерминированные расчеты 
 
Таблица 7. Степени разрушения зданий 

 
 

Таблица 8. Разрушение элементов зданий. 
 

Элемент Расстояние от центра взрыва, м 
Разрушение железобетонных колонн 4,0 
Разрушение металлических колонн 6,0 
Разрушение кирпичных и блочных стен 10 

Разрушение перекрытий 18 
Разрушение перегородок, оконных и дверных 
рам 

20 

 
Вероятностные расчеты 
 
Таблица 9. Разрушение остекления. 

Процент разрушения Расстояние от центра взрыва, м 
Разрушение остекления 100% 20 
Разрушение остекления 75% 32 
Разрушение остекления 50% 66 
Разрушение остекления 10% 78 

 

Таблица 10. Поражение людей волной давления на открытой местности 
Структура потерь Расстояние от центра взрыва, м 

Общие потери на открытой местности 100% 
(в т.ч. безвозвратные 100%, санитарные 0%) 

4,0 

Общие потери на открытой местности 75% (в 
т.ч. безвозвратные 40%, санитарные 35%) 

12 

Общие потери на открытой местности 50% (в 
т.ч. безвозвратные 5%, санитарные 45%) 

14 

Общие потери на открытой местности 25% (в 
т.ч. безвозвратные 0%, санитарные 25%) 

18 

Общие потери на открытой местности 0% (в 
т.ч. безвозвратные 0%, санитарные 0%) 

42 

Поражение людей на открытой местности с 
50% вероятностью безвозвратных потерь 

10 

Степени повреждения Расстояние от центра взрыва, м 
Полное разрушение зданий 4,0 
Сильное разрушение зданий 8,0 
Среднее повреждение зданий 12 
Слабое повреждение зданий 20 
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Таблица 11. Поражение людей волной давления в зданиях 
 

Структура потерь Расстояние от центра взрыва, м 
Общие потери в зданиях 100% (в т.ч. безвоз-
вратные 95%, санитарные 5%) 

4,0 

Общие потери в зданиях 75% (в т.ч. безвоз-
вратные 60%, санитарные 15%) 

6,0 

Общие потери в зданиях 50% (в т.ч. безвоз-
вратные 30%, санитарные 20%) 

8,0 

Общие потери в зданиях 25% (в т.ч. безвоз-
вратные 0%, санитарные 25%) 

10 

Общие потери в зданиях 0% (в т.ч. безвоз-
вратные 0%, санитарные 0%) 

66 

Поражение людей в зданиях с 50% вероятно-
стью безвозвратных потерь 

6,0 

 

Безопасное расстояние: 96 м. 
 
Таблица 12. Поражение людей волной давления на заданном расстоянии (80 м) 
 

Структура потерь 
Вероятность поражения 
на открытой местности, % 

Вероятность пораже-
ния в зданиях, % 

Безвозвратные 0 0 
Санитарные 0 0 
Общие 0 0 

 

По результатам расчетов видно, что наиболее опасен Вариант 2.  
 

5.5. Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов и/или ор-
ганизаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут ока-

заться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

Эксплуатация газопровода осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего 
персонала. Однако при неблагоприятном стечении обстоятельств и возникновении аварийного 
разрыва в момент периодического обследования линейной части газопровода бригадой специали-
стов эксплуатационной службы в зоне поражения окажется обслуживающий персонал в составе до 
3-х человек. 

Однако вероятность возникновения такой аварии менее 10-8случаев в год. 
 

5.6. Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта. 
 

Анализ риска чрезвычайных ситуаций следует осуществлять в проектной документации: 
– ядерных установок; 
– гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых в соответст-

вии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 
– опасных производственных объектов, на которых получают, используют, перерабатывают, 

образуют, хранят, транспортируют, уничтожают опасные вещества, указанные в приложении 1 
к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 
№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г., в количествах, превышающих указанные в приложении 2 к Федеральному 
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закону № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. Исключением являются газораспределительные системы, на ко-
торых используют, хранят, транспортируют природный газ под давлением до 1,2 МПа включительно 
или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 МПа включительно. 

Проектируемый объект не отнесен к вышеуказанным объектам. Анализ риска чрезвычайных 
ситуаций не рассчитывается. 

 

5.7. Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций  
на проектируемом объекте. 

 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом 
объекте, рассмотрены в разделе проектной документации «Технологические решения и конструк-
тивные решения линейного объекта». 

Для исключения разгерметизации оборудования и предупреждения возникновения аварийных 
выбросов газа в атмосферу предусмотрены следующие технические решения: 

- расчет газопровода на рабочее давление; 
- использование труб и соединительных деталей трубопроводов с мастичной изоляцией, вы-

полненной в условиях баз, отвечающих требованиям СП 36.13330.2010; 
- гидравлическое испытание трубопроводов на прочность давлением, превышающим рабочее; 
- сборка трубопроводов на сварке; 
- изоляция сварных стыков; 
- использование средств связи, обеспечивающих надежную бесперебойную связь ремонтных 

бригад с диспетчером; 
- все пересечения и параллельная прокладка с инженерными сетями выполнена согласно СП 

62.13330.2011«Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». 
Глубина заложения газопроводов не менее 1,0 м до верха трубы. 
Для предупреждения повреждений проектируемого газопровода при производстве земляных 

работ предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с 
несмываемой надписью «Огнеопасно - газ» на расстоянии 0,2 м от верха газопровода. 

Для определения местонахождения газопровода устанавливаются опознавательные знаки 
(столбики и таблички). 

Разделом пассивной защиты стальных участков газопровода предусматривается: 
– «весьма усиленная» изоляция газопровода согласно ГОСТ 9.602-2016; 
– установка изолирующих соединений на выходе газопровода из земли; 
– покрытие надземных участков газопровода двумя слоями грунтовки и краской в два слоя. 
 
Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность объекта в проекте пре-

дусмотрено: 
– подземная укладка газопровода; 
– организация периодических обходов трассы газопровода согласно графику обходов. 
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5.8. Предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю радиационной, химической 
обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных хими-
чески опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу стационарными авто-
матизированными системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных 
конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, 
соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и 

явлений. 
 

Контроль радиационной и химической обстановки по трассе газопровода при его эксплуата-
ции не предусмотрен. На участке строительства проектируемого объекта мероприятия по кон-
тролю радиационной, химической обстановки осуществляется силами и средствами единой систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от "О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" от 30.12.2003г. № 794, Постановлением Правительства Российской Федерации «О силах 
и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» от 8 ноября 2013г. № 1007. 

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в районах бывших боевых дейст-
вий, в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обнаружением при 
строительстве ВОП и возможным их несанкционированным подрывом, с учетом ранее освоенных 
участков следует предусматривать предварительное обследование отводимой под строительство 
территории. В случае обнаружения ВОП предусматривается их вывоз и уничтожение установлен-
ным порядком, с привлечением специализированных организаций. Акт предварительного обследова-
ния территории проектируемого объекта на наличие ВОП представлен  в Приложении №3 к тому 
«ПМ ГОЧС» 

 

5.9. Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных  
ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных  

объектах производственного назначения и линейных объектах. 
 

Согласно «Реестру потенциально опасных объектов Калининградской области», утвержден-
ному решением КЧС и ОПБ Правительства Калининградской области от 21 февраля 2019 года № 
12/04-05, проектируемый объект расположен вне зон воздействия взрывоопасных, химически опас-
ных и радиационно-опасных объектов (Приложение №2 к тому «ПМ ГОЧС»). 

 

5.10. Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной защите  
проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера,  

вызванных опасными природными процессами и явлениями. 
 

Поскольку участок объекта не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выпол-
нение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических рай-
онах» не требуется. 

При строительстве не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных 
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов». 

Климатические воздействия, перечисленные в п.5.3 данного тому не представляют непосред-
ственной опасности для жизни и здоровья людей. Однако они могут нанести ущерб зданиям и обо-
рудованию, поэтому в проекте должны быть предусмотрены технические решения, направленные на 
максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений. 
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5.11. Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов  
материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их последствий. 
 
Принципы создания резервов материально-технических средств определяются требованиями 

пункта «ж» ст.14 Федерального закона № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.10.96г. № 1340 «О порядке создания и использования резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Резерв материальных и финансовых средств в целях экстренного привлечения необ-
ходимых средств в случае возникновения ЧС создается по решению руководителя эксплуатирующей 
организации. 

 

5.12. Предусмотренные проектной документацией технические решения по системам  
оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы оповещения в  

районах размещения потенциально опасных объектов). 
 

Аналогично п. 4.7 настоящего тома. 
 

5.13. Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем  
управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой  

радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации. 
 

Управление процессом транспорта газа по газопроводу осуществляется с диспетчерского 
пульта ОАО «Калининградгазификация», расположенного за пределами возможных зон поражения 
при любых авариях на газопроводе. Решение о прекращении подачи газа и отсечение аварийного 
участка при аварии осуществляется диспетчером. 

Пункт управления производственным процессом оснащён средствами проводной, сотовой и 
радиосвязи. Здание, где размещено помещение дежурных диспетчеров, отвечает требованиям по-
жарной безопасности, устойчивость при пожаре достигается соответствующей степенью огне-
стойкости, классом конструктивной пожарной опасности. 

Оповещение руководящего состава и работников эксплуатирующей организации в рабочее 
время осуществляется по телефонной, мобильной связи, а в нерабочее время – по телефонным 
каналам связи, мобильной связи.  

 

5.14. Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению бес-

препятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-
спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Аналогично п. 4.17. настоящего тома. 
 
 



 

 

 

 

 

      Лист 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
                        35-2019-ГОЧС.ТЧ 

29 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в.

 №
 п

од
п.

  

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АСДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
АТС – автоматическая телефонная станция 
АСФ – аварийно-спасательные формирования 
АХОВ – аварийные химически опасные вещества 
ГГ – горючий газ 
ГО – гражданская оборона 
ГПВС – газо-паровоздушная смесь 
ГПС – Государственная противопожарная служба 
ГУ МЧС РФ – главное управление министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федера-

ции 
ЕДДС – единая дежурная, диспетчерская служба 
ЗВХЗ – зона возможного химического заражения 
ЗПУ – запасный пункт управления 
ЗС – защитные сооружения 
ЗСГО – защитные сооружения гражданской обороны  
КЧС – комиссия по чрезвычайной ситуации 
ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость 
ЛСО – локальная система оповещения 
МТС – материально-технические средства 
МР – мобилизационный резерв 
МЧС РФ – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
НРС – наибольшая работающая смена 
НАСФ – нештатное аварийно-спасательное формирование  
НАСГ – нештатная аварийно-спасательная группа 
ОВ – опасные вещества  
ОВТ – отбой воздушной тревоги  
ОПС – оперативно-производственная связь 
ОУ ГОЧС – органы управления ГОЧС 
ОЭ – объект экономики  
ПГФ – парогазовая фаза 
ПМ – первоочередные мероприятия  
ПМ ГОЧС – перечень мероприятий гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций 
ПОО – потенциально опасный объект 
ППС – передвижная патрульная служба 
ПРУ – противорадиационное укрытие 
ПРЗ – противорадиационная защита 
ПРХ – противохимическая защита 
ПСС – поисково-спасательная служба 
ПСО – поисково-спасательный отряд 
ПУ – пункт управления 
РВ – радиоактивные вещества 
РОО – радиационно-опасный объект. 
РПСО – региональный поисково-спасательный отряд 
РСЧС – Единая Государственная система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций 
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РУС – районное управление связи 
СГ – спасательная группа 
СИЗ – средства индивидуальной защиты 
СОП – санитарно-обмывочный пункт 
ССЗ – санитарно-защитная зона 
ССП – современные средства поражения 
ТВС – топливно-воздушная смесь 
УГОЧС – органы специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны, предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республик, краев, областей. 
ЦДП – центральный диспетчерский пункт 
ЦПСООР – Центр по проведению спасательных операций особого риска 
ХОО – химически опасный объект. 
ЧС – чрезвычайная ситуация. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ,  
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОЧС. 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений». 

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулировании". 
4. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
5. Федеральный закон 12 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
6. Федеральный закон 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 
7. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2014 года № 1521 «Пе-

речень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

10. Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера». 

11. Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольст-
венных, медицинских и иных средств». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 года № 227 «О 
возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 года № 804 
«Правила отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в 
экономике государства или влияния на безопасность населения». 

14. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера». 

15. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности». 

18. СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редак-
ция СНиП II-11-77*». 

21. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редак-
ция СНиП 22-01-95». 

23. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-
99*». 

24. СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.01.51-90». 

25. СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хо-
зяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84». 
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26. ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительст-
ва». 

27. ГОСТ Р 42.0.02-2001 Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий; 
28. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». 
29. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положе-

ния». 
30. ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопас-

ность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля». 
31. ГОСТ Р 22.0.02-2016 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины определения ос-

новных понятий”. 
32. ГОСТ Р 22.0.03-97 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях”. Природные чрезвычайные си-

туации. Термины и определения. 
33. ГОСТ Р 22.0.07-95 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных ЧС. 

Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров”. 
35. ГОСТ Р 22.3.03-97 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные 

положения”. 
37. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация, пред-

приятий, сооружений и иных объектов”. 
39. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 года № 105 «Об утверждении требований по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспе-
чения». 

40. Приказ МЧС России от 02 октября 2014 года № 543 «Об утверждении Положения об орга-
низации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

41. Приказ МЧС России от 08 июля 2004 года № 329 «Об утверждении критериев информации о 
чрезвычайных ситуациях». 

42. Приказ МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении положения об органи-
зации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях». 

43. Приказ Ростехнадзора от 25 ноября 2016 года № 495 "Об утверждении Требований к реги-
страции объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению 
государственного реестра опасных производственных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22.02.2017 № 45760). 

44. Приказ Ростехнадзора от 31 марта 2016 года № 137 об утверждении «Руководства по 
безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей». 

45. Приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчёт-
ных величин пожарного риска на производственных объектах» (с изменениями на 14 декабря 2010 
года); 

46. СТО Газпром 2-2.3-351-2009 Методические указания по проведению анализа риска для 
опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО "Газпром" (взамен СТО 
Газпром РД 39-1.10-084-2003). 

47. РД 52.04.563-2013 «Инструкция по подготовке и передаче штормовых сообщений наблю-
дательными подразделениями» (Приказ Росгидромета от 27.12.2013 № 730). 

48. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуника-
ций (СО 153-34.21.122-2003). 

49. Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных 
объектов локальных систем оповещения. - М.: ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2003. 
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50. Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприя-
тия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов 
строительства предприятий, зданий и сооружений”, утвержденные МЧС РФ, Москва, 2001 г. 

51. Методика РАО «Газпром» «Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, свя-
занным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуа-
тации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью по-
вышения их надежности и безопасности». Москва,1996 г. 

52. «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий 
в РСЧС» Книга 1,2. Москва,1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС. 

53. “Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычай-
ных ситуациях. Москва, ВНИИ ГОЧС,1993 г. 

54. Обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций: учебник в 3-
х частях: часть 2. Инженерное обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных 
ситуаций: в 3-х книгах: книга 2. Оперативное прогнозирование инженерной обстановки в чрезвы-
чайных ситуациях (под общей редакцией С.К. Шойгу), Москва, ЗАО «ПАПИРУС», 1998 - 166 с. 

55. Программа  «Оценка  индивидуального и социального риска для наружных технологических 
установок», разработанная  научно-производственным  объединением   «Диагностика  и  анализ  
риска»  г. Москва. Программа разработана на основе ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность 
технологических процессов. Общие требования. Методы контроля». Свидетельство об официальной 
регистрации программы № 2006612300. Программа зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ 
3 июля 2006г.  
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Мчс России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Администрация

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОИ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ муниципального образования

ПОСЛЕДСТВИИ сТихИиН!~Iх БЕДСТВИ Й «Зеленоградский городской округ»

(Главное управление МЧС России
по Калининградской области)

ул. Озерная, д. 31, г. Калининград, 236029 ул. Крымская, 5а, г. Зеленоградск,

факс: (4012) 67-4ОЗ5, 5291-66 Калининградская область,
телефон (<доверия»: (4012) 79-99-99 238530

E-mail: mсhs39(2~mаil.гu

1~.06.2019 N2 д~у2i З1б
НаN2 1964/01-43 от 07.06.2019

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

N~ 41 от 24 июня 2019 г.

В соответствии с запросом сообщаем исходные данные, подлежащие учету при
разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной
документации объекта:

«Межпоселковьий газопровод высокого давления от ГРС Калининград-2, через
поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до

ГРС Светлогорск» I и II этапы

местонахождение: Калининградская область, Гурьевский, Зеленоградский и
Светлогорский городские округа

Краткая характеристика объекта строительства:

Протяженность газопровода 35,3 км.
Переход газопроводом: автомобильной дороги 9 переходов; водопроводящего

канала — 22 перехода; железнодорожного перегона 1 переход.
Давление газа — до 0,6 МПа.

Исходные данные о состоянии потенциальной опасности объекта
строительства:

На основании п. 4.2 приложения 2 Федерального закона Российской Федерации от 21
июля 1997 года N~1 1б-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
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объектов», проектируемый объект отнесен к опасным производственным объектам III класса
опасности.

Согласно п.48. I гл.б Градостроительного кодекса Российской Федерации,
проектируемый объект не отнесен к особо опасным, технически сложным и уникальным
объектам.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 21 ноября 1995 г. N~170-Ф3
«Об использовании атомной энергии» проектируемый объект не отнесен к объектам
использования атомной энергии.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 19 августа 2016
года No 804ДСП «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по
гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на
безопасность населения» проектируемьтй объект не отнесен к категории по ГО.

Исходные данные о состоянии потенциальной опасности территории, на
которой намечается строительство:

По строительно-климатическому районированию (СПиН 23.0 1.99 <‘Строительная
климатология») территория относится к зоне 11-Б.

Климат переходный от морского к континентальному и характеризуется следующими
показателями:

- средняя месячная температура наиболее холодного месяца (января) -2,30С,
абсолютный минимум - 340С;

- средняя месячная температура наиболее теплого месяца (июля) +17,00С, абсолютный
максимум +360С;

- среднегодовая температура +7,00С, продолжительность безморозного периода 185 —

190 дней;
- среднегодовая скорость ветра 3,5 4,0 м/сек;
- среднегодовое количество осадков 750 — 800 мм;
- господствующие ветры — западного направления, порой достигают ураганной силы;
- относительная влажность воздуха — 82%.
Из опасных метеорологических явлений имеют место:
- туманы видимостью менее 50 м;
- сильные дожди;
- снежные заносы, гололед;
- сильные ветры.

~Перечень мероприятий no гражданской обороне, мероприятий no
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера~ (ПМ
ГОЧС) разработать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55201-2012
((Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов
капитального строительства>, СП 165.1325800.2014 ((Инженерно-т ехн ические
мероприятия по гражданской обороне~.

Исходные данные для разработки мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситyаций природного и техногенного характера.

Указать:
- перечень опасных участков на проектируемом объекте;
- возможные аварии на проектируемом объекте;
- определить зоны действия основных поражающих факторов при авариях;
- организация подъезда пожарных и спасательных машин к объекту;
- сведения о наличии сил и средств для локализации и ликвидации возможных ЧС.
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При разработке ‘ПМ ГОЧС” использовать соответствующие нормативные документы,
указанные в ГОСТ P55201-2012.

В проектной документации учесть требования Федерального Закона Российской
Федерации от 21 декабря 1994 г. N268-ФЗ «О защите населении и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и предусмотреть:

- организацию оповещения о прогнозируемьтх, возникших ЧС на объектах
газораспределения ;

- территорию, на которой будут производиться земляные работы, проверить на
наличие взрывоопасных предметов.

Рекомендуем разработать структурированную систему мониторинга и
управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) на основании п. 4.9
ГОСТ Р 22.1.12-2005 “Структурированная система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений “.

В случае разработки СМИС учитывать требования:
- ГОСТ P 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок

разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов
капитального строительства»;

- ГОСТ P 22.1.12-2005 “Структурированная система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений’;

- ГОСТ P 22.1.13-2013 “Структурированная система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и
эксплуатации»;

- ГОСТ P 22.1.14-2014 «Комплексы информационно-вычислительные
структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и
сооружений. Технические требования. Методы испытаний».

СРОК ДЕЙСТВИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ -2 ГОДА.

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы~ А.С. Ожигин

А.Г. Осадчая
(4012) 52-91-17

~1,ф
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМ ОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

14 июля 2020 года 4653 
(дата) (номер) 

Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, саморегулируемая организация «ЦЕНТРРЕГИОmiРОЕКТ», 

Ассоциация СРО «ЦЕНТРРЕГИОmiРОЕКТ» 

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации 

(вид саморегулируемой организации) 

109004, г. Москва, Земляной Вал, д. 64, стр . 2, http://www.centeпegionpro j ect . гu, info@centeпegioпproject . ru 

(адрес места нахо:ждения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно­

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-П-025-15092009 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «КА.лини::fП"Р АДТЕПЛОГ АЗПРОЕКТ» 

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя- физического лица или полное наименование 

заявителя - юридического лица) 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации : 

Общество с ограниченной 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное ответственностью 

наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, «КА.лини::fП"РАДТЕПЛОГ АЗПРОЕКТ», 

если имеется) отчество индивидуального предпринимателя 000 
«КА.лини::fП"РАДТЕПЛОГ АЗПРОЕКТ» 

1 .2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3906113457 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) или основной государственный регистрационный 1033902821281 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРl{ИП) 

2360 10, РФ, Калининградская обл . , 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица г . Кали·нинград, ул . д- Донского, д - 11 , 
лит. VI, коми. 423 
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Наименование Сведения 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (талыш 
Сведения отсутствуют 

для индивидуалыюга предпринимателя) 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 

2.1 . Регистрационный номер члена в реестре членов 42 
саморегулируемой организации 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой «25» декабря 2009 г. 
организации (число, месяц, год) 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены Протокол Совета .N2 48/25-ЦРП/ЮБ 
саморегулируем ой организации от «25» декабря 2009 г. 
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены «25» декабря 2009 г. 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
Сведения отсутствуют 

организации (число, месяц, год) 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 
Сведения отсутствуют 

организации 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 
3 .1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной 
документации по договору подряда на подготовку проектной документации 

в отношении объектов капитального в отношении особо в отношении объектов 

строительства (кроме особо опасных, технически использования атомной 

опасных, технически сложных и сложных и уникальных энергии 

уникальных объектов, объектов объектов капитального 

использования атомной энергии) строительства(кроме 

объектов использования 

атомной энергии) 

«01» июля 2017 г. «01» июля 2017 г. Сведения отсутствуют 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 
договору подряда на подготовку проектной документации, и стоимости работ по одному договору, в 

соответствии с к ото JЫМ указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 

а) первый v не п_ревышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 
б) второй нет не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 
в) третий нет не превышает 300 000 000 (триста миллионов рублей 

г) четвертый нет составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более 
3.3 . Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 
договору подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

а) первый v не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 
б) второй нет не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 

в) третий нет не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей 

г) четвертый нет составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и более 

4. Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 
Сведения отсутствуют 

(число, месяц, год) 

4.2 . Срок, на который приостановлено право выполнения 
Сведения отсутствуют 

работ 

Заместитель директора 

Ассоциации СРО «UЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» А.В . Шамаев 

исп. Эрпе А.Л. 

тел. +7 (495) 228-03-16 
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