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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Заказчик:  
Администрация МО «Зеленоградский ГО»  
 

Объект:  
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Калининград-2, через по-

селки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС 

Светлогорск I и II этапы» 

 

Исполнитель раздела «Оценка воздействия на окружающую природ-

ную среду»: 
г. Калининград, ул. Д. Донского, 7, каб. 422, 423, 429, 430 ООО «Калининградтеп-

логазпроект», тел/факс (4012)937-242, 934-424, 604-493, 604-511 info@teplogaz39.ru 

 

Характеристика типа обосновывающей документации: 
Проектная документация на строительство объекта: «Межпоселковый газопровод 

высокого давления от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Кули-

ково, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы» разра-

ботана на основании: 

- Технического задания на разработку проектной документации. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 

управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки 

экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по умень-

шению и предотвращению воздействий. 

Настоящий проект ОВОС объекта «Межпоселковый газопровод высокого давле-

ния от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый 

Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы» выполнен в соответст-

вии с действующими нормативными документами. 

Проектируемый объект проходит по территории муниципальных образований 
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"Зеленоградский городской округ", "Гурьевский городской округ", "Светлогорский го-

родской округ" в Калининградской области. 

Планируемый к размещению линейный объект регионального значения. Общая 

протяженность 39,0 км площадь в границах проектирования 78,8 га.  

Целью работы является: 

- оценка воздействия объекта на окружающую среду для выявления характера, 

интенсивности, степени опасности по каждому фактору воздействия; 

- проведение оценки последствий воздействия объекта на окружающую природ-

ную среду; 

- разработка мероприятий по предотвращению или снижению возможных небла-

гоприятных воздействий на окружающую среду по основным вариантам принимаемых 

решений и оценка их эффективности и достаточности. 

Основными задачами данной работы являются: 

- предупреждение возможной деградации окружающей среды под влиянием на-

мечаемой хозяйственной деятельности; 

- определение качественного характера, количественного выражения и границ 

распространения этого влияния; 

- обеспечение экологической стабильности территории района размещения объ-

екта; 

- создание благоприятных условий развития природной среды исследуемого рай-

она; 

- минимизация воздействия на окружающую среду. 

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями: 

- Земельный Кодекс РФ. Федеральный закон от 25.10.01г. № 136-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

18.12.2006 г. № 232-ФЗ; 

- Водный Кодекс РФ. Федеральный закон от 1.01.07 №73-ФЗ; 

- Об охране окружающей среды. Федеральный закон от 10.01.02 г. № 7-ФЗ; 

- Об охране атмосферного воздуха. Федеральный закон от 04.05.99 г. № 96-ФЗ; 

- Об экологической экспертизе. Федеральный закон от 23.11.95 г. № 174-ФЗ; 

- О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Федеральный закон 

от 30.03.99 г. №52-ФЗ; 

- О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. Федеральный закон от 21.12.1994 г №68-ФЗ; 

- О животном мире. Закон РФ от 24.03.95г. №52-ФЗ; 

- Об отходах производства и потребления. Федеральный закон от 24.06.98 г. № 

89-ФЗ; 

- Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации. Приказ Госкомэ-

кологии РФ от 16.05.2000 г. № 372; 

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства; 

- Пособие к СНиП 11-01-95. по разработке раздела проектной документации. 

«Охрана окружающей среды»; 
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- О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. 

Объект предполагает два этапа строительства.  

I этапом предусматривается: Межпоселковый газопровод высокого давления от 

ГРС Калининград-2 до границ земельного участка с КН 39:05:040626:142 (территория 

ФГКУ Комбинат "Ладога" Росрезерва). Трасса проектируемого газопровода высокого 

давления проходит по территории МО "Гурьевский городской округ" и МО 

"Зеленоградский городской округ" в Калининградской области от ГРС Калининград-2 

через пос. Кузнецкое, пос. Волошино, пос. Куликово, пос. Зеленый Гай 

Зеленоградского района Калининградской области с установкой ШРП в этих поселках. 

Трасса газопровода пересекает значительное количество автомобильных дорог 

местного значения, различные водотоки, мелиоративные каналы и подземные 

коммуникации. 

Подключение объекта (I этап) предусматривается в межпоселковый стальной 

подземный газопровод высокого давления природного газа, диаметром 530 мм, 

проложенный от ГРС Калининград-2 в районе ул. Большая Окружная дорога – ул. 

Горького г. Калининграда, находящийся в собственности ОАО 

"Калининградгазификация". 

Также проектом предусматривается подключение к межпоселковому стальному 

подземному газопроводу высокого давления диаметром 159 мм, проложенному от пос. 

Холмогоровка МО "Зеленоградский ГО" к пос. Петрово МО "Гурьевский ГО". 

Диаметры межпоселкового газопровода высокого давления, нумерация узлов 

редуцирования приняты согласно откорректированной схеме газоснабжения 

Зеленоградского ГО (объект №35-2007, разработан ООО 

"Калининградтеплогазпроект") 

Диаметры распределительных газопроводов высокого давления, пропускная 

способность узлов редуцирования, диаметры газопроводов низкого давления на 

выходе из узлов редуцирования приняты согласно схемам газоснабжения поселков 

Волошино, Зеленый Гай. 

II этапом предусматривается: межпоселковый газопровод высокого давления от 

границ земельного участка с КН 39:05:040626:142 (территория ФГКУ Комбинат 

"Ладога" Росрезерва) до ГРС Светлогорск . 

Трасса проектируемого газопровода высокого давления проходит по территории 

МО "Зеленоградский городской округ" и МО "Светлогорский городской округ" в 

Калининградской области. 

Трасса газопровода пересекает значительное количество автомобильных дорог 

федерального и местного значения, электрифицированную железную дорогу 

"Калининград – Светлогорск" различные водотоки, мелиоративные каналы и 

подземные коммуникации. 

Подключение объекта (II этап) предусматривается к проектируемому 

межпоселковому полиэтиленовому подземному газопроводу природного газа высокого 

давления, проложенному от ГРС Калининград - 2. 

Также подключение объекта предусматривается к межпоселковому стальному 
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подземному газопроводу высокого давления, проложенному на выходе ГРС 

Светлогорск. 

 Рассматриваемая территория преимущественно расположена в Зеленоградском 

городском округе Калининградской области. 

Участок расположения проектируемого межпоселкового газопровода высокого 

давления находится в границах государственного природного заказника регионального 

згначения "Романовское" (Постановление Правительства Калининградской области от 

15.05.2013 г. №293). 

В соответствии с письмом Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия Калининградской области №ОКН-933 от 23.03.2020 г. в границах проекти-

руемого межпоселкового газопровода объекты культурного наследия, зоны охраны 

объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия от-

сутствуют. 

Проектом не предусматривается размещение на территории проектируемого 

объекта источников возможного загрязнения почвы и поверхностных вод.  

 

Общая географическая характеристика 
Исследуемая трасса предполагаемого строительства расположена в Калинин-

градской области, МО «Гурьевский городской округ», МО «Зеленоградский городской 

округ», МО «Светлогорский городской округ». 

Калининградская область имеет общую площадь 15,1 тыс. км2, или за вычетом 

площадей Калининградского и Куршского заливов - 13,3 тыс. км2. Является самой за-

падной областью Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного феде-

рального округа. На севере и востоке область  омывается Балтийским морем. От ос-

тальной территории России область отделена территориями Литвы, Латвии и Бело-

руссии, а расстояние до ближайшего региона России (Псковская область) превышает 

300 км, по морскому пути до ближайшего порта (г. Санкт - Петербург) - 1100 км. 

Область расположена на западной окраине Русской равнины, которая состоит из 

ряда возвышенностей и низменностей.  Район изысканий расположен на Самбийском 

моренном плато. Самбийское моренное плато занимает почти весь Самбийский полу-

остров.   

Муниципальное образование Зеленоградский городской округ расположено 

в северо-западной части Калининградской области. Территория округа омывается во-

дами Балтийского моря и Куршского залива, отделенного от моря Куршской косой. 

Речная сеть представлена небольшими извилистыми речками. На севере округ гра-

ничит с Литвой, на северо-западе — с Светлогорским районом и с Пионерским го-

родским округом, на западе — с Балтийским муниципальным районом и Янтарным го-

родским округом, на юге — со Светловским городским округом, на юго-востоке — с го-

родским округом «город Калининград», на востоке — с Гурьевским городским округом. 

Гурьевский городской округ, в том числе: сельскохозяйственные земельные 

угодья, водоемы, государственный лесной фонд, земли населенных пунктов,  занима-

ет площадь 128,4 тыс. га.  
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Муниципальное образование «Светлогорский городской округ»  

Образовано Законом Калининградской области от 30 марта 2018 года № 156 «Об 

объединении поселений, входящих в состав муниципального образования «Светло-

горский муниципальный район», и  организации местного самоуправления на объеди-

ненной территории» путем объединения поселений, входящих в состав муни-

ципального образования «Светлогорский муниципальный район» без изменения гра-

ниц общей территории муниципального образования «Светлогорский муниципальный 

район».   

Перечень населенных пунктов в составе муниципального образования  «Светло-

горский городской округ» : город Светлогорск;  поселок Донское; поселок Лесное; по-

селок  Марьинское; поселок Маяк; поселок Молодогвардейское; поселок Приморье.   

Территорию Светлогорского городского округа образуют земли поселений, приле-

гающие к ним земли общего пользования,  рекреационные зоны, земли, необходимые  

для развития поселений, и другие земли в  границах муниципального городского окру-

га независимо от форм собственности и  целевого назначения согласно данным го су-

дарственного земельного кадастра.  

 

Климатические условия 
Климатические особенности района обусловлены географическим положением 

Калининградской области, от морского к умеренно-континентальному. 

Влияние Балтийского моря приводит к тому, что среднегодовые температуры 

увеличиваются с 6,5 °C на северо-востоке области до 7,5 °C на юго-западе. Макси-

мальная разница среднемесячных температур наблюдается в январе-феврале (до 

двух градусов). Обычно самый холодный месяц – январь, но в феврале температура 

воздуха отличается от январской лишь на полградуса. Самый тёплый месяц - июль 

(август холоднее на полградуса). 

Согласно метеорологическим характеристикам метеостанции «Пионерский» 

средняя минимальная температура наиболее холодного месяца -2,7°C; средняя мак-

симальная температура наиболее жаркого месяца года +23°C. Годовое количество 

осадков колеблется по территории области от 600 до 740 мм. В летний период года 

осадков выпадает больше, чем зимой; осенью больше, чем весной. Максимальное ко-

личество осадков выпадает в июле и августе (до 100 мм), минимальное - в конце зимы 

и в апреле-мае (35-55 мм). Весной и в первой половине лета часто случаются дли-

тельные периоды без осадков. 

В осенний период проходят западные штормовые ветры. Число дней с сильным 

ветром на побережье доходит до 35. Грозы в области могут случаться в течение всего 

года, хотя зимой они бывают в среднем раз в 10 лет. 

Северная часть газопровода попадает под влияние морского и климата и пред-

ставлена АНО «Калининградского агентства по специализированному метеообеспече-

нию» на основе данных наблюдений на метеостанции М-2 Пионерский и гидрометео-

рологического поста Пионерск за 2008 год. 

Климат в районе г. Пионерский, как и во всей Калининградской области, является 

переходным между морским климатом Западной Европы и континентальным климатом 
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Восточной Европы. Он характеризуется очень мягкой зимой, часто без устойчивого 

снегового покрова, теплой и дождливой осенью, умеренно теплым летом, высокой 

влажностью воздуха в течение всего года. 

Основные черты климата формируются под воздействием морского и континен-

тального воздуха умеренных широт. Пространственные климатические различия в 

большой мере зависят от близости к побережью Балтийского моря и рельефа. 

Температура воздуха. Самые холодные месяцы в году - декабрь и январь со 

средней температурой минус 1,4 °С и минус 1,2 °С соответственно; самые теплые - 

июль и август со средней температурой 17,6 °С. 

Влажность воздуха. Влажность воздуха характеризуется тремя основными пока-

зателями: относительной влажностью, величиной упругости водяного пара и дефици-

том насыщения. Относительная влажность в течение четырех сезонов меняется не-

значительно и в среднем равна 82 % . 

Ветер. Наиболее повторяющееся направление ветра - западное, на него прихо-

дится 23 %. Оно превалирует в конце зимы - начале весны и в летние месяцы. Далее 

следуют южное и юго-западное направления - по 15 %. Ветра этих румбов наблюда-

ются, в основном, в осенне-зимний период. Наиболее редким является северо-

восточное направление (7 %), чаще отмечаемое весной и летом. 

 

Геологическое строение и рельеф 
В структурном плане территория Калининградской области целиком расположена 

в пределах юго-восточной части Балтийской синеклизы, которая в свою очередь явля-

ется частью Восточно-Европейской платформы. 

В геологическом строении Балтийской синеклизы участвуют осадочные отложе-

ния палеозоя, мезозоя и кайнозоя, которые повсеместно перекрыты ледниковыми об-

разованиями в основном позднего плейстоцена. Мощность осадочного чехла возрас-

тает с 1500 м на севере области до 3500 м на юге. 

Современный рельеф региона был сформирован в результате наступления и по-

следующей деградации последнего Валдайского оледенения. На большей части тер-

ритории области было сформировано моренное плато, с поверхности преимуществен-

но перекрытое слоем водно-ледниковых и озёрно-ледниковых осадков, которое в ходе 

дегляциации было расчленено системой крупных рек. 

Согласно данным инженерно-геологических изысканий, проведённых ООО «Гео-

ид» в  феврале -  апреле 2020г в пределах глубины инженерно-геологических ис-

следований выделяются следующие отложения четвертичного возраста (сверху - 

вниз):  

Современные элювиальные образования (е  IV) – почвенно-растительный слой. 

Современные техногенные образования (t I V) – насыпной грунт. Верхнечетвертичные 

конечно-моренные отложения балтийской стадии (gt III bl), представленные суглинка-

ми, супесями и песками разной крупности. 

В соответствии с Заключением № 1379 КЛГ, представленным в техническом от-

чете по результатам инженерно-экологических изысканий, о наличии полезных иско-

паемых в недрах, в границах участка расположены следующие проявления полезных 



 

 

 

 

      Лист 

      

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

35-2019-ОВОС  

7 

 

  
И
н
в
 №

 п
о
д
п
. 
  

 


П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

 

  
  

 В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

  
 

ископаемых: 

- проявление янтаря Романовское 

- проявление янтаря Пионерское 

При строительстве межпоселкового газопровода высокого давления недра не за-

трагиваются. 

 

Гидрографическая характеристика 
Трасса газопровода  в основном идет по незастроенной территории, пересекая 

водотоки МПО-О-11-11, МПО-0-11-11-1, р . Голубая, ОБ-1-3-1, ЛАН-1-2, р.Граевка (ВТ-

3), ВТ-2-1, водохранилище Карповое,  ПР-4-7, р.Забава (БМ-16), БМ-16-6, р.Мотыль 

(БМ-14), р.Чистая (БМ-12) и каналы б/н, ряд кюветов вдоль дорог.   

Все водотоки рассматриваемого района принадлежат к бассейну Балтийского 

моря и являются водоприемниками  мелиоративной осушительной системы.  

Река Голубая  берет начало в Зеленоградском  районе и впадает в озеро 

Верхнее в г. Калининграде. Река Голубая является водоприемником поверхностных, 

дренажных и хозяйственно-бытовых стоков. Водосбор реки ориентирован с северо-

запада на  юго-восток. Русло реки  спрямленное, склоны являются берегами. Берега  

устойчивые, заросшие травяной растительностью, кустарником и деревьями, размы-

вов не обнаружено. Высота берега в основ  ном высотой около 2,0 м. Ширина русла по 

бровкам 6,9 м, по дну 2,0 м.  Глубина воды  в русле  0,65 м. Течение слабое.  Река 

протекает в лесу.     

Река Забава (БМ-16) протекает в лесу и впадает в Балтийское море. Площадь 

водосбора ориентирована с юга-запада  на   северо-восток. Русло канала БМ-16  изви-

листое, не ясно выраженное, засоренное ветками,  устойчивое, размывов не обнару-

жено. Высота берега около 0,5 м. Ширина  русла по бровкам 4,0 м, по дну 1,5 м.  Глу-

бина воды в русле  0,10 м.  Длина реки 10 км. 

Река Мотыль (БМ-14) Река Мотыль берет начало в районе поселка Обухово 

Зеленоградского района и впадает в Балтийское море. Длина реки 7,3 км.  Русло 

спрямленное, местами заросшее травой. Берега  устойчивые, заросшие травяной рас-

тительностью,  размывов не обнаружено. Берега высотой около 2,0 м. Ширина русла 

по бровкам около 10,0  м, по дну -  4,0 м. Глубина воды в русле около 0,25 м. Длина 

реки 7,3 км. 

Река Граевка (ВТ-3)  берет начало на восточной окраине пос. Зеленый Гай 

Зеленоградского района. Длина ее 30 км , площадь водосбора 137 км2. В верховьях, 

недалеко от истока, имеются роднички. Река характеризуется средней извилистостью. 

Уклоны  дна  на всем протяжении  составляют 0,0008 – 0,015, за исключением 

устьевого участка, где уклоны в среднем  составляют 0,0004.   

Водосбор по форме асимметричен  и представляет собой равнину с наклоном к 

юго-западу, расчлененную балками и  лощинами. В верхней, северо-восточной части 

водосбора, рельеф мелко и средне- холмистый с абсолютными отметками от 0 до 45 

м. В низовьях водосбор переходит в прибрежную низменность, на которой слабо 

прослеживаются две надпойменные террасы, постепенно переходящие в дно реки.  

Дно и откосы русла реки Граевка  сложены, в основном, песками различной крупности, 



 

 

 

 

      Лист 

      

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

35-2019-ОВОС  

8 

 

  
И
н
в
 №

 п
о
д
п
. 
  

 


П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

 

  
  

 В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

  
 

супесями, илами, торфами. В устьевой части река Граевка раз деляется на два рукава, 

впадающие в Калининградский залив.  

В верхней части водосбора на расстоянии 20 км от устья, река Граевка проте-кает 

через ложе водохранилищ Верхнее  и Великое, которые являются основными 

источниками самотечного питания Центральной водопроводной станции г. Кали-

нинграда. 

Река Нельма 

Истоком реки Нельмы считается пруд Пугачёвский, который находится на 

западной окраине посёлка Романово на высоте 17,7  м над уровнем моря.  Река течёт 

в юго-западном направлении и  впадает в Приморскую бухту Калининградского 

(Вислинского) залива Балтийск ого моря. По данным государственного водного 

реестра России Нельма относится  к Балтийскому бассейновому округу, к бассейну 

малых рек западной части Калининградского полуострова. Нельма является самой 

длинной малой рекой Самбийского (Калининградского) полуострова. На территории 

Калининградской области определены реликтовые комплексы - древние долины стока 

талых ледниковых вод. По двум из них протекают реки Инструч и Преголя. Третья 

долина располагается в центре Самбийского полуострова и в своем среднем течении 

ее использует река Нельма. Ландшафт, окружающий реку, представляет собой 

чередование холмисто-моренных гряд и плато. В устье Нельма образует 

заболоченную широкую пойму.  

Дно реки преимущественно песчаное или  илистое, деформирующееся. Река 

достигает ширины 10 -15 м, средняя скорость течения составляет 0,1-0,2 м/с. Ниже по 

течению глубина реки возрастает  местами до 2 м, появляются обширные песчаные 

плесы и заросли погруженной растительности. В понижениях и западинах в долине 

реки  образовались многочисленные мелкие болота. Нельма имеет развитую зону 

прибрежной растительности шириной несколько десятков метров. В пойме 

встречаются заболоченные участки с целебными илами (грязями). Уровневый режим 

реки искажается подпором со стороны Калининградского (Вислинского) залива. 

Устьевая часть Нельмы является самой крупной заболоченной территорией на 

Самбийском полуострове. И она, как и дельта реки Неман, имеет искусственные 

дамбы и осушается польдерным способом.  

Река Полевая 

Устье реки находится в 30 км по левому  берегу реки Инструч. Длина реки 

составляет 12 км, площадь водосборного бассейн а — 14,7 км. Длина реки 12 км. 

Река Чистая (БМ-12)  

Берет начало из небольшого водоема в районе пос. Ольшанка, течет в глубокой 

долине, имеет извилистое русло и впадает  в Балтийское море. Длина реки 6,5 км, 

ширина русла около 2,0-2,5 м, глубина воды в русле около 0,35 м, размывов не 

обнаружено .   

Кроме того, трасса проектируемого газопровода пересекает зону санитарной 

охраны (III пояс) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения МП КХ 

«Водоканал» (скважины №15, №20, № 21,  №22, №23, №24, №26, №27, №30).  

В соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ от 3.06.2006 г №74-ФЗ в границах 
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водоохранных зон запрещается:  

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями расте-

ний; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специаль-

но оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 

склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфра-

структуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки мало-

мерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-

ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспорт-

ных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, при-

менение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 

видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 

19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"); 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, ре-

конструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану вод-

ных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей сре-

ды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязне-

ния, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 

соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны ок-

ружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов.  

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудован-

ных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими со-

оружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 

16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водоне-

проницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, 
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иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 

15 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Проектом не предусматривается использование на участке проектирования сточ-

ных вод для удобрения почв, размещение запрещенных статьей 65 Водного кодекса 

объектов, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями.  

Движение и стоянка транспортных средств по территории участка в период про-

ведения строительных работ предусматривается исключительно на организованных 

проездах с твердым покрытием.  

В виду отсутствия на объекте зданий и сооружений, испытывающих потребность 

в обеспечении водой на период эксплуатации объекта, водопотребление и водоотве-

дение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод отсутствует. Также 

ввиду отсутствия зданий, твердых покрытий на территории участка, потенциальных 

источников загрязнения, на период эксплуатации объекта отсутствует воздействие на 

поверхностные и подземные воды. 

 

Краткая характеристика растительного покрова 
Одной из характерных особенностей почвенного покрова области является его 

пестрота, связанная с геоморфологическими условиями и сменой состава и строения 

почвообразующих пород. Состав и свойства почвообразующих пород на территории 

являются весьма дифференцированными. Распространены почвообразующие   поро-

ды ледникового, флювиогляциального, озерно-ледникового, древнеаллювиального, 

аллювиального генезиса и другие. 

Почвы Калининградской области входят в Восточно-Европейскую почвенную об-

ласть и относятся к суббореальному лесному почвенному сектору с буроземными и 

дерново-подзолистыми почвами.  

Наибольшее распространение в области имеют дерново-подзолистые почвы на 

отложениях основной (донной) и конечной морены. Они занимают практически всю 

восточную, центральную и частично западную часть области. На юге области широко 

развиты дерново-глеевые  и перегнойно-глеевые почвы, которые формируются на 

глинистых водонепроницаемых озерно-ледниковых отложениях.  

Также основными из наиболее распространенных на территории области типами 

почв являются бурые лесные кислые оподзоленные почвы (буроземы кислые оподзо-

ленные) и буро-таежные иллювиально-гумусовые почвы (буроземы грубогумусовые 

иллювиально-гумусовые).  Почвы занимают значительные площади на западе и юго-

западе области и формируются на глинистых и тяжелосуглинистых породах разного 

механического состава. 

Широкое распространение буроземы получили также в районе работ. Среди ин-

тразональных типов почв на территории области преобладают пойменные кислые и 
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заболоченные почвы, которые занимают большой сплошной массив на севере облас-

ти, в Нижненеманской низменности и распространены в долинах рек  Немана, Прего-

ли, Деймы, Инструча.  

Основой почвенного покрова польдерных земель на территории Калинин-

градской области являются торфяно-перегнойные почвы.  

Участок проектируемого объекта находится на территории полей сельскохозяйст-

венного назначения, луговых и лесных растительных  сообществ.  

Растительный покров участка изысканий относится к лесной зоне, подзоне сме-

шанных хвойно-широколиственных лесов. Лесистость области достигает 22%. Основ-

ные лесообразующие породы  — ель, сосна, дуб, клен, береза. 

Сосновые леса занимают в области примерно 17% лесопокрытой площади, наи-

более значительны они в Краснознаменском, Нестеровском, Зеленоградском рай-

онах, на Куршской и Балтийской косах.  Отдельными небольшими массивами в об-

ласти встречаются дубравы, где растет дуб  европейский.  

Около трети земельных угодий — это сенокосные и пастбищные луга. Набор трав 

на лугах включает в себя около 30 видов: полевица, орляк, овсянница, ежа сбор-ная, 

мятник, клевер, люцерна, тимофеевка, мышиный горошек, чина луговая и другие. На 

лучших пойменных сенокосах урожайность достигает 40 ц/га.  

В пределах территории изысканий  растительность представлена, по большей 

части разнотравными сообществами.  Также на территории встречаются древесные и 

кустарниковые сообщества. Незначительную часть изыскиваемого участка занимают 

антропогенно нарушенные  территории.   

Характерные типы растительных сообществ перечислены ниже: 

- разнотравно-злаковая ассоциация (овсяница гигантская, ежа сборная); 

- бобово-разнотравная ассоциация с преобладанием люпина многолистного и зо-

лотарника; 

- угнетенная разнотравная ассоциация (ежа сборная, люпин многолистный, ку-

пырь лесной) 

Древесная растительность представлена дубом, осиной, ольхой, берёзой, кле-

ном. Кустарниковая ассоциация представлена  ивой козьей, сиренью, боярышником. 

В ходе проведенных обследований и специальных поисков редких охраняемых 

видов растений на участке размещения проектируемого объекта и прилежащей терри-

тории не обнаружено включенных в Красную книгу Калининградской области растений. 

В соответствии с письмом Министерства сельского хозяйства Калининградской 

области в границах участка проектируемого межпоселкового газопровода и прилегаю-

щей зоне по 1000 м в каждую сторону скотомогильников, мест захоронения сибиреяз-

венных животных и биотермических ям не имеется. 

 

Характеристика животного мира 
В период проведения полевых работ отмечено 3 вида земноводных: серая жаба, 

травяная и остромордая лягушки. 

Основное место обитания прудовой  лягушки в летнее время приурочено к водо-

емам, травянистая лягушка часто встречается в открытых или полуоткрытых биотопах: 
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на лугах и в сельскохозяйственных угодьях. Зимуют прудовые и травянистые лягушки 

в водоемах (зарывшись  в ил). Тритон, серая жаба и остромордая лягушка являются 

типичными лесными обитателями территории. Для них важную роль играет лесная 

подстилка и травянистая растительность, т.к. представители этих видов зимуют в лес-

ной подстилке. 

В районе работ могут встречаться 3  вида пресмыкающихся: обыкновенная гадю-

ка, обыкновенный уж и живородящая ящерица. Относительно часто встречается толь-

ко обыкновенная гадюка, мест а обитания которой приурочены как к естественным 

(лесным и луговым) местообитаниям, так и к нарушенным (селитебные территории, 

дорожная сеть, пр.).  Уж и живородящая ящерица наименее распространены на терри-

тории. 

В районе работ отмечено 30 видов млекопитающих, относящихся к 5 отрядам и 

15 семействам. Среди представителей отряда Насекомоядные на территории обита-

ют: обыкновенная бурозубка, крот европейски й, обыкновенный еж.  

Бурозубка обыкновенная была отмечена в пределах границы приречных зарос-

лей и сырого пойменного луга, а так же на суходольном лугу. Следы пребывания кроту 

европейскому отмечались на  пойменных лугах, в пойменных и смешанных лесах. 

Отряд парнокопытных представлен следующими видами: лось и кабан. Кабан на 

территории многочислен в  прибрежных местообитаниях. Следы, пороги и помет каба-

нов также отмечены в  лесных массивах. 

Отряд Грызуны включает в себя следующие   виды: белка, лесная мышовка, 

обыкновенная полевка, темная полевка, рыжая по левка, красная полевка, водяная 

полевка ондатра, полевая мышь, желтогорлая мышь, домовая мышь, серая крыса, 

реч-ной бобр, заяц-русак, заяц-беляк.  

Представители отряда Грызуны обитают на территории повсеместно. Наи-более 

многочисленной является популяция полевок (от 25 до 42 особей на 100 ловушко-

суток).  

Наибольшая плотность популяций мышей характерна для сенокосов, за-рослей 

кустарников, пойменных широколиственных и смешанных лесов. 

В районе работ были отмечены такие лесные виды птиц, вяхирь, кукушка, елна, 

зяблик, пеночка-весничка, славка -черноголовка, лесной конек, зарянка, черный дрозд, 

серая мухоловка, иволга, королек и пищуха.  

Среди птиц открытых пространств  удалось зарегистрировать лугового чекана, 

садовую камышевку, болотную камышевку, белого аиста, речного сверчка, садовую 

славку, серую славку, сорокопута-жулана и чечевицу. 

Кроме того, в районе работ были  представлены виды, характерные для техно-

генных ландшафтов: каменка, белая  трясогузка, домовый воробей, деревенская лас-

точка, воронок, стриж. 

Непосредственно на участке проектирования и на прилежащей к нему территории 

особо охраняемые виды животных отсутствуют. 
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3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целью намечаемой деятельности является строительство межпоселкового газо-

провода высокого давления от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волоши-

но, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск.  

Целью данной работы является предварительный анализ и прогноз отдельных 

негативных и позитивных воздействий на окружающую среду при реализации проекта 

строительства. 

Потребность реализации проекта по строительству газопровода связана с необ-

ходимостью: 

 - создания благоприятных условий для обеспечения возможности строительства 

новых промышленных объектов, а также улучшения сферы жилищно-коммунального 

хозяйства населенных пунктов района за счет создания надежной и бесперебойной 

системы снабжения энергетическими ресурсами; 

 - снижения негативного воздействия на окружающую среду, достигаемого за счет 

применения более экологически чистого источника энергии - природного газа, по срав-

нению с традиционными видами энергоресурсов - мазут, уголь и т.д.  
 

Основной целью реализации проекта является создание надежной системы газо-

снабжения объектов социальной сферы и населения муниципальных образований 

"Зеленоградский городской округ", "Гурьевский городской округ", "Светлогорский го-

родской округ" в Калининградской области, достигаемой за счет строительства газо-

провода. 
 

4. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При выполнении ОВОС для проектируемого объекта «отказ от проекта» не рас-

сматривался, поскольку существующее положение не позволяет обеспечить: 

 - планомерное социально-экономическое развитие муниципальных образований 

"Зеленоградский городской округ", "Гурьевский городской округ", "Светлогорский го-

родской округ" в Калининградской области; 

- снижение существующей антропогенной нагрузки на компоненты окружающей 

среды - в первую очередь на состояние воздушного бассейна рассматриваемой терри-

тории.  

Учитывая, что выбор генерального направления трассы проектируемого газопро-

вода, места размещения площадочных сооружений - газорегуляторных пунктов (ШРП) 

осуществлялся с учетом: 

- рельефа местности и инженерно-геологических условий территории производ-

ства работ,  

- расположения населенных пунктов, для обеспечения нормативных расстояний 
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от проектируемых объектов до зоны жилой застройки,  

- размещения точек подключения проектируемого газопровода к действующим и 

проектируемым сетям газораспределения, исходя из условий обеспечения минималь-

ной протяженности проектируемых объектов, позволяющих снизить возможное нега-

тивное воздействие на компоненты окружающей среды, 

 - альтернативные варианты размещения проектируемых сооружений характери-

зуются большей протяженностью и, как следствие, большим негативным воздействием 

на окружающую среду, в связи с чем, они не рассматривались.  

 

5. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ 

 

В связи с отсутствием альтернативных вариантов намечаемой хозяйственной 

деятельности, возможен только предложенный вариант использования участков, вы-

деленных под строительство. 

В результате эксплуатации проектируемого газопровода воздействие на окру-

жающую природную среду отсутствует. 

В связи со спецификой намечаемой хозяйственной деятельности, сбросы сточ-

ных вод как в период строительства, так и эксплуатации проектируемого газопровода, 

исключены. 

Выбросы в атмосферный воздух возможны только в кратковременный период 

строительства газопровода. В период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух отсутствуют, стационарных источников выбросов в атмосферу в 

рамках проекта газопровода не планируется. 

 

6. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ (ПО 

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ) 

 

В результате деятельности проектируемого объекта возможно загрязнение сле-

дующих компонентов окружающей природной среды: 

атмосферного воздуха: Только в период проведения строительных работ - 

выбросы строительной техники, сварочных работ, дизельэлектростанции и грузового 

автотранспорта, обслуживающего строительную площадку. В период эксплуатации 

объекта атмосферный воздух не загрязняется. 

поверхностных и грунтовых вод: Воздействие отсутствует как в период 

строительства, так и в период эксплуатации. 

почвы и грунтов: В результате осуществления строительных работ по устрой-

ству проектируемого газопровода будет образовываться 9 видов отходов:  
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- «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (ис-

ключая крупногабаритный)» (73310001724);  

-  «Очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин» (73222101304) 

- «Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содер-

жащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный» (72310101394); 

- «Остатки и огарки стальных сварочных электродов» (91910001205) 

- «Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержа-

ние нефти или нефтепродуктов менее 15 %)» (91920402604). 

- Отход «отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих ве-

ществ (буровой шлам)» (82400000000) 

-  «Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок» (15211001215) 

-  «Отходы корчевания пней» (15211002215) 

-  «Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древеси-

ны» (30529191205) 
 

В процессе эксплуатации проектируемого газопровода отходов образовываться 

не будет. 
 

растительный и животный мир: Антропогенная трансформация осваиваемой 

территории. 

 

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЦЕНКА 

ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Воздействие на атмосферный воздух: 
В период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

отсутствуют, стационарных источников выбросов в атмосферу в рамках проекта газо-

провода не планируется. 

В период строительства по территории стройплощадки будет перемещаться 

спецтехника и автотранспорт для осуществления строительных работ, а также прово-

диться сварка стальных конструкций и полиэтиленового газопровода. В качестве ис-

точника электроэнергии применяется дизельная электростанция. Основными источни-

ками загрязнения являются: 

Временный источник выбросов №6501. Строительная площадка. Дорожная 

техника 

Временный источник выбросов №6502. Строительная площадка. Грузовой 

автотранспорт 
Основными источниками загрязнения воздуха на строительной площадке явля-

ются выхлопные газы грузовых автомобилей и дорожной техники при прогреве, работе 
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на холостом ходу и движении по территории площадки строительства. В атмосферу 

выделяются: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, углерод (са-

жа), керосин, бензин. 

Работа спецтехники, необходимой для строительства, будет осуществляться по 

мере характера выполняемых строительно-монтажных работ, будет рассредоточена 

во времени и локализована на различных участках стройплощадки. 

Данные о потребности в строительных машинах и механизмах на период строи-

тельства определены с учетом решений по организации строительства в соответствии 

с разделом ПОС. 

Расчеты выбросов вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при работе 

двигателей внутреннего сгорания, приведен в Приложении 3, выполнен на ПК автома-

тизированной программой «АТП-ЭКОЛОГ» версия 3.0, разработанной НПО «Инте-

грал» (Санкт-Петербург). 

Временный источник выбросов №6503. Участок сварки. Строительная пло-

щадка 

Для осуществления сварочных работ используются электроды марок типа УОНИ 

13/45. 

В результате проведения сварочных работ в атмосферу выделяются: оксид же-

леза, марганец и его соединения, пыль неорганическая содержанием SiO2 20-70%, 

фториды газообразные, фториды плохо растворимые, азота диоксид, оксид углерода. 

Источник выбросов – неорганизованный. 

Расчет выбросов вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при проведе-

нии сварочных работ произведен на основании Методики расчёта выделений (выбро-

сов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных 

показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2015 год. 

Временный источник выбросов №6504. Сварка полиэтиленовых труб. 

Для осуществления сварочных работ из ПЭ труб используется метод контактной 

сварки. Время сварки: 1 стык -0,5 часа или 2 стыка/час. Источник выбросов – неорга-

низованный. В атмосферный воздух выбрасываются: углерода оксид, винил хлори-

стый. 

Временный источник выбросов № 1. Дизельная электростанция. Строи-

тельная   площадка 

Для обеспечения электроснабжения стройплощадки предусмотрено использова-

ние дизельной электростанции. Мощность 20 кВт. Источник выбросов – организован-

ный. При работе дизельной электростанции в атмосферу выбрасываются: диоксид 

азота, оксид азота, углерод (сажа), диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, фор-

мальдегид, керосин. 

Расчеты выбросов от источников на площадке строительства проектируемого га-

зопровода представлены в Приложении 2. 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух на этапе 

проведения строительных работ, с указанием количественной характеристики выбро-

сов представлен в таблице 1. 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу                       

                                                                                           
                                                                                                                   Таблица 1 

 

Загрязняющее вещество Суммарный выброс вещества 

код наименование 

Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (Же-
леза оксид) (в пересчете 
на железо) 

ПДК с/с 0,0400 3 0,001060100000 0,00109000000 

0143 Марганец и его соедине-
ния (в пересчете на мар-
ганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,0100 2 0,000091200000 0,00009400000 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,2000 3 0,021070500000 0,07004600000 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-
сид) 

ПДК м/р 0,4000 3 0,003363600000 0,01131980000 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,1500 3 0,002729700000 0,00585810000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,5000 3 0,001740800000 0,00671280000 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000 4 0,099815000000 0,19390730000 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,0200 2 0,000185900000 0,00019100000 

0344 Фториды плохо раство-
римые 

ПДК м/р 0,2000 2 0,000327300000 0,00033700000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

ПДК с/с 1,00e-06 1 0,000000005653 0,00000010000 

0827 Винил хлористый ПДК м/р 0,1000 4 0,000002200000 0,00000013000 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0500 2 0,000065700000 0,00056430000 

2704 Бензин (нефтяной, мало-
сернистый) (в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5,0000 4 0,003222000000 0,00517700000 

2732 Керосин ОБУВ 1,2000   0,009298800000 0,02553880000 

2908 Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

ПДК м/р 0,3000 3 0,000138800000 0,00014300000 

  Всего веществ        :           15  0,143111605653 0,32097933000 

  в том числе твердых  :     6    0,004347105653 0,00752220000 

  жидких/газообразных  :   9    0,138764500000 0,31345713000 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

 

Для оценки степени загрязнения атмосферы выбросами при строительстве вы-

полнен расчет рассеивания примесей в приземном слое атмосферы.  

Автоматизированный расчет уровня загрязнения приземного слоя атмосферы 

вредными веществами произведен на ПЭВМ по методам расчетов рассеивания вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, утвержденный при-
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казом Минприроды России от 06.06.2017г. №273 (версия 4.6). 

Максимальные приземные концентрации в долях ПДК приведены в следующей 

таблице: 

 
  Концентрация в д. ПДК 

Наименование вещ-ва 
Т. 1 

0123 Железа оксид 0,00178 

0143 Марганец и его соед. 0,03009 

0301 Азота диоксид 0,40202 (0,1903
*
) 

0304 Азота оксид 0,0172 

0328 Сажа 0,04556 

0330 Сера диоксид 0,00688 

0337 Углерод оксид 0,04921 

0342 Фториды газообразные 0,03067 

0344 Фториды плохо раств. 0,00540 

0703 Бензапирен 0,0000000192 

0827 Винил хлористый 0,00040 

1325 Формальдегид 0,00526 

2704 Бензин 0,00205 

2732 Керосин 0,01705 

2908 Пыль неорг., 70-20 SiO2 0,00153 

 

* - значение фоновых концентраций 
 

Таким образом, анализ расчета рассеивания вредных веществ в приземном слое 

атмосферы показал отсутствие превышений нормативов ПДК по всем выбрасывае-

мым веществам в период проведения строительных работ.  

Распечатки расчетов рассеивания для всех веществ, выбрасываемых в атмо-

сферный воздух в период строительства, приведены в Приложении 3. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух носят кратковременный 

характер, и не будут оказывать существенного негативного воздействия на атмосфер-

ный воздух в период строительства. 

 

Воздействие на водные объекты: 
На территории размещения в период строительства площадки хранения и раз-

мещения зданий административно-бытового назначения предусматривается устройст-

во биотуалетов. Сбор загрязненных хозяйственно-бытовых сточных вод предусматри-

вается в металлические емкости-септики. По мере накопления сточные воды будут от-

качиваться из емкостей ассенизационными машинами, и вывозиться на ближайшие 

очистные сооружения на договорной основе.  

При прокладке газопровода применяется технология бестраншейной прокладки 

труб установкой наклонно-направленного бурения. Такая технология прокладки газо-

провода исключает необходимость проведения дноуглубительных, подводных, водо-

лазных и берегоукрепительных работ. Строительно-монтажные работы в русле вод-

ных объектов не ведутся.  

Для хозяйственно-бытовых и производственных нужд будет использоваться при-

возная вода. Забор воды из водных объектов не предусматривается.  

В период эксплуатации объект не является источником загрязнения поверхност-
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ных и подземных вод, не оказывают воздействия на состояние водных биологических 

ресурсов, в связи с чем осуществления специальных мероприятий по охране водных 

объектов на стадии эксплуатации не требуется. 

 

Воздействие на грунты и почвы: 
По результатам технического отчета по инженерно-экологическим исследованиям 

земельного участка выявлено следующее:  

- по содержанию химических веществ  исследуемые образцы почв в соответстии 

с требованиями действующих нормативных документов  СанПиН 2.1.7.1287-03 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к качеству почвы”, ГН 2.1.7.2041- 06, «Пре-

дельно допустимые концентрации ПДК химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 

«Ориентировочно  допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. Ги-

гиенические нормативы», письму №579 от 07.04.2004 «Критерии почв по содержанию 

нефтепродуктов, утверждённые главным государственным санитарным врачом по Ка-

лининградской области», относятся к категории загрязнения «допустимая».  

- содержание нефтепродуктов в пробах не превышает допустимый уровень за-

грязнения почв (до 1000мг/кг.), предусмотренного Методическими рекомендациями по 

выявлению деградированных и загрязнённых земель 

- по показателю загрязнения бенз(а)пи реном  на глубине 0,0 – 0,5 м , проба поч-

вы соответствует требованиям СанПиН  2.1.7.1287-03 “Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к качеств у почвы”.   

- по микробиологическим и паразитологическим показателям почвы на исследуе-

мом участке относятся к категории «чистые» 

Основной объем земельных работ составляет планировка территории строитель-

ной площадки, с устройством оснований под инженерные сети. Окончательная обрат-

ная засыпка пазух и траншей производится песчаным грунтом от выемки. При про-

кладке новых подземных коммуникаций отрывка траншей выполняется с соблюдением 

технических условий на производство раскопок. 

Все земляные работы ведутся по разработанным (генеральной подрядной орга-

низацией или специализированной строительной организацией) проектом производст-

ва работ (ППР) и технологическими картами, в которых должна быть отражена техно-

логическая последовательность производства земельных работ. 

Все работы в подготовительный период и при производстве строительных работ 

производятся с минимальным нарушением почвенно-растительного слоя грунта. 

Перед началом работ предусматривается снятие плодородного почвенно-

растительного слоя грунта, временное хранение его в отвале с последующим исполь-

зованием для рекультивации земель. Срезка плодородно почвенного слоя произво-

дится послойно, не допуская перемешивания плодородного грунта с минеральным. 

После завершения строительства снятый плодородный слой используется для благо-

устройства территории в соответствие с проектным решением по озеленению. 

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ре-

сурсом. Для сохранения почвенного слоя на участке устройства сетей газоснабжения 

выполняется техническая рекультивация грунта в сроки согласованные с землеполь-
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зователем. 

Устранение почвенного слоя проводится с учетом охраны окружающей среды. 

Почва снимается отдельно от остального грунта. Снятый слой должен быть использо-

ван при восстановлении зеленых насаждений. Заключение о качестве и пригодности 

растительного слоя определяется организацией, занимающейся благоустройством. 

При строительстве не допускается движение автотранспорта и гусеничной техни-

ки по открытому рельефу. Для этого предусматривается проезд по временной дороге с 

твердым покрытием. 

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ре-

сурсом. Для сохранения почвенного слоя на участке строительства выполняется тех-

ническая рекультивация грунта в сроки согласованные с землепользователем. 

Техническая рекультивация направлена на восстановление поверхностного слоя 

почвы и рельефа. Биологическая рекультивация является последующим этапом тех-

нической рекультивации и направлена на закрепление природного слоя почвы корне-

вой системой растений, создание замкнутого травостоя и предотвращение развития 

экзогенных геологических процессов на участках трассы, слабо закрепленной корне-

вой системой трав.  

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения 

всего комплекса работ должна представлять собой оптимально организованный и эко-

логически сбалансированный устойчивый ландшафт. 

 

Воздействие на животный мир 
При эксплуатации объекта, при соблюдении правил эксплуатации, проектируе-

мый газопровод не оказывает негативного воздействия на животный мир, т.к. является 

герметичной системой, заглубленной в грунт работающей в автономном режиме. 

 

Воздействие на растительный покров. 
Трасса проектируемого газопровода пересекает государственный природный за-

казник «Романовское». Территория государственного природного заказника регио-

нального значения "Романовское" состоит из земельных участков категорий "земли 

лесного фонда", "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального  назначения", "земли сель-

скохозяйственного назначения", "земли водного фонда".   Государственный природный 

заказник регионального значения "Романовское" создан без изъятия земельных участ-

ков у собственников, землевладельцев и землепользователей. 

Согласно Постановлению Правительства Калининградской области от 15 мая 

2013 г. N 293 "Об образовании государственного природного заказника регионального 

значения "Романовское": на территории государственного природного заказника ре-

гионального значения «Романовское» запрещается хозяйственная или иная дея-

тельность, если она противоречит целям и  задачам создания заказника, в том числе: 

1) выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка  любых ме-
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сторождений полезных ископаемых; 

2) все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных; 

3) мелиорация и распашка земель, за исключением существующих сельскохозяй-

ственных угодий и земель, принадлежащих на законном праве гражданам и юри-

дическим лицам для ведения садового, огороднического и дачного хозяйства;  

4) сбор минералогических коллекций, за исключением сбора в научно-

исследовательских целях;  

5) проезд и стоянка транспортных  средств вне дорог и специально предусмот-

ренных мест;  

6) загрязнение и засорение территории бытовыми, строительными, промыш-

ленными и иными отходами и мусором, складирование и захоронение отходов, скла-

дирование леса и других материалов; 

7) выжигание растительности и разведение костров; 

8) уничтожение или повреждение аншлагов и других информационных знаков и 

указателей. 

При строительстве и эксплуатации межпоселкового газопровода не нарушены 

цели и задачи Постановления Правительства Калининградской области от 15 мая 

2013 г. N 293 "Об образовании государственного природного заказника регионального 

значения "Романовское". 

Растительный покров - наиболее ранимый компонент окружающей среды, воз-

действия на который оказываются в первую очередь и являются наиболее заметными. 

Техногенные воздействия на травянистый покров в полосе временного отвода 

земель скажутся в период строительства линейной части газопровода и будут нару-

шением травянистого покрова в связи с проведением земляных работ, ухудшением 

физико-механических и биологических свойств почв в результате воздействия строи-

тельной техники. 

Наибольшее техногенное воздействие на растительный покров будет оказано при 

вырубке древесно-кустарниковой растительности и проведении земляных работ по 

рытью траншей для прокладки трассы газопровода. Механические нарушения будут 

носить преимущественно линейный характер. 

На участке прокладки газопровода предусмотрена вырубка зеленых насаждений 

в количестве 129 штук. 

 Проведение строительных работ предусматривается с максимальной осторож-

ностью, с применением методов, наносящих наименьший ущерб природным комплек-

сам. 

В местах нарушения травянистого покрова предусматриваются рекультивацион-

ные работы для его восстановления. 

Виды и состав травосмесей подбирается с учетом зональной приспособленности 

сортов трав. Предпочтение отдаются районированным сортам многолетних трав, об-

разующих мощную корневую систему и дающих наибольшую фито- массу в природно-

климатических условиях данного региона. 

Нормы высева трав устанавливают в соответствии с действующими нормами зо-

нальных систем земледелия и с учетом почвенных особенностей. 
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Одним из путей снижения негативных последствий от нарушения растительного 

покрова является выбор правильного сезона строительства и назначение максималь-

но коротких сроков строительства перехода для скорейшего осуществления рекульти-

вации земель. 

 

Образование и размещение отходов: 
Отход «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный)» (73310001724) 

Общее количество рабочих в строительной бригаде (1 этап) – 58 человек, (2 этап) 

- 40 человек. Продолжительность строительства (1 этап) – 12,7 мес. (279 дня), (2 этап) 

- 7,4 месяца (162 дня). В результате жизнедеятельности строительных рабочих, уборки 

временных бытовых помещений и территории стройплощадки будут образовываться 

бытовые отходы - «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный)», которые временно накапливаются на террито-

рии стройплощадки в специально отведенных для этого местах в контейнерах, а затем 

подлежат передаче единому региональному оператору по обращению с отходами (ГП 

КО «ЕСОО») для последующего размещения на полигоне ТКО в пос. Круглово Зелено-

градского района Калининградской области. 

Норматив образования твердых коммунальных отходов рассчитан согласно ме-

тодам, изложенным в Приказе МинПрироды по Калининградской области № 218 от 

14.05.2018 года. 

 

Удельные нормы 
образования 

Сред. 
плотность 

Норматив образова-
ния 

Название объ-
екта образова-

ния 

Единица изме-
рения 

Расчетное 
кол-во 

т/год м
3
/год кг/м

3 
т/год м

3
/год 

Жизнедеятель-
ность рабочих 

1 рабочий
 

98 0,132 1,2 110 12,936 117,6 

С учетом периода проведения строительных работ – 20,1 мес. 21,668 196,98 

 

Общее количество отхода «мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный)», который образуется за весь период 

проведения строительных работ, составит 21,668 т. 
Отходы «Очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин» 

(73222101304) 

Для санитарных нужд рабочих на стройплощадке установлены биотуалеты, об-

служивание которых осуществляется по договору со специализированной организаци-

ей. Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод от умывальников будет осуществляться в 

металлическую емкость, предусмотренную в конструкции установленной бытовки. 

При функционировании биотуалетов образуется отход сточных вод - «отходы 

очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин». Образовавшийся отход 

подлежит вывозу по договору с МП КХ Водоканал  на объединенные канализационные 

очистные сооружения. 

Общее количество рабочих в строительной бригаде (1 этап) – 58 человек, (2 этап) 
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- 40 человек. Продолжительность строительства (1 этап) – 12,7 мес. (279 дня), (2 этап) 

- 7,4 месяца (162 дня). 

Согласно справочным данным расход сточных вод на 1 человека в условиях от-

сутствия систем канализования составляет 2 м3/год, т.е. 0,0055 м3/сут.  

Количество образования стоков от пользования туалетом составляет: 

0,0055*98*441 = 237,7  м3/период. 

Плотность хозяйственно-бытовых сточных вод – 1,04 т/м3.  

Количество образования отхода от биотуалетов составляет: 237,7*1,04 = 247,21 

т. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Отход «осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных 

вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный» 

(72310101394) 

Для предотвращения разноса колесами автотранспорта и строительной техники 

мусора, песка и глины за пределы строительной площадки предусмотрено оборудова-

ние на территории стройплощадки площадки для мойки колес с применением очистной 

установки с рециркуляцией воды. 

Основная часть загрязнений с колес автотранспортных средств представлена 

глиной, песком, частицами стройматериалов и оседает в накопительном резервуаре 

очистной установки в виде шлама. Образуется отход «осадок (шлам) механической 

очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 

менее 15%, обводненный». После окончания строительства накопленный шлам под-

лежит вывозу по договору с лицензированной организацией на полигон ГП КО 

«ЕСОО» в пос. Круглово Зеленоградского района, а комплекс оборудования демонти-

руется для использования на другой площадке. 

Суточный расход стока от мойки колес составляет 0,7 м3/сут. При количестве ра-

бочих дней за период строительства – 279 дней - поступающего на очистку стока со-

ставит: 

V= 0,7х441 = 308,7 м3 

Концентрация загрязняющих веществ на входе (С1): 

- взвешенных веществ     800 мг/л 

- нефтепродуктов     200 мг/л 

Концентрация загрязняющих веществ на выходе (С2): 

- взвешенных веществ     20 мг/л 

- нефтепродуктов     10 мг/л 

Количество осадка с учетом влажности рассчитывается по следующей формуле: 

М=Vх(C1-C2)х10-6/(1-В/100), т 

где: В – влажность, % Внеф.=60%; Вос.=95% 

Мвзв=308,7*(800-20)*10-6/(1-95/100) = 4,82 т. 

Мн/п=308,7*(200-10)х10-6/(1-60/100) = 0,15 т. 

Количество образованного отхода «осадок (шлам) механической очистки нефте-

содержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, об-

водненный» составит: 4,82+0,15 = 4,97 т. 
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Отход «остатки и огарки стальных сварочных электродов» (91910001205) 

В результате проведения сварочных работ в период строительства образуется 

отход «остатки и огарки стальных сварочных электродов», который собирается в кон-

тейнер вместе с бытовым мусором, а затем вывозится по договору с лицензированной 

организацией на полигон ГП КО «ЕСОО» в пос. Круглово Зеленоградского района. 

Норматив образования отхода огарков сварочных электродов определен в соот-

ветствии с данными «Методических рекомендаций по разработке проекта нормативов 

предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, 

промышленных и отопительных котельных», СПб, 1998 год. 

Количество образующихся огарков сварочных электродов определяется по фор-

муле: 

N = M*α, тонн             где: 

М – фактический расход электродов, т (М = 300 кг, т.е. 0,3 т) 

α – норматив образования огарков от расхода электродов, (α =0,15) 

N = 0,3х0,15 = 0,045 т. 

Количество отхода «остатки и огарки стальных сварочных электродов» составит 

0,045 т. 
Отход «обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)» (91920402604) 

Обтирочный материал, загрязненный маслами образуется при обслуживании ав-

тотранспортной и строительной техники.  

Расчет образования отхода проведен по формуле:  

М отх = Ni * Kзагр * T * 10-3  

где: 

М отх – общее количество обтирочного материала, загрязненного маслами, т/год; 

Ni – средняя норма образования обтирочного материала, загрязненного масла-

ми(ветоши замасленной) за смену, кг; 

T – количество рабочих дней; 

Kзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши. 

Справочные данные: 

Ni – 0,1 кг/авт; 

Kзагр - 1,1. 

Отсюда, с учетом справочных данных, приведенных выше, общий объем отхода –

обтирочного материала, загрязненного маслами, от обслуживания технических 

средств составит: 

Обтирочный материал, загрязненный маслами 

 
Время строитель-
ства объекта, 
дней.  

Количество автомо-
билей, ед.  

Количество отхо-
да, т  

441 11 0,53 
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Отход «отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих 

веществ (буровой шлам)» (82400000004) 

Переходы закрытым способом предусматриваются методом наклонно-

направленного бурения установками "Vermeer Navigator" . 

Обязательным условием такого бурения является применение бурового раствора 

на основе бентонита. Бентонит – природный глинистый материал, который произво-

дится и применяется для изготовления буровых растворов. Применяемый бентонит 

представляет собой белую глину и с позиций экологической безопасности является 

инертным веществом, а с точки зрения химического состава представлен окислами 

кальция, кремния и алюминия. В воде нерастворим, образует коллоидную суспензию. 

Выбуренная порода представляет собой смесь легких и тяжелых суглинков, песка и 

глин, которые являются инертными компонентами для природной среды. 

В результате строительства объекта методом ННБ образуется отход «отходы 

строительных материалов на основе минеральных вяжущих веществ (буровой шлам)», 

который вывозится по договору с лицензированной организацией на полигон ГП КО 

«ЕСОО» в пос. Круглово Зеленоградского района. 

Общий объем применяемого бурового раствора составляет 1679,98 м3, а выруб-

ленного грунта – 279,93 м3. 

Масса бурового раствора, попадающего в отходы, исходя из плотности бурового 

раствора 1,15 т/м3, будет составлять: 

М бур.раст. = 1679,98 * 1,15 = 1931,98 т. 

Масса выбуренной при расширении скважины породы, исходя из плотности 1,6 

т/м3, будет составлять: 

М выруб.пор. = 279,93 * 1,6 = 447,9 т. 

Общая масса отхода составит: 1931,98 + 447,9 = 2379,88 т. 

Отход «Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок» (15211001215) 

Отход «Отходы корчевания пней» (15211002215) 

Всего на участке строительства газопровода (1 и 2 этап) сносу подлежит 120 де-

ревьев.  

От каждого сносимого дерева образуется 1 м3 отхода пней, от каждого сносимого 

ствола - и 2 м3 отходов сучьев и веток. Согласно данным справочника «Утилизация 

твердых отходов», Москва, 1984 г. плотность сучьев и ветвей с листвой – 0,16 т/м3, а 

плотность пней и кряжей – 0,4 т/м3. 

Количество отходов от корчевания пней составит – 120*1*0,4 = 48 т. 

Количество отходов сучьев и ветвей составит – 120*2*0,16 =  38,4 т. 

Отход «Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой 

древесины» (30529191205) 

От каждого сносимого ствола (120 шт.) образуется 1,0 м3 отходов древесины 

(стволы). Согласно данным справочника «Утилизация твердых отходов», Москва, 1984 

г. плотность стволов – 0,318 т/м3. 

Количество отходов стволов составит – 120*1,0*0,318 = 38,16 т. 

Соблюдение установленных условий сбора, хранения отходов, своевременное 

удаления отходов с территории объекта позволяет исключить загрязнение окружаю-
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щей природной среды. 

 

Акустическое загрязнение: 
В период эксплуатации газопровода акустическое воздействие отсутствует. 

Шум, создаваемый в процессе проведения строительных работ, образуется в ре-

зультате сложного суммирования шумов различных локальных источников разной зву-

ковой мощности. 

Все строительные работы носят передвижной характер, проводятся последова-

тельно и не совпадают во времени. Работы на строительной площадке в ночное время 

не предусматриваются. 

В непосредственной близости от жилой застройки предусматривается ведение 

работ только ручным способом без применения машин и механизмов. Участки произ-

водства работ механизированным способом удалены от жилой застройки не менее 

чем на 15 м. 

Строительные машины и механизмы имеют следующие характеристики звуковой 

мощности, принятые по техническим паспортам и справочнику строительного обору-

дования:  

Уровень 
шума, дБА № 

ИШ 
Наименование 

Экв. Макс. 

Область применения 

1 2 3 4 5 

1 Автомобильный кран  68 73 Погрузочно-разгрузочные ра-
боты 

2 Экскаватор, Бульдозер 71 76 Разработка и погрузка грунта  

3 Автомобиль  самосвал 65 84 Перевозка грунта и сыпучих  
материалов 

4 Буровая установка 78   

 

Погрузо-разгрузочные работы согласно «Снижение шума в зданиях и жилых 

районах», Осипов Г.Л., Юдин Е.Я., Хюбнер Г, М.: Стройиздат, 1987 г. имеют 

следующие шумовые характеристики: эквивалентный уровень звука – 68 дБА, 

максимальный – 73дБА. 

Шумовые характеристики экскаватора, бульдозера, самосвала, буровой 

установки приняты в соответствии с техническими характеристиками оборудования. 

Работы, производимые в непосредственной близости от жилых домов, осуществ-

ляются силами подрядных организаций шанцевым инструментом, без использования 

строительной техники. Складирование строительных материалов предусмотрено в 

точках максимально удаленных от жилья с дальнейшим использованием малой меха-

низации.  

При акустических расчетах для источников шума, излучающих шум в окружаю-

щую атмосферу, расчетные точки выбирают на расстоянии 2 м от плоскости окон бли-

жайших зданий, ориентированных в сторону источников шума, на высоте 1,5 м от по-
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верхности земли в случае низкой застройки (1-2 этажа), а в случае более высокой за-

стройки - на высоте 4 м от уровня земли. 

Поскольку проектируемый объект носит линейный характер и разбит на большое 

количество строительно-монтажных участков, строительная техника работает на раз-

ном расстоянии друг от друга и в разное время, постепенно переходя от одного участ-

ка работ на другой. 

Набор строительной техники, выполняемые строительно-монтажные работы 

практически одинаков для всех участков. 

Таким образом, рассмотрим воздействие на окружающую среду в пределах одно-

го участка проведения строительных работ, наиболее приближенного к нормируемым 

территориям, которое характеризует перспективную нагрузку на окружающую среду и 

на всех остальных участках. 

Рассмотрим акустическое воздействие на окружающую среду на участке работ в 

пос. Куликово Зеленоградского района Калининградской области. 

Ближайшей нормируемой территорией будут являться земельные участки под 

индивидуальные жилые дома, в частности земельный участок с КН 39:05:060302:185 в 

пос. Куликово Зеленоградского района Калининградской области. 

РТ1 –  на территории земельного участка с КН 39:05:060302:185 для индивиду-

ального жилищного строительства с объектами инфраструктуры в пос. Куликово Зеле-

ноградского района Калининградской области на расстоянии 15 метров в южном на-

правлении от участка проведения строительных работ; 

Акустический расчет был проведен на дневное время суток, так как все строи-

тельные работы предусмотрены исключительно в дневное время. 

Детализированный расчет уровня шума выполнен с использованием программно-

го комплекса «Эколог-Шум» версия 2.4.3.5646 (от 20.06.2019) ФИРМА "ИНТЕГРАЛ". 

Акустические расчеты представлены в Приложении 4. 

 

Результаты акустического расчета 

Проведенный акустический расчет показал, что эквивалентный и максимальный  

уровни звука, обусловленные суммарным влиянием всех источников акустического 

воздействия в расчетных точках не превышают установленные гигиенические норма-

тивы, т.е. ниже допустимого уровня звука для дневного времени суток и  составляют: 

� р.т. № 1 –  экв. 54,6 дБа / макс. 65,5 дБа; 

По данным таблицы № 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 допустимый максимальный уро-

вень звука на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям 

поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и 

других учебных заведений, библиотек с 7.00 до 23.00 часов составляет 70 дБА, а с 

23:00 до 7:00 – 60 дБА, допустимый эквивалентный уровень звука с 7.00 до 23.00 ча-

сов составляет 55 дБА, а с 23:00 до 7:00 – 45 дБА. 

Проведенные акустические расчеты показали, что эквивалентные и максималь-

ные уровни звука соответствуют нормативам. 

Акустическое воздействие на ближайшую жилую застройку при осуществлении 
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строительных работ является временным. Работа строительных площадок в ночное 

время суток не предусматривается. 

Следует учитывать, что при строительстве газопровода строительная техника и 

механизмы имеют передвижной характер, проводятся последовательно и не совпада-

ют во времени, шумовое воздействие является кратковременным, производится в 

дневное время, в дневные часы, когда составляет наименьший дискомфорт для жиль-

цов, наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально 

возможном удалении от общественных и административных зданий, время работы 

строительной техники с высоким уровнем шума (бульдозер или экскаватор) не должен 

превышать 10-15 минут в течение часа. 

Расчет ожидаемых уровней звука в период строительства был проведен для мак-

симальных режимов, когда вся строительная техника функционирует одновременно со 

строительными и погрузо-разгрузочными работами. По факту, строительство ведется 

поэтапно, с применением шумящей техники по отдельности. Поэтому, в целом, шумо-

вое воздействие на территорию прилегающей жилой застройки при проведении строи-

тельно-монтажных работ можно признать допустимым в связи с краткосрочным прове-

дением работ. 

В связи с вышеизложенным, воздействие на нормируемые территории можно 

считать незначительным и кратковременным, строго ограниченным сроками строи-

тельства и границами проведения работ. 

 

8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ 

ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основным мероприятием по рациональному использованию и охране вод и вод-

ных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом водных объектах является 

применение технологии бестраншейной прокладки труб установкой наклонно-

направленного бурения. Такая технология прокладки газопровода исключает необхо-

димость проведения дноуглубительных, подводных, водолазных и берегоукрепитель-

ных работ. 

Данная технология не оказывает воздействия на ихтиофауну. Строительно-

монтажные работы в русле водных объектов не ведутся. В целях устранения фактора 

беспокойства для рыб в период нереста и начального инкубационного развития по-

томства и зимовки предусмотрено проведение строительных работ по переходу вод-

ных объектов вне периода весеннего нереста рыбы (апрель - июнь) и зимовки (но-

ябрь). В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного воздей-

ствия на поверхностные и подземные воды в процессе строительства должны осуще-

ствляться следующие мероприятия: 

 - соблюдение правил выполнения работ в зоне полосы временного отвода;  

- для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмотрена 

планировка строительной полосы после окончания работ; 
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 - запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке;  

- заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, 

имеющих затворы у выпускного отверстия, также под выпускным отверстием должны 

быть установлены резиновые поддоны, применение для заправки ведер и другой от-

крытой посуды не допускается; 

 - запрещен выход на производство работ строительной техники, имеющей подте-

кание горюче-смазочных материалов; 

- дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью 

(экскаваторы и др.) производится автозаправщиками; 

Источники выброса загрязняющих веществ в период эксплуатации на проекти-

руемом объекте отсутствуют. Источниками воздействия на атмосферный воздух яв-

ляются только временные источники на строительной площадке. Выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух носят кратковременный характер, и не будут ока-

зывать существенного негативного воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства. 

Отходы, образующиеся при строительстве объекта удаляются с его территории и 

вывозятся на полигон захоронения отходов или передаются предприятиям-

переработчикам. Характер осуществляемой деятельности проектируемого объекта, а 

также вид, количество, класс опасности, способ удаления образующихся отходов не 

предполагает специальную организацию объекта для размещения отходов (полигона). 

К местам и способу хранения отходов предъявляются следующие требования, 

рекомендованные ведомственными нормативами и правилами. 

 

Не допускается: 

- поступление в контейнеры для ТКО отходов, не разрешенных к приему на поли-

гоны ТКО, в особенности отходы 1-го и 2-го класса опасности (лампы дневного света, 

аккумуляторы, отходы химического производства и т.д.); 

- использование ТКО на подсыпку дорог, стройплощадок и т.д.; 

- сжигание ТКО на промплощадках, в особенности вблизи жилых районов (за ис-

ключением тех случаев, когда на предприятии имеются специальные печи сжигания, 

предусмотренные производственным процессом). 

Требования к площадкам временного хранения устанавливаются экологическими, 

санитарными, противопожарными и другими нормами и правилами, а также ведомст-

венными актами МинПрироды РФ, Минздрава РФ, Технадзора РФ и некоторых других 

министерств и ведомств. 

В соответствии с этими требованиями место и способ хранения отхода должны 

гарантировать следующее: 

- отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую 

природную среду; 

- недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей в резуль-

тате локального влияния токсичных отходов; 

- недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц; 

- предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате непра-
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вильного сбора и хранения; 

- сведение к минимуму риска возгорания отходов; 

- недопущение замусоривания территории; 

- удобство проведения инвентаризации отходов и осуществления контроля за об-

ращением с отходами; 

- удобство вывоза отходов. 

Площадки временного хранения отходов должны быть оборудованы таким обра-

зом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей природной среды.  

При сборе отходов производится их сортировка по классам токсичности, конси-

стенции, направлениям использования, возможностям обезвреживания и удаления. 

Сбор опасных отходов осуществляется в герметичной, механически прочной, 

коррозионно-устойчивой таре. На наружной стороне тары наносятся знаки опасности. 

По заполнению тара герметично закрывается. 

 

Запрещается: 

- смешивать опасные отходы разных классов токсичности; 

- сбрасывать опасные отходы в поверхностные и подземные воды, в хозяйствен-

но-бытовую или ливневую канализацию или на рельеф местности. 

Условия хранения отходов определяются классом их опасности, а именно: 

- твердые отходы 1-го класса опасности должны храниться в герметичной таре 

(металлические контейнеры с крышкой, заводская упаковка). 

- твердые (бочки с крышкой, канистры) отходы 4-го и 5-го классов опасности могут 

храниться открыто (навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышкой, а 

также в помещении в деревянных или металлических ящиках. 

- шламовые отходы 4-го класса опасности могут храниться открыто на площадках 

с обваловкой или в металлических контейнерах с крышкой. 

При сложном химическом составе отхода условия его хранения определяются 

наличием веществ наивысшего класса опасности. 

Соблюдение установленных условий сбора, хранения отходов, своевременное 

удаления отходов с территории объекта позволяет исключить загрязнение окружаю-

щей природной среды. 

В связи с крайне локальным пространственным воздействием планируемого ис-

пользования территории проектирования не ожидается сколько-нибудь существенного 

воздействия последующих работ на участке для гнездящихся и мигрирующих птиц. В 

этой связи практически полностью лишено смысла накладывать какие-либо сущест-

венные ограничения на календарный план работ по застройке проектируемых участ-

ков. Все работы в рамках стандартных технологических схем строительства могут 

осуществляться на протяжении всего периода размножения и периодов весенней и 

осенней миграции. 
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9. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Все возможные источники воздействия на окружающую среду определены на ос-

новании утвержденной методической и нормативной литературой. 

 

10. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И ПОСЛЕ 

ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

 

Основные задачи экологического мониторинга является наблюдение за источни-

ками антропогенного воздействия,  наблюдение за факторами антропогенного воздей-

ствия: 

- до начала строительства получение фоновых характеристик состояния окру-

жающей природной среды; 

- наблюдение за состоянием природной среды и происходящими в ней процесса-

ми под влиянием факторов антропогенного воздействия; 

- оценка фактического состояния природной среды; 

- прогноз изменения состояния природной среды под влиянием факторов антро-

погенного воздействия и оценка прогнозируемого состояния природной среды; 

- уточнение размера ущерба водным биологическим ресурсам; 

- разработка, в случае необходимости, рекомендаций и мероприятий по умень-

шению выявленного в ходе экологического мониторинга негативного влияния хозяйст-

венной деятельности. 

Экологические мониторинги окружающей среды могут разрабатываться на уровне 

промышленного объекта, города, области, края, республики в составе федерации. 

Экологический контроль - это деятельность государственных органов, 

предприятий и граждан по соблюдению экологических норм и правил. Различают 

государственный, производственный и общественный экологический контроль. 

Законодательные основы экологического контроля регулируются Законом РФ "Об 

охране окружающей природной среды". 

1. Экологический контроль ставит своими задачами: наблюдение за состоянием 

окружающей среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной 

деятельности; проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы, 

рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей 

природной среды, соблюдения требований природоохранительного законодательства 

и нормативов качества окружающей природной среды. 

2. Система экологического контроля состоит из государственной службы 

наблюдения за состоянием окружающей природной среды, государственного, 

производственного, общественного контроля. Таким образом, в 
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природоохранительном законодательстве государственная служба мониторинга 

определена фактически как часть общей системы экологического контроля. 

Проектом предусматривается строительство газопровода высокого давления от 

ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с ус-

тановкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы. 

Строительство проектируемого объекта потенциально может повлечь за собой 

негативные последствия для окружающей среды. Эти последствия выражаются в из-

менении почвенного и растительного покрова, и в изменении качественного состава 

атмосферного воздуха в период строительства. 

Проектируемый объект подлежит экологическому контролю, который осуществ-

ляют государственные органы. 

 

Экологический мониторинг за состоянием атмосферного воздуха. 
Экологический мониторинг атмосферного воздуха следует проводить на основе 

требований, изложенных в РД 52.04.186-89. Данные наблюдений на близких расстоя-

ниях от источника (0,5 км) характеризуют загрязнение атмосферы низкими источника-

ми и неорганизованными выбросами, а на дальних – сумму от низких, неорганизован-

ных, и высоких выбросов (РД 52.04.186-89). Одновременно с отбором проб воздуха 

определяются метеорологические параметры: направление и скорость ветра, темпе-

ратура воздуха, состояние погоды. 

Так как на период строительства возможно изменение качества атмосферного 

воздуха непосредственно на стройплощадке, а также вблизи нее, необходимо преду-

смотреть ведение контроля качества воздуха. 

Контроль выбросов необходимо осуществлять инструментально-лабораторным 

способом. Отбор проб производится для определения приземных концентраций при-

месей в атмосфере на высоте от 1,5 до 3,5 м от поверхности земли. Продолжитель-

ность отбора проб 20-30 мин. Данный контроль проводится 2 раз за период строитель-

ства – перед началом строительства и во время проведения строительных работ. 

Обязательные контролируемые вещества: оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, 

диоксид серы, взвешенные вещества. 

Другим источником загрязнения атмосферного воздуха является шумовое загряз-

нение. 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Уровень шум и вибрации на рабочих мес-

тах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 

измерение уровня шума и вибрации являются обязательными для всех организаций и 

предприятий в рамках производственного контроля. 

Данный контроль представляет собой измерение уровня шума и вибрации прово-

дится 1 раз за период строительства и включает в себя замеры уровней звукового 

давления от различных источников шума, таких как: строительная техника и авто-

транспорт. 

В период эксплуатация мониторинг атмосферного воздуха проводить нецелесо-

образно ввиду отсутствия на проектируемом объекте источников выбросов и шума. 
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Экологический мониторинг за состоянием поверхностных вод 
Так как проектируемый объект, как в период строительства, так и в период экс-

плуатации, не является источником воздействия на водоемы. Водотоки и подземные 

воды, проводить мониторинг за состоянием вод не требуется. 

 

Экологический мониторинг за характером изменения всех компонен-

тов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта 
При проведении строительных работ предусмотрено максимальное применение 

малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, зе-

мель, лесов, вод и других объектов окружающей природной среды. 

Хозяйственно-бытовые стоки из биотуалета со строительной площадки удаляют-

ся спецмашиной из герметичной емкости. 

Все строительные работы, создающие повышенный шум, должны производиться 

только в дневное время суток. 

При организации строительного производства предусмотрены мероприятия по 

охране окружающей среды, которые включают рекультивацию нарушенных земель, 

предотвращение вредных выбросов в почву. 

Образующиеся при производстве строительных работ отходы будут вывозиться в 

места утилизации без промежуточного хранения, бытовые отходы будут накапливать-

ся в металлических контейнерах с крышками на специально отведенной асфальтиро-

ванной площадке, что исключит воздействие отходов на состав ливневых стоков и 

почву. Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, должны осуще-

ствляться в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. 

 

Экологический мониторинг за состоянием объектов животного мира и 

среды их обитания  
Работы, связанные со строительством, прежде всего, повлекут за собой сокра-

щение площадей с травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. В этой 

связи организация долговременного слежения за направленностью антропогенной 

трансформации растительности на сопредельных территориях, в зоне влияния объек-

та, ее сукцессией представляется целесообразной. Закладка отправных базовых точек 

для наблюдений, является лишь начальной стадией для определения динамических 

процессов в сообществах. 

Для представителей флоры травянистых проводятся весенние и летние учеты 

плотности на площадках и численности по маршруту, с фиксированием возрастного 

состава, процента плодоцветения, тенденций в возобновлении. 

Сроки проведения наблюдений за различными видами могут меняться, в зависи-

мости от сроков наступления характерных фенофаз. Коррективы вносятся также в за-

висимости от погодных условий текущего года наблюдений и прочих изменений в мес-

тах стационарных наблюдений (сукцессионные последствия, катастрофические явле-

ния, смещения микробиотопов, и.т.д.). 

При организации мониторинга орнитологических объектов проводится слежение 
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за изменениями численности птиц, кроме того, необходима общая периодическая 

оценка видового состава птиц района объекта, такие работы, возможно, проводить од-

новременно при маршрутных учётах птиц, а также используя точечные пункты наблю-

дений. 

 

Воздействие объекта при аварийных ситуациях 
Возникновение аварийной ситуации связано с механическим повреждением и на-

рушением герметичности оборудования, возгоранием дизельного топлива. 

Для минимизации аварийных ситуаций, связанных с растеканием топлива, проек-

том предусмотрена оборудование поддонов с песком на случай попадания мазутных 

пятен, которые засыпаются песком, а затем песок складируется в отдельную емкость 

и, по мере накопления, утилизируется в места, согласованные с ЦГСЭН. 

Для исключения возникновения аварийных ситуаций все контейнеры для летучих 

и горючих отходов должны быть оборудованы плотно закрывающими крышками, места 

хранения жидких отходов оборудованы специальными поддонами, обвалованы, и 

иметь твердое покрытие. 

Все работы по ликвидации аварийных ситуаций проводятся в соответствии с от-

раслевыми и общегосударственными правилами по технике безопасности, установ-

ленными для каждого вида производственной деятельности. На предприятии должен 

быть разработан «План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций при разме-

щении отходов».  

При возгорании тушение всех перечисленных отходов рекомендуется пеной, для 

чего места временного хранения токсичных отходов оборудуются огнетушителями 

ОХП-10 в количестве, соответствующем Нормам противопожарной безопасности РФ 

НПБ-110-03.  

При разливе отработанных нефтепродуктов производят локализацию площади 

разлива (обваловка, засыпка песком), сбор использованных и загрязненных материа-

лов и сдача их на утилизацию.  

Разлитые кислотные растворы необходимо, нейтрализовать 10 % раствором со-

ды и после этого производить влажную уборку.  

Для исключения возникновения аварийных ситуаций необходимо оборудовать 

все контейнеры для горючих и пылящих отходов крышками, исключить попадание от-

крытого огня на площадки временного хранения отходов; места хранения жидких от-

ходов должны быть оборудованы специальными поддонами, обвалованы и иметь 

твердое покрытие. Все емкости должны быть плотно закрыты. Сыпучие отходы, хра-

нящиеся навалом, должны быть накрыты или ограждены для предотвращения воздей-

ствия ветра (пыление, разнос).  
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11. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ВСЕХ 

РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 
 

В настоящее время уделяется большое внимание созданию надежной системы 

газоснабжения объектов социальной сферы и населения  поселков Калининградской 

области за счет строительства газопровода. 

Строительство проектируемого  межпоселкового газопровода является еще од-

ним шагом  для создания благоприятных условий для обеспечения возможности 

строительства новых промышленных объектов, а также улучшения сферы жилищно-

коммунального хозяйства населенных пунктов района за счет создания надежной и 

бесперебойной системы снабжения энергетическими ресурсами. 

Строительство газопровода приведет к снижения негативного воздействия на ок-

ружающую среду, достигаемого за счет применения более экологически чистого ис-

точника энергии - природного газа, по сравнению с традиционными видами энергоре-

сурсов - мазут, уголь и т.д. 
 

12. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКЕ 

МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Окружным советом депутатов муниципального образования "Зеленоградский го-

родской округ"(первого созыва) было принято Решение №161 от 30 августа 2017 года 

Об утверждении Положения об организации общественных обсуждений в форме об-

щественных слушаний о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе, в муниципальном образовании «Зеленоградский 

городской округ» по объекту: «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС 

Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с уста-

новкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы» . 

Копия Решения представлена в Приложении 5. 

 

13. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Исследуемая трасса предполагаемого строительства расположена в Калинин-

градской области, МО «Гурьевский городской округ», МО «Зеленоградский городской 

округ», МО «Светлогорский городской округ». 

Калининградская область имеет общую площадь 15,1 тыс. км2, или за вычетом 

площадей Калининградского и Куршского заливов - 13,3 тыс. км2. Является самой за-

падной областью Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного феде-

рального округа. На севере и востоке область  омывается Балтийским морем. От ос-

тальной территории России область отделена территориями Литвы, Латвии и Бело-
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руссии, а расстояние до ближайшего региона России (Псковская область) превышает 

300 км, по морскому пути до ближайшего порта (г. Санкт - Петербург) - 1100 км. 

Муниципальное образование Зеленоградский городской округ расположено 

в северо-западной части Калининградской области. Территория округа омывается во-

дами Балтийского моря и Куршского залива, отделенного от моря Куршской косой. 

Речная сеть представлена небольшими извилистыми речками. На севере округ гра-

ничит с Литвой, на северо-западе — с Светлогорским районом и с Пионерским го-

родским округом, на западе — с Балтийским муниципальным районом и Янтарным го-

родским округом, на юге — со Светловским городским округом, на юго-востоке — с го-

родским округом «город Калининград», на востоке — с Гурьевским городским округом. 

Гурьевский городской округ, в том числе: сельскохозяйственные земельные 

угодья, водоемы, государственный лесной фонд, земли населенных пунктов,  занима-

ет площадь 128,4 тыс. га.  

Муниципальное образование «Светлогорский городской округ»  

Образовано Законом Калининградской области от 30 марта 2018 года № 156 «Об 

объединении поселений, входящих в состав муниципального образования «Светло-

горский муниципальный район», и  организации местного самоуправления на объеди-

ненной территории» путем объединения поселений, входящих в состав муни-

ципального образования «Светлогорский муниципальный район» без изменения гра-

ниц общей территории муниципального образования «Светлогорский муниципальный 

район».   

Перечень населенных пунктов в составе муниципального образования  «Светло-

горский городской округ»: город Светлогорск;  поселок Донское; поселок Лесное; посе-

лок  Марьинское; поселок Маяк; поселок Молодогвардейское; поселок Приморье.   

Территорию Светлогорского городского округа образуют земли поселений, приле-

гающие к ним земли общего пользования,  рекреационные зоны, земли, необходимые  

для развития поселений, и другие земли в  границах муниципального городского окру-

га независимо от форм собственности и  целевого назначения согласно данным госу-

дарственного земельного кадастра.  

Потребность реализации проекта по строительству газопровода связана с необ-

ходимостью: 

- создания благоприятных условий для обеспечения возможности строительства 

новых промышленных объектов, а также улучшения сферы жилищно-коммунального 

хозяйства населенных пунктов районов за счет создания надежной и бесперебойной 

системы снабжения энергетическими ресурсами; 

- снижения негативного воздействия на окружающую среду, достигаемого за счет 

применения более экологически чистого источника энергии - природного газа, по срав-

нению с традиционными видами энергоресурсов - мазут, уголь и т.д. 

Основной целью реализации проекта является создание надежной системы газо-

снабжения объектов социальной сферы и населения Калининградской области дости-

гаемой за счет строительства газопровода. 
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КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ 

ВОЗДУХ  



 Дизельная электростанция (Источник выбросов №1) 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими га-

зами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются сведе-

ния из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если сведения 

об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета валовых вы-

бросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выде-

лений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-

сферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество 

код наименование 

Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0050356 0,045408 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0008183 0,0073788 

328 Углерод (Сажа) 0,0003056 0,0028281 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0004797 0,0042438 

337 Углерод оксид 0,0055 0,0495 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5,6528·10
-9

 0,0000001 

1325 Формальдегид 0,0000657 0,0005643 

2732 Керосин 0,0015721 0,0141438 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Данные 

Мощ-

ность, 

кВт 

Расход 

топлива, 

т/год 

Удель-

ный рас-

ход, 

г/кВт·ч 

Одно-

вре-

мен-

ность 

Дизель генератор. Группа А. Изготовитель ЕС, США, Япония. Маломощные 

быстроходные и повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 

об/мин). До ремонта. 

20 3,3 360 + 

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле (1.1.1): 

 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с (1.1.1) 

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установ-

ки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 

PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 

(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 



 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле (1.1.2): 

 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год (1.1.2) 

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной ди-

зельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 

GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 

(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 

 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле 

(1.1.3): 

 GОГ = 8,72 · 10
-6

 · bЭ · PЭ, кг/с (1.1.3) 

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя,  

г/кВт · ч. 

 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4): 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с (1.1.4) 

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5): 

 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³ (1.1.5) 

где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 

TОГ - температура отработавших газов,  К. 

 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-

ден ниже. 

 

Дизель генератор 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,296 · 5,5 = 0,0050356 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 13,76 · 3,3 = 0,045408 т/год. 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,5356 · 5,5 = 0,0008183 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,236 · 3,3 = 0,0073788 т/год. 

 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,2 · 5,5 = 0,0003056 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,857 · 3,3 = 0,0028281 т/год. 



 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 0,314 · 5,5 = 0,0004797 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 1,286 · 3,3 = 0,0042438 т/год. 

 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,6 · 5,5 = 0,0055 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 15 · 3,3 = 0,0495 т/год. 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 5,5 = 5,6528·10
-9

 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 3,3 = 0,0000001 т/год. 

 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,043 · 5,5 = 0,0000657 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 3,3 = 0,0005643 т/год. 

 Керосин 

M = (1 / 3600) · 1,029 · 5,5 = 0,0015721 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 3,3 = 0,0141438 т/год. 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10
-6

 · 360 · 5,5 = 0,0172656 кг/с. 

 - на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723  K (450 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³; 

QОГ = 0,0172656 / 0,359066 = 0,0481 м³/с; 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,0172656 / 0,3780444 = 0,0457 м³/с. 



Валовые и максимальные выбросы предприятия №169,  

Газопровод Калининград-Светлог,  

Калининград, 2020 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012 

Copyright© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2015 г. 

 
Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Характеристики периодов года 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  147 

Переходный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Холодный  0 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 



Участок №1; Дорожная техника,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №1, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Дорожная техника Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

 

 

Дорожная техника : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 5.00 2 

Февраль 5.00 2 

Март 5.00 2 

Апрель 5.00 2 

Май 5.00 2 

Июнь 5.00 2 

Июль 5.00 2 

Август 5.00 2 

Сентябрь 5.00 2 

Октябрь 5.00 2 

Ноябрь 5.00 2 

Декабрь 5.00 2 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0122899 0.018256 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0098319 0.014605 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0015977 0.002373 

0328 Углерод (Сажа) 0.0019159 0.002333 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0007875 0.001456 

0337 Углерод оксид 0.0646906 0.101161 

0401 Углеводороды** 0.0073809 0.011065 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0032222 0.005177 

2732 **Керосин 0.0041587 0.005888 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 



соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Дорожная техника 0.037759 

 ВСЕГО: 0.037759 

Переходный Дорожная техника 0.063402 

 ВСЕГО: 0.063402 

Всего за год  0.101161 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0646906 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=Σ((M’+M")·Dфк·10-6), где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 

M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх; 

Dфк=Dp·Nк- суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 

Nк- количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 

Dp- количество рабочих дней в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 

Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/мин.); 

Tдв1=60·L1/Vдв=0.180 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 

Tдв2=60·L2/Vдв=0.180 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 

L1=(L1б+L1д)/2=0.030 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.030 км - средний пробег при въезде со стоянки; 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

Vдв- средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 

N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение 1 

часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 

 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Дорожная 

техника 

35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 10 3.910 да 0.0646906 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 



года или дорожной техники (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Дорожная техника 0.003760 

 ВСЕГО: 0.003760 

Переходный Дорожная техника 0.007305 

 ВСЕГО: 0.007305 

Всего за год  0.011065 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0073809 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Дорожная 

техника 

2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 да 0.0073809 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Дорожная техника 0.005853 

 ВСЕГО: 0.005853 

Переходный Дорожная техника 0.012402 

 ВСЕГО: 0.012402 

Всего за год  0.018256 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0122899 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Дорожная 

техника 

3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 10 0.780 да 0.0122899 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Дорожная техника 0.000413 

 ВСЕГО: 0.000413 

Переходный Дорожная техника 0.001920 

 ВСЕГО: 0.001920 

Всего за год  0.002333 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0019159 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Дорожная 

техника 

0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 10 0.100 да 0.0019159 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 



 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Дорожная техника 0.000595 

 ВСЕГО: 0.000595 

Переходный Дорожная техника 0.000861 

 ВСЕГО: 0.000861 

Всего за год  0.001456 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0007875 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Дорожная 

техника 

0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 10 0.160 да 0.0007875 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Дорожная техника 0.004683 

 ВСЕГО: 0.004683 

Переходный Дорожная техника 0.009922 

 ВСЕГО: 0.009922 

Всего за год  0.014605 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0098319 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Дорожная техника 0.000761 

 ВСЕГО: 0.000761 

Переходный Дорожная техника 0.001612 

 ВСЕГО: 0.001612 

Всего за год  0.002373 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0015977 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 



Теплый Дорожная техника 0.002132 

 ВСЕГО: 0.002132 

Переходный Дорожная техника 0.003045 

 ВСЕГО: 0.003045 

Всего за год  0.005177 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0032222 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Дорожная 

техника 

2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 0.0 да 0.0032222 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Дорожная техника 0.001628 

 ВСЕГО: 0.001628 

Переходный Дорожная техника 0.004260 

 ВСЕГО: 0.004260 

Всего за год  0.005888 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0041587 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Дорожная 

техника 

2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 100.0 да 0.0041587 

 

 

 



Участок №1; Грузовой автотранспорт,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №2, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Маршру

тный 

Грузовой Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет нет - 

 

 

Грузовой : количество по месяцам 

 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 5.00 2 

Февраль 5.00 2 

Март 5.00 2 

Апрель 5.00 2 

Май 5.00 2 

Июнь 5.00 2 

Июль 5.00 2 

Август 5.00 2 

Сентябрь 5.00 2 

Октябрь 5.00 2 

Ноябрь 5.00 2 

Декабрь 5.00 2 

 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0072889 0.012062 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0058311 0.009650 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0009476 0.001568 

0328 Углерод (Сажа) 0.0005082 0.000697 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0004736 0.001013 

0337 Углерод оксид 0.0263221 0.039854 

0401 Углеводороды** 0.0035680 0.005507 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0035680 0.005507 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 



соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой 0.013352 

 ВСЕГО: 0.013352 

Переходный Грузовой 0.026502 

 ВСЕГО: 0.026502 

Всего за год  0.039854 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0263221 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=Σ((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1- выброс вещества в день при выезде (г); 

M2- выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 

M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 

суток; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 

экологического контроля; 

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 

при установленном нейтрализаторе; 

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.030 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.030 км - средний пробег при въезде со стоянки; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 

часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

(д) 

7.380 6.0 1.0 1.0 6.660 1.0 2.900 да 0.0263221 

 



Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой 0.001882 

 ВСЕГО: 0.001882 

Переходный Грузовой 0.003625 

 ВСЕГО: 0.003625 

Всего за год  0.005507 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0035680 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

(д) 

0.990 6.0 1.0 1.0 1.080 1.0 0.450 да 0.0035680 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой 0.004586 

 ВСЕГО: 0.004586 

Переходный Грузовой 0.007476 

 ВСЕГО: 0.007476 

Всего за год  0.012062 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0072889 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

(д) 

2.000 6.0 1.0 1.0 4.000 1.0 1.000 да 0.0072889 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой 0.000190 

 ВСЕГО: 0.000190 

Переходный Грузовой 0.000507 

 ВСЕГО: 0.000507 

Всего за год  0.000697 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0005082 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 0.144 6.0 1.0 1.0 0.360 1.0 0.040 да 0.0005082 



(д) 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой 0.000503 

 ВСЕГО: 0.000503 

Переходный Грузовой 0.000510 

 ВСЕГО: 0.000510 

Всего за год  0.001013 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004736 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

(д) 

0.122 6.0 1.0 1.0 0.603 1.0 0.100 да 0.0004736 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой 0.003669 

 ВСЕГО: 0.003669 

Переходный Грузовой 0.005981 

 ВСЕГО: 0.005981 

Всего за год  0.009650 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0058311 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой 0.000596 

 ВСЕГО: 0.000596 

Переходный Грузовой 0.000972 

 ВСЕГО: 0.000972 

Всего за год  0.001568 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0009476 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 



 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой 0.001882 

 ВСЕГО: 0.001882 

Переходный Грузовой 0.003625 

 ВСЕГО: 0.003625 

Всего за год  0.005507 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0035680 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

(д) 

0.990 6.0 1.0 1.0 1.080 1.0 0.450 100.0 да 0.0035680 

 

 

 
 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.024254 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.003941 

0328 Углерод (Сажа) 0.003030 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.002468 

0337 Углерод оксид 0.141015 

0401 Углеводороды 0.016571 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.005177 

2732 Керосин 0.011395 

 
 



Источник выбросов №6503 
 

Программа реализует: 
’Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на 
основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2015 год. 
’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 год. 

Источник выбросов. 
Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 6503 

Вариант: 0 

Название: Сварочный участок 

Операция: [1] Сварочный участок 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта 
газоочистки 

Газоочистка С учётом газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0010601 0.001090 0.00 0.0010601 0.001090 

0143 Марганец и его соединения 0.0000912 0.000094 0.00 0.0000912 0.000094 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.0003719 0.000383 0.00 0.0003719 0.000383 

0337 Углерод оксид 0.0032973 0.003392 0.00 0.0032973 0.003392 

0342 Фториды газообразные 0.0001859 0.000191 0.00 0.0001859 0.000191 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0003273 0.000337 0.00 0.0003273 0.000337 

2908 Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 

0.0001388 0.000143 0.00 0.0001388 0.000143 

Расчётные формулы: 
Расчёт производился с учётом двадцатиминутного осреднения. 

Mвал. =Yi*M*Q/1000000*(1-n) [т/год] 

Mмакс.=Yi*Mмакс*Q/T/3600*(1-n)*F [г/с] 

Коэффициент двадцатиминутного осреднения F= J [мин] /20 [мин]=0.35 

Продолжительность производственного цикла (J): 7 [мин] 

Исходные данные. 
Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными 

электродами Марка материала: УОНИ-13/45 

Удельные выделения загрязняющих веществ: 

Код Название вещества Yi [г/кг] 

0123 Железа оксид 10.6900000 

0143 Марганец и его соединения 0.9200000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.5000000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.7500000 

0344 Фториды плохо растворимые 3.3000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.4000000 
Время интенсивной работы (T): 1 [час] 0 [мин] 

Масса израсходованного материала (М): 300 [кг] 

Масса израсходованного сварочного материала за период наиболее интенсивной работы 

сварочного участка (Ммакс): 3 [кг] 

Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15 

Поправочный коэффициент (Q): 0.4, только для твердой составляющей выброса 

 



ИСТОЧНИК ВЫБРОСА № 6504. УЧАСТОК СВАРКИ ПЭ ТРУБ. 

 

Для осуществления сварочных работ при прокладывании трассы 

из ПЭ труб используется метод контактной сварки. Прокладка 

газопровода осуществляется последовательно (неодновременно). 

В соответствии с ведомостью объемов работ количество 

сварных стыков пэ труб 33.  

Время сварки: 1 стык -0,5 часа или 2 стыка/час. 

Расчет выбросов вредных веществ при сварке ПЭ труб 

производим согласно расчетной инструкции (методике) «Удельные 

показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу 

от основных видов технологического оборудования для предприятий 

радиоэлектронного комплекса», г. Санкт-Петербург, ООО «Эвион», 

2008г. (п.3), используя данные Л-12, по формуле: 

Мi = Qуд*В / 3600, г/сек            (5), 

Где: 

Мi - масса выделяющегося вредного вещества, кг; 

Qуд - удельный показатель выделения вредного вещества от кг 

перерабатываемого материала, г/кг (г/стык); 

В – расход перерабатываемого материала на оборудовании, 

кг/час (стык/час). 

Удельные показатели выделения вредных веществ от кг 

(количества стыков) перерабатываемого материала. 

Процесс Наименование вредных 

веществ 

Количество 

выделяющихся вредных 

веществ, г/стык  

Углерода оксид 0,009 
Сварка ПЭ, ПВХ труб 

Винил хлористый  0,0039 

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе 

оборудования составят: 

Углерода оксид. 

Мс = 0,009*2/3600 =  0,000005 г/с 

Мг = 0,009*33*10-6 = 0,0000003 т/г 

Винил хлористый. 

Мс = 0,0039*2/3600 = 0,0000022 г/с 

Мг = 0,0039*33*10-6 = 0,00000013 т/г 

Выбросы вредных веществ от источника выброса № 6504 с 

учетом неодновременности работ сводим в следующую таблицу: 

Вещество Код Максимальный 

выброс, г/с 

Валовый 

выброс, т/г 

Углерода оксид 337 0,000005 0,0000003 

Винил хлористый 827 0,0000022 0,00000013 
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РАСЧЕТЫ РАССЕИВАНИЯ  
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ  



УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Предприятие: 40272, Новое предприятие 

Город: 40240, Газопровод Калининград-Светлогорс 

Район: 1, Новый район 

ВИД: 1, Существующее положение 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -2,5 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 25 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 4 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - 

1 - Строительная площадка 



Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Координаты 

X1, (м) X2, (м) 
№ 
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ч
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т 

и
с
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В
а

р
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Т
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Y1, (м) Y2, (м) Ш
и

р
и

н
а

 и
с

т.
 

(м
) 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

154,00  
1 % 1 1 труба 5 0,150 0,048 2,722 450,000 1 

52,00  
0,000 

Лето Зима Выброс Код в-
ва 

Наименование вещества 
г/с т/г 

F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0050356 0,045408 1 0,10186 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0008183 0,007379 1 0,00828 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

0328 Углерод (Сажа) 0,0003056 0,002828 1 0,00824 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0004797 0,004244 1 0,00388 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

0337 Углерод оксид 0,0055000 0,049500 1 0,00445 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
5,6528000

E-09 
1,000000E-

07 
1 0,01283 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

1325 Формальдегид 0,0000657 0,000564 1 0,00532 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

2732 Керосин 0,0015721 0,014144 1 0,00530 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

134,00 142,00 
6501 % 1 3 неорганиз. 5 0,000   0,000 1 

56,00 54,00 
8,000 

Лето Зима Выброс Код в-
ва 

Наименование вещества 
г/с т/г 

F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0098319 0,014605 1 0,16559 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0015977 0,002373 1 0,01345 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0328 Углерод (Сажа) 0,0019159 0,002333 1 0,04302 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0007875 0,001456 1 0,00531 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0337 Углерод оксид 0,0646906 0,101161 1 0,04358 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
0,0032220 0,005177 1 0,00217 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

2732 Керосин 0,0041587 0,005888 1 0,01167 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

144,00 152,00 
6502 % 1 3 неорганиз. 5 0,000   0,000 1 

56,00 54,00 
5,000 

Лето Зима Выброс Код в-
ва 

Наименование вещества 
г/с т/г 

F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0058311 0,009650 1 0,09821 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0009476 0,001568 1 0,00798 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0328 Углерод (Сажа) 0,0005082 0,000697 1 0,01141 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0004736 0,001013 1 0,00319 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0337 Углерод оксид 0,0263221 0,039854 1 0,01773 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

2732 Керосин 0,0035680 0,005507 1 0,01002 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

168,00 169,00 
6503 % 1 3 неорганиз. 5 0,000   0,000 1 

48,00 48,00 
1,000 

Лето Зима Выброс Код в-
ва 

Наименование вещества 
г/с т/г 

F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 

железо) 
0,0010601 0,001090 1 0,00291 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 



0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,0000912 0,000094 1 0,03072 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003719 0,000383 1 0,00626 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0337 Углерод оксид 0,0032973 0,003392 1 0,00222 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0342 Фториды газообразные 0,0001859 0,000191 1 0,03131 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0003273 0,000337 1 0,00551 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0001388 0,000143 1 0,00156 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

162,00 163,00 
6504 % 1 3 неорганиз. 2 0,000   0,000 1 

52,00 52,00 
1,000 

Лето Зима Выброс Код в-
ва 

Наименование вещества 
г/с т/г 

F 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0337 Углерод оксид 0,0000050 
3,000000E-

07 
1 0,00003 11,400 0,500 0,00000 0,000 0,000 

0827 Винил хлористый 0,0000022 
1,300000E-

07 
1 0,00063 11,400 0,500 0,00000 0,000 0,000 



Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0010601 1 0,00291 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0010601  0,00291  0,00000  

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0000912 1 0,03072 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0000912  0,03072  0,00000  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0050356 1 0,10186 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6501 3 0,0098319 1 0,16559 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6502 3 0,0058311 1 0,09821 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6503 3 0,0003719 1 0,00626 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0210705  0,37193  0,00000  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0008183 1 0,00828 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6501 3 0,0015977 1 0,01345 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6502 3 0,0009476 1 0,00798 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0033636  0,02971  0,00000  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0003056 1 0,00824 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6501 3 0,0019159 1 0,04302 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6502 3 0,0005082 1 0,01141 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0027297  0,06268  0,00000  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 



Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0004797 1 0,00388 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6501 3 0,0007875 1 0,00531 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6502 3 0,0004736 1 0,00319 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0017408  0,01238  0,00000  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0055000 1 0,00445 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6501 3 0,0646906 1 0,04358 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6502 3 0,0263221 1 0,01773 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6503 3 0,0032973 1 0,00222 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6504 3 0,0000050 1 0,00003 11,400 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0998150  0,06801  0,00000  

Вещество: 0342 Фториды газообразные 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0001859 1 0,03131 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0001859  0,03131  0,00000  

Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0003273 1 0,00551 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0003273  0,00551  0,00000  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 5,6528000E-09 1 0,01283 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0000000  0,01283  0,00000  

Вещество: 0827 Винил хлористый 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,0000022 1 0,00063 11,400 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0000022  0,00063  0,00000  

Вещество: 1325 Формальдегид 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0000657 1 0,00532 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0000657  0,00532  0,00000  



Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0032220 1 0,00217 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0032220  0,00217  0,00000  

Вещество: 2732 Керосин 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 1 0,0015721 1 0,00530 29,118 1,039 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6501 3 0,0041587 1 0,01167 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

1 1 6502 3 0,0035680 1 0,01002 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0092988  0,02699  0,00000  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Лето Зима 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0001388 1 0,00156 28,500 0,500 0,00000 0,000 0,000 

Итого: 0,0001388  0,00156  0,00000  



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Предельно допустимая концентрация  

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

Фоновая 
концентр.  

Код Наименование вещества 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Поправ. 
коэф. к 
ПДК 
ОБУВ * 

Учет Интерп.  

0123 
диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

- - - ПДК с/с 0,04000 0,04000 1 Нет 
Нет 

 
 

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,01000 0,01000 ПДК с/с 0,00100 0,00100 1 Нет 
Нет 

 

 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 0,20000 ПДК с/с 0,04000 0,04000 1 Да Нет 
 

 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 0,40000 ПДК с/с 0,06000 0,06000 1 Нет Нет 
 

 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 0,15000 ПДК с/с 0,05000 0,05000 1 Нет Нет 
 

 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,50000 0,50000 ПДК с/с 0,05000 0,05000 1 Нет 
Нет 

 
 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 5,00000 ПДК с/с 3,00000 3,00000 1 Нет Нет 
 

 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 0,02000 ПДК с/с 0,00500 0,00500 1 Нет Нет 
 

 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 0,20000 ПДК с/с 0,03000 0,03000 1 Нет Нет 
 

 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - ПДК с/с 
1,00000E-

06 
1,00000E

-06 
1 Нет 

Нет 
 

 

0827 Винил хлористый ПДК м/р 0,10000 0,10000 - - - 1 Нет Нет 
 

 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 0,05000 ПДК с/с 0,00300 0,00300 1 Нет Нет 
 

 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,00000 5,00000 ПДК с/с 1,50000 1,50000 1 Нет 
Нет 

 

 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000 1,20000 - - - 1 Нет Нет 
 

 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,30000 0,30000 ПДК с/с 0,10000 0,10000 1 Нет 
Нет 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 



Посты измерения фоновых концентраций 

Координаты (м) 
№ поста Наименование 

X Y 

1  0,00 0,00 

Максимальная концентрация *  
Код в-ва Наименование вещества 

Штиль Север Восток Юг Запад 

Средняя 
концентрация * 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,05500 0,05500 0,05500 0,05500 0,05500 0,00000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 



Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 

   

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Полное описание площадки 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) 

Шаг (м) 
Код Тип 

X Y X Y 

Ширина 
(м) 

Зона 
влияния 

(м) 

По ширине По длине 

Высота 
(м) 

1 Полное описание 97,00 44,00 240,00 35,00 100,000 0,000 10,000 10,000 2,000 

Расчетные точки 

Координаты (м) 
Код 

X Y 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

1 142,00 32,00 2,000 на границе жилой зоны  



Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,00178 0,00350 59 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6503 0,00000 0,00350 100,0  

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,03009 0,00030 59 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6503 0,03009 0,00030 100,0  

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,40202 0,08040 1 0,50 0,1903
2 

0,03806 0,2750
0 

0,05500 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,13145 0,02629 32,7  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 
1 142,00 32,00 2,00 0,01720 0,00688 1 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,01068 0,00427 62,1  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,04556 0,00683 354 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,03971 0,00596 87,2  



Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,00688 0,00344 2 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,00407 0,00204 59,2  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,04921 0,24604 356 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,03912 0,19560 79,5  

Вещество: 0342  Фториды газообразные 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,03067 0,00061 59 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6503 0,03067 0,00061 100,0  

Вещество: 0344  Фториды плохо растворимые 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,00540 0,00108 59 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6503 0,00540 0,00108 100,0  

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 
1 142,00 32,00 2,00 0,0000000

192 
2,26396E-08 31 1,04 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 1 0,00000 2,26396E-08 100,0  

Вещество: 0827  Винил хлористый 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,00040 0,00004 46 0,68 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6504 0,00040 0,00004 100,0  



Вещество: 1325  Формальдегид 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,00526 0,00026 31 1,04 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 1 0,00526 0,00026 100,0  

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,00205 0,01023 350 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,00205 0,01023 100,0  

Вещество: 2732  Керосин 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,01705 0,02046 4 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6501 0,00829 0,00994 48,6  

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 
Фон Фон до исключения 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы
с
о
т

а
 

(м
) Концентр

. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и
п

 
т
о
ч
к
и

 

1 142,00 32,00 2,00 0,00153 0,00046 59 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

1 1 6503 0,00153 0,00046 100,0  

 



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (40272) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [06.07.2020 12:34 -  

06.07.2020 12:34] , ЛЕТО

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:800 (в 1см 8м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК
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АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.3.5646 (от 20.06.2019) [3D] 
 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

 Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

004 Точечный ИШ -63.00 336.50 0.00 6.28 1.0 80.0 80.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 78.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота подъема) 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

      Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

001 Источник шума - 

отрезок - 1 

(-60, 336.5, 0), 

(-57, 336, 0) 

14.00  6.28 7.5 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0   68.0 73.0 Да 

002 Источник шума - 

отрезок - 1 

(-53, 334.5, 0), 

(-54, 331, 0) 

14.00  6.28 7.5 73.0 73.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0   71.0 76.0 Да 

003 Источник шума - 

отрезок - 1 

(-41, 331, 0), 

(-42, 328, 0) 

14.00  6.28 7.5 67.0 67.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0   65.0 84.0 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка -57.50 320.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка -97.50 324.75 -3.00 324.75 55.50 1.50 8.59 5.05 Да 

 



Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
1. Результаты расчета 
1.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

001 Расчетная точка -57.50 320.50 1.50 f 48.4 f 51.4 f 56.3 f 53.3 f 50.3 f 50.3 f 47.2 f 40.9 f 38.7 f 54.6

0 

f 65.5

0 

     Lпр 48.4 Lпр 51.4 Lпр 56.3 Lпр 53.3 Lпр 50.3 Lпр 50.3 Lпр 47.2 Lпр 40.9 Lпр 38.7     

     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

 

Точки типа: Расчетные точки площадок 

Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

X (м) Y (м)                        

-97.50 352.50 1.50 f 38.3 f 41.3 f 46.3 f 43.3 f 40.2 f 40.1 f 36.9 f 29.8 f 24.9 f 44.30 f 55.50 

   Lпр 38.3 Lпр 41.3 Lпр 46.3 Lпр 43.3 Lпр 40.2 Lпр 40.1 Lпр 36.9 Lпр 29.8 Lпр 24.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-88.91 352.50 1.50 f 39.8 f 42.8 f 47.8 f 44.8 f 41.7 f 41.7 f 38.5 f 31.6 f 27.4 f 45.90 f 56.60 

   Lпр 39.8 Lпр 42.8 Lпр 47.8 Lпр 44.8 Lпр 41.7 Lпр 41.7 Lпр 38.5 Lпр 31.6 Lпр 27.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-80.32 352.50 1.50 f 41.7 f 44.7 f 49.6 f 46.6 f 43.6 f 43.5 f 40.4 f 33.7 f 30.1 f 47.80 f 57.90 

   Lпр 41.7 Lпр 44.7 Lпр 49.6 Lпр 46.6 Lпр 43.6 Lпр 43.5 Lпр 40.4 Lпр 33.7 Lпр 30.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-71.73 352.50 1.50 f 43.7 f 46.7 f 51.7 f 48.7 f 45.6 f 45.6 f 42.5 f 35.9 f 32.9 f 49.90 f 59.60 

   Lпр 43.7 Lпр 46.7 Lпр 51.7 Lпр 48.7 Lпр 45.6 Lпр 45.6 Lпр 42.5 Lпр 35.9 Lпр 32.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-63.14 352.50 1.50 f 45.3 f 48.3 f 53.3 f 50.3 f 47.3 f 47.3 f 44.1 f 37.7 f 35 f 51.60 f 61.30 

   Lпр 45.3 Lпр 48.3 Lпр 53.3 Lпр 50.3 Lпр 47.3 Lпр 47.3 Lпр 44.1 Lпр 37.7 Lпр 35     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-54.55 352.50 1.50 f 45.7 f 48.7 f 53.7 f 50.7 f 47.7 f 47.7 f 44.6 f 38.1 f 35.5 f 52.00 f 62.40 

   Lпр 45.7 Lпр 48.7 Lпр 53.7 Lпр 50.7 Lпр 47.7 Lпр 47.7 Lпр 44.6 Lпр 38.1 Lпр 35.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-45.95 352.50 1.50 f 44.8 f 47.8 f 52.8 f 49.8 f 46.8 f 46.8 f 43.6 f 37.1 f 34.3 f 51.00 f 62.90 

   Lпр 44.8 Lпр 47.8 Lпр 52.8 Lпр 49.8 Lпр 46.8 Lпр 46.8 Lпр 43.6 Lпр 37.1 Lпр 34.3     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-37.36 352.50 1.50 f 43.3 f 46.2 f 51.2 f 48.2 f 45.2 f 45.2 f 42 f 35.4 f 32.2 f 49.40 f 62.50 

   Lпр 43.3 Lпр 46.2 Lпр 51.2 Lпр 48.2 Lпр 45.2 Lпр 45.2 Lпр 42 Lпр 35.4 Lпр 32.2     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-28.77 352.50 1.50 f 41.5 f 44.5 f 49.5 f 46.5 f 43.4 f 43.4 f 40.2 f 33.5 f 29.8 f 47.60 f 61.30 

   Lпр 41.5 Lпр 44.5 Lпр 49.5 Lпр 46.5 Lпр 43.4 Lпр 43.4 Lпр 40.2 Lпр 33.5 Lпр 29.8     



   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-20.18 352.50 1.50 f 39.8 f 42.8 f 47.8 f 44.7 f 41.7 f 41.6 f 38.4 f 31.5 f 27.3 f 45.90 f 59.70 

   Lпр 39.8 Lпр 42.8 Lпр 47.8 Lпр 44.7 Lпр 41.7 Lпр 41.6 Lпр 38.4 Lпр 31.5 Lпр 27.3     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-11.59 352.50 1.50 f 38.3 f 41.3 f 46.3 f 43.3 f 40.3 f 40.2 f 36.9 f 29.8 f 25 f 44.40 f 58.20 

   Lпр 38.3 Lпр 41.3 Lпр 46.3 Lпр 43.3 Lпр 40.3 Lпр 40.2 Lпр 36.9 Lпр 29.8 Lпр 25     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-3.00 352.50 1.50 f 37.3 f 40.3 f 45.3 f 42.2 f 39.2 f 39.1 f 35.8 f 28.5 f 23 f 43.30 f 56.70 

   Lпр 37.3 Lпр 40.3 Lпр 45.3 Lпр 42.2 Lпр 39.2 Lпр 39.1 Lпр 35.8 Lпр 28.5 Lпр 23     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-97.50 347.45 1.50 f 38.6 f 41.6 f 46.6 f 43.5 f 40.5 f 40.4 f 37.2 f 30.1 f 25.4 f 44.60 f 55.70 

   Lпр 38.6 Lпр 41.6 Lпр 46.6 Lпр 43.5 Lпр 40.5 Lпр 40.4 Lпр 37.2 Lпр 30.1 Lпр 25.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-88.91 347.45 1.50 f 40.3 f 43.3 f 48.3 f 45.3 f 42.3 f 42.2 f 39 f 32.2 f 28.2 f 46.40 f 56.90 

   Lпр 40.3 Lпр 43.3 Lпр 48.3 Lпр 45.3 Lпр 42.3 Lпр 42.2 Lпр 39 Lпр 32.2 Lпр 28.2     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-80.32 347.45 1.50 f 42.5 f 45.5 f 50.5 f 47.5 f 44.5 f 44.4 f 41.3 f 34.6 f 31.4 f 48.70 f 58.50 

   Lпр 42.5 Lпр 45.5 Lпр 50.5 Lпр 47.5 Lпр 44.5 Lпр 44.4 Lпр 41.3 Lпр 34.6 Lпр 31.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-71.73 347.45 1.50 f 45.2 f 48.2 f 53.2 f 50.2 f 47.2 f 47.2 f 44 f 37.6 f 34.9 f 51.50 f 60.60 

   Lпр 45.2 Lпр 48.2 Lпр 53.2 Lпр 50.2 Lпр 47.2 Lпр 47.2 Lпр 44 Lпр 37.6 Lпр 34.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-63.14 347.45 1.50 f 47.8 f 50.8 f 55.8 f 52.8 f 49.8 f 49.7 f 46.6 f 40.3 f 38.1 f 54.10 f 62.90 

   Lпр 47.8 Lпр 50.8 Lпр 55.8 Lпр 52.8 Lпр 49.8 Lпр 49.7 Lпр 46.6 Lпр 40.3 Lпр 38.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-54.55 347.45 1.50 f 48.3 f 51.3 f 56.3 f 53.3 f 50.3 f 50.3 f 47.2 f 40.8 f 38.7 f 54.60 f 64.40 

   Lпр 48.3 Lпр 51.3 Lпр 56.3 Lпр 53.3 Lпр 50.3 Lпр 50.3 Lпр 47.2 Lпр 40.8 Lпр 38.7     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-45.95 347.45 1.50 f 46.8 f 49.8 f 54.8 f 51.8 f 48.8 f 48.7 f 45.6 f 39.2 f 36.8 f 53.00 f 64.90 

   Lпр 46.8 Lпр 49.8 Lпр 54.8 Lпр 51.8 Lпр 48.8 Lпр 48.7 Lпр 45.6 Lпр 39.2 Lпр 36.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-37.36 347.45 1.50 f 44.6 f 47.6 f 52.6 f 49.6 f 46.6 f 46.5 f 43.4 f 36.9 f 34 f 50.80 f 64.40 

   Lпр 44.6 Lпр 47.6 Lпр 52.6 Lпр 49.6 Lпр 46.6 Lпр 46.5 Lпр 43.4 Lпр 36.9 Lпр 34     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-28.77 347.45 1.50 f 42.4 f 45.4 f 50.4 f 47.4 f 44.3 f 44.3 f 41.1 f 34.5 f 31.1 f 48.60 f 62.80 

   Lпр 42.4 Lпр 45.4 Lпр 50.4 Lпр 47.4 Lпр 44.3 Lпр 44.3 Lпр 41.1 Lпр 34.5 Lпр 31.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-20.18 347.45 1.50 f 40.4 f 43.4 f 48.4 f 45.3 f 42.3 f 42.3 f 39 f 32.2 f 28.2 f 46.50 f 60.70 

   Lпр 40.4 Lпр 43.4 Lпр 48.4 Lпр 45.3 Lпр 42.3 Lпр 42.3 Lпр 39 Lпр 32.2 Lпр 28.2     



   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-11.59 347.45 1.50 f 38.7 f 41.7 f 46.7 f 43.7 f 40.6 f 40.5 f 37.3 f 30.3 f 25.6 f 44.80 f 58.80 

   Lпр 38.7 Lпр 41.7 Lпр 46.7 Lпр 43.7 Lпр 40.6 Lпр 40.5 Lпр 37.3 Lпр 30.3 Lпр 25.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-3.00 347.45 1.50 f 37.5 f 40.5 f 45.5 f 42.5 f 39.4 f 39.3 f 36 f 28.8 f 23.4 f 43.50 f 57.20 

   Lпр 37.5 Lпр 40.5 Lпр 45.5 Lпр 42.5 Lпр 39.4 Lпр 39.3 Lпр 36 Lпр 28.8 Lпр 23.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-97.50 342.41 1.50 f 38.8 f 41.8 f 46.8 f 43.8 f 40.7 f 40.7 f 37.4 f 30.4 f 25.8 f 44.90 f 55.90 

   Lпр 38.8 Lпр 41.8 Lпр 46.8 Lпр 43.8 Lпр 40.7 Lпр 40.7 Lпр 37.4 Lпр 30.4 Lпр 25.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-88.91 342.41 1.50 f 40.7 f 43.7 f 48.7 f 45.7 f 42.7 f 42.6 f 39.4 f 32.6 f 28.8 f 46.80 f 57.20 

   Lпр 40.7 Lпр 43.7 Lпр 48.7 Lпр 45.7 Lпр 42.7 Lпр 42.6 Lпр 39.4 Lпр 32.6 Lпр 28.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-80.32 342.41 1.50 f 43.2 f 46.2 f 51.2 f 48.2 f 45.2 f 45.1 f 42 f 35.4 f 32.3 f 49.40 f 59.00 

   Lпр 43.2 Lпр 46.2 Lпр 51.2 Lпр 48.2 Lпр 45.2 Lпр 45.1 Lпр 42 Lпр 35.4 Lпр 32.3     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-71.73 342.41 1.50 f 46.8 f 49.8 f 54.8 f 51.8 f 48.7 f 48.7 f 45.6 f 39.2 f 36.9 f 53.00 f 61.50 

   Lпр 46.8 Lпр 49.8 Lпр 54.8 Lпр 51.8 Lпр 48.7 Lпр 48.7 Lпр 45.6 Lпр 39.2 Lпр 36.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-63.14 342.41 1.50 f 51.3 f 54.3 f 59.3 f 56.3 f 53.3 f 53.3 f 50.2 f 44 f 42.3 f 57.60 f 65.10 

   Lпр 51.3 Lпр 54.3 Lпр 59.3 Lпр 56.3 Lпр 53.3 Lпр 53.3 Lпр 50.2 Lпр 44 Lпр 42.3     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-54.55 342.41 1.50 f 51.9 f 54.9 f 59.9 f 56.9 f 53.9 f 53.8 f 50.8 f 44.6 f 42.8 f 58.20 f 67.10 

   Lпр 51.9 Lпр 54.9 Lпр 59.9 Lпр 56.9 Lпр 53.9 Lпр 53.8 Lпр 50.8 Lпр 44.6 Lпр 42.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-45.95 342.41 1.50 f 49.1 f 52.1 f 57.1 f 54.1 f 51 f 51 f 47.9 f 41.6 f 39.5 f 55.30 f 67.50 

   Lпр 49.1 Lпр 52.1 Lпр 57.1 Lпр 54.1 Lпр 51 Lпр 51 Lпр 47.9 Lпр 41.6 Lпр 39.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-37.36 342.41 1.50 f 46.1 f 49.1 f 54.1 f 51.1 f 48 f 48 f 44.9 f 38.5 f 35.9 f 52.30 f 66.90 

   Lпр 46.1 Lпр 49.1 Lпр 54.1 Lпр 51.1 Lпр 48 Lпр 48 Lпр 44.9 Lпр 38.5 Lпр 35.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-28.77 342.41 1.50 f 43.3 f 46.3 f 51.3 f 48.3 f 45.2 f 45.2 f 42 f 35.5 f 32.3 f 49.50 f 64.30 

   Lпр 43.3 Lпр 46.3 Lпр 51.3 Lпр 48.3 Lпр 45.2 Lпр 45.2 Lпр 42 Lпр 35.5 Lпр 32.3     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-20.18 342.41 1.50 f 40.9 f 43.9 f 48.9 f 45.9 f 42.8 f 42.8 f 39.6 f 32.8 f 29 f 47.00 f 61.60 

   Lпр 40.9 Lпр 43.9 Lпр 48.9 Lпр 45.9 Lпр 42.8 Lпр 42.8 Lпр 39.6 Lпр 32.8 Lпр 29     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-11.59 342.41 1.50 f 39 f 42 f 47 f 44 f 40.9 f 40.9 f 37.6 f 30.6 f 26.1 f 45.10 f 59.30 

   Lпр 39 Lпр 42 Lпр 47 Lпр 44 Lпр 40.9 Lпр 40.9 Lпр 37.6 Lпр 30.6 Lпр 26.1     



   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-3.00 342.41 1.50 f 37.7 f 40.7 f 45.7 f 42.6 f 39.6 f 39.5 f 36.2 f 29 f 23.8 f 43.70 f 57.50 

   Lпр 37.7 Lпр 40.7 Lпр 45.7 Lпр 42.6 Lпр 39.6 Lпр 39.5 Lпр 36.2 Lпр 29 Lпр 23.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-97.50 337.36 1.50 f 38.9 f 41.9 f 46.9 f 43.9 f 40.9 f 40.8 f 37.5 f 30.6 f 26 f 45.00 f 56.00 

   Lпр 38.9 Lпр 41.9 Lпр 46.9 Lпр 43.9 Lпр 40.9 Lпр 40.8 Lпр 37.5 Lпр 30.6 Lпр 26     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-88.91 337.36 1.50 f 40.9 f 43.9 f 48.9 f 45.9 f 42.9 f 42.8 f 39.6 f 32.8 f 29.1 f 47.10 f 57.30 

   Lпр 40.9 Lпр 43.9 Lпр 48.9 Lпр 45.9 Lпр 42.9 Lпр 42.8 Lпр 39.6 Lпр 32.8 Lпр 29.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-80.32 337.36 1.50 f 43.6 f 46.6 f 51.6 f 48.6 f 45.6 f 45.5 f 42.4 f 35.8 f 32.8 f 49.80 f 59.30 

   Lпр 43.6 Lпр 46.6 Lпр 51.6 Lпр 48.6 Lпр 45.6 Lпр 45.5 Lпр 42.4 Lпр 35.8 Lпр 32.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-71.73 337.36 1.50 f 47.8 f 50.8 f 55.8 f 52.8 f 49.8 f 49.8 f 46.7 f 40.3 f 38.2 f 54.10 f 62.20 

   Lпр 47.8 Lпр 50.8 Lпр 55.8 Lпр 52.8 Lпр 49.8 Lпр 49.8 Lпр 46.7 Lпр 40.3 Lпр 38.2     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-63.14 337.36 1.50 f 58.6 f 61.6 f 66.6 f 63.6 f 60.6 f 60.6 f 57.6 f 51.5 f 50.3 f 65.00 f 68.90 

   Lпр 58.6 Lпр 61.6 Lпр 66.6 Lпр 63.6 Lпр 60.6 Lпр 60.6 Lпр 57.6 Lпр 51.5 Lпр 50.3     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-54.55 337.36 1.50 f 57.2 f 60.2 f 65.2 f 62.2 f 59.2 f 59.2 f 56.2 f 50.1 f 48.6 f 63.60 f 71.30 

   Lпр 57.2 Lпр 60.2 Lпр 65.2 Lпр 62.2 Lпр 59.2 Lпр 59.2 Lпр 56.2 Lпр 50.1 Lпр 48.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-45.95 337.36 1.50 f 51.5 f 54.5 f 59.5 f 56.5 f 53.5 f 53.5 f 50.4 f 44.2 f 42.4 f 57.80 f 70.80 

   Lпр 51.5 Lпр 54.5 Lпр 59.5 Lпр 56.5 Lпр 53.5 Lпр 53.5 Lпр 50.4 Lпр 44.2 Lпр 42.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-37.36 337.36 1.50 f 47.9 f 50.9 f 55.8 f 52.8 f 49.8 f 49.8 f 46.7 f 40.4 f 38.2 f 54.10 f 70.40 

   Lпр 47.9 Lпр 50.9 Lпр 55.8 Lпр 52.8 Lпр 49.8 Lпр 49.8 Lпр 46.7 Lпр 40.4 Lпр 38.2     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-28.77 337.36 1.50 f 44.1 f 47.1 f 52.1 f 49 f 46 f 46 f 42.8 f 36.3 f 33.5 f 50.30 f 65.90 

   Lпр 44.1 Lпр 47.1 Lпр 52.1 Lпр 49 Lпр 46 Lпр 46 Lпр 42.8 Lпр 36.3 Lпр 33.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-20.18 337.36 1.50 f 41.3 f 44.3 f 49.3 f 46.2 f 43.2 f 43.2 f 40 f 33.2 f 29.6 f 47.40 f 62.30 

   Lпр 41.3 Lпр 44.3 Lпр 49.3 Lпр 46.2 Lпр 43.2 Lпр 43.2 Lпр 40 Lпр 33.2 Lпр 29.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-11.59 337.36 1.50 f 39.2 f 42.2 f 47.2 f 44.2 f 41.1 f 41.1 f 37.8 f 30.9 f 26.5 f 45.30 f 59.70 

   Lпр 39.2 Lпр 42.2 Lпр 47.2 Lпр 44.2 Lпр 41.1 Lпр 41.1 Lпр 37.8 Lпр 30.9 Lпр 26.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-3.00 337.36 1.50 f 37.8 f 40.8 f 45.8 f 42.8 f 39.7 f 39.6 f 36.3 f 29.2 f 24 f 43.80 f 57.80 

   Lпр 37.8 Lпр 40.8 Lпр 45.8 Lпр 42.8 Lпр 39.7 Lпр 39.6 Lпр 36.3 Lпр 29.2 Lпр 24     



   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-97.50 332.32 1.50 f 39 f 42 f 46.9 f 43.9 f 40.9 f 40.8 f 37.5 f 30.6 f 26 f 45.00 f 56.10 

   Lпр 39 Lпр 42 Lпр 46.9 Lпр 43.9 Lпр 40.9 Lпр 40.8 Lпр 37.5 Lпр 30.6 Lпр 26     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-88.91 332.32 1.50 f 40.9 f 43.9 f 48.9 f 45.9 f 42.9 f 42.8 f 39.6 f 32.8 f 29.1 f 47.10 f 57.40 

   Lпр 40.9 Lпр 43.9 Lпр 48.9 Lпр 45.9 Lпр 42.9 Lпр 42.8 Lпр 39.6 Lпр 32.8 Lпр 29.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-80.32 332.32 1.50 f 43.6 f 46.6 f 51.6 f 48.6 f 45.5 f 45.5 f 42.3 f 35.8 f 32.8 f 49.80 f 59.40 

   Lпр 43.6 Lпр 46.6 Lпр 51.6 Lпр 48.6 Lпр 45.5 Lпр 45.5 Lпр 42.3 Lпр 35.8 Lпр 32.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-71.73 332.32 1.50 f 47.6 f 50.6 f 55.5 f 52.5 f 49.5 f 49.5 f 46.4 f 40.1 f 37.9 f 53.80 f 62.30 

   Lпр 47.6 Lпр 50.6 Lпр 55.5 Lпр 52.5 Lпр 49.5 Lпр 49.5 Lпр 46.4 Lпр 40.1 Lпр 37.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-63.14 332.32 1.50 f 53.8 f 56.8 f 61.8 f 58.8 f 55.8 f 55.8 f 52.8 f 46.6 f 45 f 60.20 f 67.10 

   Lпр 53.8 Lпр 56.8 Lпр 61.8 Lпр 58.8 Lпр 55.8 Lпр 55.8 Lпр 52.8 Lпр 46.6 Lпр 45     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-54.55 332.32 1.50 f 62.8 f 65.8 f 70.8 f 67.8 f 64.8 f 64.8 f 61.8 f 55.8 f 54.6 f 69.20 f 76.30 

   Lпр 62.8 Lпр 65.8 Lпр 70.8 Lпр 67.8 Lпр 64.8 Lпр 64.8 Lпр 61.8 Lпр 55.8 Lпр 54.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-45.95 332.32 1.50 f 53.3 f 56.3 f 61.3 f 58.3 f 55.2 f 55.2 f 52.2 f 46 f 44.4 f 59.60 f 74.60 

   Lпр 53.3 Lпр 56.3 Lпр 61.3 Lпр 58.3 Lпр 55.2 Lпр 55.2 Lпр 52.2 Lпр 46 Lпр 44.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-37.36 332.32 1.50 f 50.6 f 53.6 f 58.6 f 55.6 f 52.6 f 52.5 f 49.5 f 43.3 f 41.5 f 56.90 f 75.00 

   Lпр 50.6 Lпр 53.6 Lпр 58.6 Lпр 55.6 Lпр 52.6 Lпр 52.5 Lпр 49.5 Lпр 43.3 Lпр 41.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-28.77 332.32 1.50 f 44.6 f 47.6 f 52.6 f 49.5 f 46.5 f 46.5 f 43.4 f 36.9 f 34.2 f 50.80 f 67.00 

   Lпр 44.6 Lпр 47.6 Lпр 52.6 Lпр 49.5 Lпр 46.5 Lпр 46.5 Lпр 43.4 Lпр 36.9 Lпр 34.2     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-20.18 332.32 1.50 f 41.4 f 44.4 f 49.4 f 46.4 f 43.4 f 43.3 f 40.1 f 33.4 f 29.9 f 47.60 f 62.80 

   Lпр 41.4 Lпр 44.4 Lпр 49.4 Lпр 46.4 Lпр 43.4 Lпр 43.3 Lпр 40.1 Lпр 33.4 Lпр 29.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-11.59 332.32 1.50 f 39.3 f 42.3 f 47.3 f 44.3 f 41.2 f 41.2 f 37.9 f 31 f 26.6 f 45.40 f 60.00 

   Lпр 39.3 Lпр 42.3 Lпр 47.3 Lпр 44.3 Lпр 41.2 Lпр 41.2 Lпр 37.9 Lпр 31 Lпр 26.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-3.00 332.32 1.50 f 37.9 f 40.8 f 45.8 f 42.8 f 39.8 f 39.7 f 36.4 f 29.2 f 24.1 f 43.90 f 57.90 

   Lпр 37.9 Lпр 40.8 Lпр 45.8 Lпр 42.8 Lпр 39.8 Lпр 39.7 Lпр 36.4 Lпр 29.2 Lпр 24.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-97.50 327.27 1.50 f 38.8 f 41.8 f 46.8 f 43.8 f 40.8 f 40.7 f 37.4 f 30.4 f 25.8 f 44.90 f 56.00 

   Lпр 38.8 Lпр 41.8 Lпр 46.8 Lпр 43.8 Lпр 40.8 Lпр 40.7 Lпр 37.4 Lпр 30.4 Lпр 25.8     



   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-88.91 327.27 1.50 f 40.7 f 43.7 f 48.7 f 45.7 f 42.7 f 42.6 f 39.4 f 32.6 f 28.8 f 46.80 f 57.30 

   Lпр 40.7 Lпр 43.7 Lпр 48.7 Lпр 45.7 Lпр 42.7 Lпр 42.6 Lпр 39.4 Lпр 32.6 Lпр 28.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-80.32 327.27 1.50 f 43.2 f 46.2 f 51.2 f 48.2 f 45.1 f 45.1 f 41.9 f 35.3 f 32.2 f 49.40 f 59.30 

   Lпр 43.2 Lпр 46.2 Lпр 51.2 Lпр 48.2 Lпр 45.1 Lпр 45.1 Lпр 41.9 Lпр 35.3 Lпр 32.2     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-71.73 327.27 1.50 f 46.5 f 49.5 f 54.4 f 51.4 f 48.4 f 48.4 f 45.3 f 38.9 f 36.4 f 52.70 f 61.90 

   Lпр 46.5 Lпр 49.5 Lпр 54.4 Lпр 51.4 Lпр 48.4 Lпр 48.4 Lпр 45.3 Lпр 38.9 Lпр 36.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-63.14 327.27 1.50 f 50.5 f 53.5 f 58.5 f 55.5 f 52.4 f 52.4 f 49.4 f 43.1 f 41.2 f 56.80 f 65.50 

   Lпр 50.5 Lпр 53.5 Lпр 58.5 Lпр 55.5 Lпр 52.4 Lпр 52.4 Lпр 49.4 Lпр 43.1 Lпр 41.2     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-54.55 327.27 1.50 f 54.7 f 57.7 f 62.7 f 59.7 f 56.7 f 56.7 f 53.6 f 47.5 f 45.9 f 61.00 f 70.00 

   Lпр 54.7 Lпр 57.7 Lпр 62.7 Lпр 59.7 Lпр 56.7 Lпр 56.7 Lпр 53.6 Lпр 47.5 Lпр 45.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-45.95 327.27 1.50 f 52.5 f 55.5 f 60.5 f 57.4 f 54.4 f 54.4 f 51.4 f 45.2 f 43.5 f 58.80 f 75.10 

   Lпр 52.5 Lпр 55.5 Lпр 60.5 Lпр 57.4 Lпр 54.4 Lпр 54.4 Lпр 51.4 Lпр 45.2 Lпр 43.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-37.36 327.27 1.50 f 50.6 f 53.6 f 58.6 f 55.6 f 52.6 f 52.5 f 49.5 f 43.3 f 41.6 f 56.90 f 75.20 

   Lпр 50.6 Lпр 53.6 Lпр 58.6 Lпр 55.6 Lпр 52.6 Lпр 52.5 Lпр 49.5 Lпр 43.3 Lпр 41.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-28.77 327.27 1.50 f 44.4 f 47.4 f 52.4 f 49.4 f 46.4 f 46.4 f 43.2 f 36.8 f 34 f 50.70 f 67.00 

   Lпр 44.4 Lпр 47.4 Lпр 52.4 Lпр 49.4 Lпр 46.4 Lпр 46.4 Lпр 43.2 Lпр 36.8 Lпр 34     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-20.18 327.27 1.50 f 41.4 f 44.4 f 49.3 f 46.3 f 43.3 f 43.2 f 40.1 f 33.3 f 29.8 f 47.50 f 62.80 

   Lпр 41.4 Lпр 44.4 Lпр 49.3 Lпр 46.3 Lпр 43.3 Lпр 43.2 Lпр 40.1 Lпр 33.3 Lпр 29.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-11.59 327.27 1.50 f 39.2 f 42.2 f 47.2 f 44.2 f 41.2 f 41.1 f 37.9 f 30.9 f 26.5 f 45.30 f 60.00 

   Lпр 39.2 Lпр 42.2 Lпр 47.2 Lпр 44.2 Lпр 41.2 Lпр 41.1 Lпр 37.9 Lпр 30.9 Lпр 26.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-3.00 327.27 1.50 f 37.8 f 40.8 f 45.8 f 42.8 f 39.7 f 39.6 f 36.3 f 29.2 f 24 f 43.80 f 57.90 

   Lпр 37.8 Lпр 40.8 Lпр 45.8 Lпр 42.8 Lпр 39.7 Lпр 39.6 Lпр 36.3 Lпр 29.2 Lпр 24     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-97.50 322.23 1.50 f 38.6 f 41.6 f 46.6 f 43.6 f 40.5 f 40.5 f 37.2 f 30.2 f 25.5 f 44.70 f 55.90 

   Lпр 38.6 Lпр 41.6 Lпр 46.6 Lпр 43.6 Lпр 40.5 Lпр 40.5 Lпр 37.2 Lпр 30.2 Lпр 25.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-88.91 322.23 1.50 f 40.4 f 43.4 f 48.4 f 45.3 f 42.3 f 42.2 f 39 f 32.2 f 28.2 f 46.50 f 57.20 

   Lпр 40.4 Lпр 43.4 Lпр 48.4 Lпр 45.3 Lпр 42.3 Lпр 42.2 Lпр 39 Lпр 32.2 Lпр 28.2     



   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-80.32 322.23 1.50 f 42.5 f 45.5 f 50.5 f 47.5 f 44.5 f 44.4 f 41.3 f 34.6 f 31.3 f 48.70 f 59.00 

   Lпр 42.5 Lпр 45.5 Lпр 50.5 Lпр 47.5 Lпр 44.5 Lпр 44.4 Lпр 41.3 Lпр 34.6 Lпр 31.3     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-71.73 322.23 1.50 f 45.1 f 48.1 f 53.1 f 50.1 f 47.1 f 47.1 f 43.9 f 37.5 f 34.7 f 51.40 f 61.30 

   Lпр 45.1 Lпр 48.1 Lпр 53.1 Lпр 50.1 Lпр 47.1 Lпр 47.1 Lпр 43.9 Lпр 37.5 Lпр 34.7     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-63.14 322.23 1.50 f 47.9 f 50.9 f 55.9 f 52.9 f 49.9 f 49.9 f 46.8 f 40.4 f 38.2 f 54.20 f 64.10 

   Lпр 47.9 Lпр 50.9 Lпр 55.9 Lпр 52.9 Lпр 49.9 Lпр 49.9 Lпр 46.8 Lпр 40.4 Lпр 38.2     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-54.55 322.23 1.50 f 49.8 f 52.8 f 57.8 f 54.8 f 51.8 f 51.8 f 48.7 f 42.4 f 40.4 f 56.10 f 67.20 

   Lпр 49.8 Lпр 52.8 Lпр 57.8 Lпр 54.8 Lпр 51.8 Lпр 51.8 Lпр 48.7 Lпр 42.4 Lпр 40.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-45.95 322.23 1.50 f 49.2 f 52.2 f 57.2 f 54.2 f 51.2 f 51.2 f 48.1 f 41.8 f 39.8 f 55.50 f 70.80 

   Lпр 49.2 Lпр 52.2 Lпр 57.2 Lпр 54.2 Lпр 51.2 Lпр 51.2 Lпр 48.1 Lпр 41.8 Lпр 39.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-37.36 322.23 1.50 f 47.4 f 50.4 f 55.4 f 52.4 f 49.3 f 49.3 f 46.2 f 39.9 f 37.7 f 53.60 f 70.70 

   Lпр 47.4 Lпр 50.4 Lпр 55.4 Lпр 52.4 Lпр 49.3 Lпр 49.3 Lпр 46.2 Lпр 39.9 Lпр 37.7     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-28.77 322.23 1.50 f 43.7 f 46.7 f 51.7 f 48.7 f 45.7 f 45.6 f 42.5 f 36 f 33.1 f 49.90 f 66.00 

   Lпр 43.7 Lпр 46.7 Lпр 51.7 Lпр 48.7 Lпр 45.7 Lпр 45.6 Lпр 42.5 Lпр 36 Lпр 33.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-20.18 322.23 1.50 f 41 f 44 f 49 f 46 f 43 f 42.9 f 39.7 f 33 f 29.3 f 47.20 f 62.40 

   Lпр 41 Lпр 44 Lпр 49 Lпр 46 Lпр 43 Lпр 42.9 Lпр 39.7 Lпр 33 Lпр 29.3     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-11.59 322.23 1.50 f 39.1 f 42.1 f 47 f 44 f 41 f 40.9 f 37.7 f 30.7 f 26.2 f 45.10 f 59.80 

   Lпр 39.1 Lпр 42.1 Lпр 47 Lпр 44 Lпр 41 Lпр 40.9 Lпр 37.7 Lпр 30.7 Lпр 26.2     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-3.00 322.23 1.50 f 37.7 f 40.7 f 45.7 f 42.7 f 39.6 f 39.5 f 36.2 f 29 f 23.8 f 43.70 f 57.80 

   Lпр 37.7 Lпр 40.7 Lпр 45.7 Lпр 42.7 Lпр 39.6 Lпр 39.5 Lпр 36.2 Lпр 29 Lпр 23.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-97.50 317.18 1.50 f 38.3 f 41.3 f 46.3 f 43.3 f 40.2 f 40.2 f 36.9 f 29.8 f 25 f 44.40 f 55.80 

   Lпр 38.3 Lпр 41.3 Lпр 46.3 Lпр 43.3 Lпр 40.2 Lпр 40.2 Lпр 36.9 Lпр 29.8 Lпр 25     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-88.91 317.18 1.50 f 39.9 f 42.9 f 47.9 f 44.8 f 41.8 f 41.7 f 38.5 f 31.6 f 27.4 f 46.00 f 56.90 

   Lпр 39.9 Lпр 42.9 Lпр 47.9 Lпр 44.8 Lпр 41.8 Lпр 41.7 Lпр 38.5 Lпр 31.6 Lпр 27.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-80.32 317.18 1.50 f 41.7 f 44.7 f 49.7 f 46.7 f 43.7 f 43.6 f 40.4 f 33.7 f 30.2 f 47.90 f 58.50 

   Lпр 41.7 Lпр 44.7 Lпр 49.7 Lпр 46.7 Lпр 43.7 Lпр 43.6 Lпр 40.4 Lпр 33.7 Lпр 30.2     



   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-71.73 317.18 1.50 f 43.8 f 46.8 f 51.8 f 48.8 f 45.8 f 45.7 f 42.6 f 36 f 33 f 50.00 f 60.50 

   Lпр 43.8 Lпр 46.8 Lпр 51.8 Lпр 48.8 Lпр 45.8 Lпр 45.7 Lпр 42.6 Lпр 36 Lпр 33     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-63.14 317.18 1.50 f 45.7 f 48.7 f 53.7 f 50.7 f 47.7 f 47.7 f 44.6 f 38.1 f 35.5 f 52.00 f 62.80 

   Lпр 45.7 Lпр 48.7 Lпр 53.7 Lпр 50.7 Lпр 47.7 Lпр 47.7 Lпр 44.6 Lпр 38.1 Lпр 35.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-54.55 317.18 1.50 f 46.8 f 49.8 f 54.8 f 51.8 f 48.8 f 48.8 f 45.7 f 39.3 f 36.9 f 53.10 f 65.10 

   Lпр 46.8 Lпр 49.8 Lпр 54.8 Lпр 51.8 Lпр 48.8 Lпр 48.8 Lпр 45.7 Lпр 39.3 Lпр 36.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-45.95 317.18 1.50 f 46.5 f 49.5 f 54.5 f 51.5 f 48.5 f 48.4 f 45.3 f 38.9 f 36.5 f 52.80 f 67.20 

   Lпр 46.5 Lпр 49.5 Lпр 54.5 Lпр 51.5 Lпр 48.5 Lпр 48.4 Lпр 45.3 Lпр 38.9 Lпр 36.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-37.36 317.18 1.50 f 45 f 48 f 53 f 50 f 47 f 47 f 43.8 f 37.4 f 34.7 f 51.30 f 67.10 

   Lпр 45 Lпр 48 Lпр 53 Lпр 50 Lпр 47 Lпр 47 Lпр 43.8 Lпр 37.4 Lпр 34.7     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-28.77 317.18 1.50 f 42.7 f 45.7 f 50.7 f 47.7 f 44.6 f 44.6 f 41.4 f 34.8 f 31.6 f 48.90 f 64.40 

   Lпр 42.7 Lпр 45.7 Lпр 50.7 Lпр 47.7 Lпр 44.6 Lпр 44.6 Lпр 41.4 Lпр 34.8 Lпр 31.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-20.18 317.18 1.50 f 40.5 f 43.5 f 48.5 f 45.5 f 42.4 f 42.4 f 39.2 f 32.4 f 28.5 f 46.60 f 61.60 

   Lпр 40.5 Lпр 43.5 Lпр 48.5 Lпр 45.5 Lпр 42.4 Lпр 42.4 Lпр 39.2 Lпр 32.4 Lпр 28.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-11.59 317.18 1.50 f 38.8 f 41.7 f 46.7 f 43.7 f 40.7 f 40.6 f 37.3 f 30.3 f 25.7 f 44.80 f 59.30 

   Lпр 38.8 Lпр 41.7 Lпр 46.7 Lпр 43.7 Lпр 40.7 Lпр 40.6 Lпр 37.3 Lпр 30.3 Lпр 25.7     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-3.00 317.18 1.50 f 37.5 f 40.5 f 45.5 f 42.5 f 39.4 f 39.3 f 36 f 28.8 f 23.5 f 43.50 f 57.50 

   Lпр 37.5 Lпр 40.5 Lпр 45.5 Lпр 42.5 Lпр 39.4 Lпр 39.3 Lпр 36 Lпр 28.8 Lпр 23.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-97.50 312.14 1.50 f 38 f 41 f 46 f 43 f 39.9 f 39.8 f 36.5 f 29.4 f 24.4 f 44.00 f 55.60 

   Lпр 38 Lпр 41 Lпр 46 Lпр 43 Lпр 39.9 Lпр 39.8 Lпр 36.5 Lпр 29.4 Lпр 24.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-88.91 312.14 1.50 f 39.3 f 42.3 f 47.3 f 44.3 f 41.2 f 41.2 f 37.9 f 31 f 26.6 f 45.40 f 56.70 

   Lпр 39.3 Lпр 42.3 Lпр 47.3 Lпр 44.3 Lпр 41.2 Lпр 41.2 Lпр 37.9 Lпр 31 Lпр 26.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-80.32 312.14 1.50 f 40.9 f 43.9 f 48.9 f 45.8 f 42.8 f 42.8 f 39.6 f 32.8 f 28.9 f 47.00 f 58.00 

   Lпр 40.9 Lпр 43.9 Lпр 48.9 Lпр 45.8 Lпр 42.8 Lпр 42.8 Lпр 39.6 Lпр 32.8 Lпр 28.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-71.73 312.14 1.50 f 42.5 f 45.5 f 50.5 f 47.5 f 44.5 f 44.4 f 41.2 f 34.6 f 31.2 f 48.70 f 59.70 

   Lпр 42.5 Lпр 45.5 Lпр 50.5 Lпр 47.5 Lпр 44.5 Lпр 44.4 Lпр 41.2 Lпр 34.6 Lпр 31.2     



   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-63.14 312.14 1.50 f 43.9 f 46.9 f 51.9 f 48.9 f 45.9 f 45.8 f 42.7 f 36.1 f 33.1 f 50.10 f 61.60 

   Lпр 43.9 Lпр 46.9 Lпр 51.9 Lпр 48.9 Lпр 45.9 Lпр 45.8 Lпр 42.7 Lпр 36.1 Lпр 33.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-54.55 312.14 1.50 f 44.7 f 47.6 f 52.6 f 49.6 f 46.6 f 46.6 f 43.4 f 36.9 f 34.1 f 50.90 f 63.30 

   Lпр 44.7 Lпр 47.6 Lпр 52.6 Lпр 49.6 Lпр 46.6 Lпр 46.6 Lпр 43.4 Lпр 36.9 Lпр 34.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-45.95 312.14 1.50 f 44.4 f 47.4 f 52.4 f 49.4 f 46.4 f 46.3 f 43.2 f 36.7 f 33.8 f 50.60 f 64.60 

   Lпр 44.4 Lпр 47.4 Lпр 52.4 Lпр 49.4 Lпр 46.4 Lпр 46.3 Lпр 43.2 Lпр 36.7 Lпр 33.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-37.36 312.14 1.50 f 43.3 f 46.3 f 51.3 f 48.3 f 45.2 f 45.2 f 42.1 f 35.5 f 32.4 f 49.50 f 64.40 

   Lпр 43.3 Lпр 46.3 Lпр 51.3 Lпр 48.3 Lпр 45.2 Lпр 45.2 Lпр 42.1 Lпр 35.5 Lпр 32.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-28.77 312.14 1.50 f 41.6 f 44.6 f 49.6 f 46.6 f 43.5 f 43.5 f 40.3 f 33.6 f 30.1 f 47.80 f 62.80 

   Lпр 41.6 Lпр 44.6 Lпр 49.6 Lпр 46.6 Lпр 43.5 Lпр 43.5 Lпр 40.3 Lпр 33.6 Lпр 30.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-20.18 312.14 1.50 f 39.9 f 42.9 f 47.8 f 44.8 f 41.8 f 41.7 f 38.5 f 31.6 f 27.5 f 46.00 f 60.70 

   Lпр 39.9 Lпр 42.9 Lпр 47.8 Lпр 44.8 Lпр 41.8 Lпр 41.7 Lпр 38.5 Lпр 31.6 Lпр 27.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-11.59 312.14 1.50 f 38.4 f 41.4 f 46.4 f 43.3 f 40.3 f 40.2 f 37 f 29.9 f 25.1 f 44.40 f 58.80 

   Lпр 38.4 Lпр 41.4 Lпр 46.4 Lпр 43.3 Lпр 40.3 Lпр 40.2 Lпр 37 Lпр 29.9 Lпр 25.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-3.00 312.14 1.50 f 37.3 f 40.3 f 45.3 f 42.2 f 39.2 f 39.1 f 35.8 f 28.5 f 23 f 43.30 f 57.20 

   Lпр 37.3 Lпр 40.3 Lпр 45.3 Lпр 42.2 Lпр 39.2 Lпр 39.1 Lпр 35.8 Lпр 28.5 Lпр 23     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-97.50 307.09 1.50 f 37.7 f 40.7 f 45.7 f 42.6 f 39.6 f 39.5 f 36.2 f 29 f 23.7 f 43.70 f 55.40 

   Lпр 37.7 Lпр 40.7 Lпр 45.7 Lпр 42.6 Lпр 39.6 Lпр 39.5 Lпр 36.2 Lпр 29 Lпр 23.7     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-88.91 307.09 1.50 f 38.7 f 41.7 f 46.7 f 43.7 f 40.6 f 40.6 f 37.3 f 30.3 f 25.6 f 44.80 f 56.30 

   Lпр 38.7 Lпр 41.7 Lпр 46.7 Lпр 43.7 Lпр 40.6 Lпр 40.6 Lпр 37.3 Lпр 30.3 Lпр 25.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-80.32 307.09 1.50 f 40 f 43 f 48 f 45 f 42 f 41.9 f 38.7 f 31.8 f 27.6 f 46.10 f 57.40 

   Lпр 40 Lпр 43 Lпр 48 Lпр 45 Lпр 42 Lпр 41.9 Lпр 38.7 Lпр 31.8 Lпр 27.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-71.73 307.09 1.50 f 41.3 f 44.3 f 49.3 f 46.3 f 43.3 f 43.2 f 40 f 33.3 f 29.6 f 47.50 f 58.90 

   Lпр 41.3 Lпр 44.3 Lпр 49.3 Lпр 46.3 Lпр 43.3 Lпр 43.2 Lпр 40 Lпр 33.3 Lпр 29.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-63.14 307.09 1.50 f 42.4 f 45.4 f 50.4 f 47.3 f 44.3 f 44.3 f 41.1 f 34.4 f 31 f 48.50 f 60.40 

   Lпр 42.4 Lпр 45.4 Lпр 50.4 Lпр 47.3 Lпр 44.3 Lпр 44.3 Lпр 41.1 Lпр 34.4 Lпр 31     



   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-54.55 307.09 1.50 f 42.9 f 45.9 f 50.9 f 47.9 f 44.8 f 44.8 f 41.6 f 35 f 31.7 f 49.10 f 61.70 

   Lпр 42.9 Lпр 45.9 Lпр 50.9 Lпр 47.9 Lпр 44.8 Lпр 44.8 Lпр 41.6 Lпр 35 Lпр 31.7     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-45.95 307.09 1.50 f 42.7 f 45.7 f 50.7 f 47.7 f 44.7 f 44.6 f 41.4 f 34.8 f 31.5 f 48.90 f 62.60 

   Lпр 42.7 Lпр 45.7 Lпр 50.7 Lпр 47.7 Lпр 44.7 Lпр 44.6 Lпр 41.4 Lпр 34.8 Lпр 31.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-37.36 307.09 1.50 f 41.9 f 44.9 f 49.8 f 46.8 f 43.8 f 43.8 f 40.6 f 33.9 f 30.4 f 48.00 f 62.40 

   Lпр 41.9 Lпр 44.9 Lпр 49.8 Lпр 46.8 Lпр 43.8 Lпр 43.8 Lпр 40.6 Lпр 33.9 Lпр 30.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-28.77 307.09 1.50 f 40.6 f 43.6 f 48.6 f 45.5 f 42.5 f 42.4 f 39.2 f 32.4 f 28.6 f 46.70 f 61.30 

   Lпр 40.6 Lпр 43.6 Lпр 48.6 Lпр 45.5 Lпр 42.5 Lпр 42.4 Lпр 39.2 Lпр 32.4 Lпр 28.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-20.18 307.09 1.50 f 39.2 f 42.2 f 47.2 f 44.2 f 41.1 f 41 f 37.8 f 30.8 f 26.4 f 45.30 f 59.70 

   Lпр 39.2 Lпр 42.2 Lпр 47.2 Lпр 44.2 Lпр 41.1 Lпр 41 Lпр 37.8 Lпр 30.8 Lпр 26.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-11.59 307.09 1.50 f 38 f 41 f 46 f 43 f 39.9 f 39.8 f 36.5 f 29.4 f 24.4 f 44.00 f 58.20 

   Lпр 38 Lпр 41 Lпр 46 Lпр 43 Lпр 39.9 Lпр 39.8 Lпр 36.5 Lпр 29.4 Lпр 24.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-3.00 307.09 1.50 f 37 f 40 f 45 f 42 f 38.9 f 38.8 f 35.5 f 28.2 f 22.5 f 43.00 f 56.70 

   Lпр 37 Lпр 40 Lпр 45 Lпр 42 Lпр 38.9 Lпр 38.8 Lпр 35.5 Lпр 28.2 Lпр 22.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-97.50 302.05 1.50 f 37.3 f 40.3 f 45.3 f 42.3 f 39.2 f 39.1 f 35.8 f 28.6 f 23 f 43.30 f 55.10 

   Lпр 37.3 Lпр 40.3 Lпр 45.3 Lпр 42.3 Lпр 39.2 Lпр 39.1 Lпр 35.8 Lпр 28.6 Lпр 23     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-88.91 302.05 1.50 f 38.1 f 41.1 f 46.1 f 43.1 f 40 f 40 f 36.7 f 29.6 f 24.6 f 44.20 f 56.00 

   Lпр 38.1 Lпр 41.1 Lпр 46.1 Lпр 43.1 Lпр 40 Lпр 40 Lпр 36.7 Lпр 29.6 Lпр 24.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-80.32 302.05 1.50 f 39.2 f 42.2 f 47.2 f 44.2 f 41.1 f 41 f 37.8 f 30.8 f 26.4 f 45.30 f 56.90 

   Lпр 39.2 Lпр 42.2 Lпр 47.2 Lпр 44.2 Lпр 41.1 Lпр 41 Lпр 37.8 Lпр 30.8 Lпр 26.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-71.73 302.05 1.50 f 40.2 f 43.2 f 48.2 f 45.2 f 42.2 f 42.1 f 38.9 f 32 f 27.9 f 46.30 f 58.10 

   Lпр 40.2 Lпр 43.2 Lпр 48.2 Lпр 45.2 Lпр 42.2 Lпр 42.1 Lпр 38.9 Lпр 32 Lпр 27.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-63.14 302.05 1.50 f 41 f 44 f 49 f 46 f 43 f 42.9 f 39.7 f 33 f 29.1 f 47.20 f 59.30 

   Lпр 41 Lпр 44 Lпр 49 Lпр 46 Lпр 43 Lпр 42.9 Lпр 39.7 Lпр 33 Lпр 29.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-54.55 302.05 1.50 f 41.4 f 44.4 f 49.4 f 46.4 f 43.4 f 43.3 f 40.1 f 33.4 f 29.7 f 47.60 f 60.30 

   Lпр 41.4 Lпр 44.4 Lпр 49.4 Lпр 46.4 Lпр 43.4 Lпр 43.3 Lпр 40.1 Lпр 33.4 Lпр 29.7     



   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-45.95 302.05 1.50 f 41.3 f 44.3 f 49.3 f 46.2 f 43.2 f 43.2 f 40 f 33.2 f 29.5 f 47.40 f 60.90 

   Lпр 41.3 Lпр 44.3 Lпр 49.3 Lпр 46.2 Lпр 43.2 Lпр 43.2 Lпр 40 Lпр 33.2 Lпр 29.5     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-37.36 302.05 1.50 f 40.6 f 43.6 f 48.6 f 45.6 f 42.6 f 42.5 f 39.3 f 32.5 f 28.6 f 46.70 f 60.80 

   Lпр 40.6 Lпр 43.6 Lпр 48.6 Lпр 45.6 Lпр 42.6 Lпр 42.5 Lпр 39.3 Lпр 32.5 Lпр 28.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-28.77 302.05 1.50 f 39.6 f 42.6 f 47.6 f 44.6 f 41.5 f 41.5 f 38.2 f 31.3 f 27.1 f 45.70 f 60.00 

   Lпр 39.6 Lпр 42.6 Lпр 47.6 Lпр 44.6 Lпр 41.5 Lпр 41.5 Lпр 38.2 Lпр 31.3 Lпр 27.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-20.18 302.05 1.50 f 38.5 f 41.5 f 46.5 f 43.5 f 40.4 f 40.4 f 37.1 f 30.1 f 25.3 f 44.60 f 58.80 

   Lпр 38.5 Lпр 41.5 Lпр 46.5 Lпр 43.5 Lпр 40.4 Lпр 40.4 Lпр 37.1 Lпр 30.1 Lпр 25.3     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-11.59 302.05 1.50 f 37.6 f 40.6 f 45.6 f 42.6 f 39.5 f 39.4 f 36.1 f 28.9 f 23.6 f 43.60 f 57.50 

   Lпр 37.6 Lпр 40.6 Lпр 45.6 Lпр 42.6 Lпр 39.5 Lпр 39.4 Lпр 36.1 Lпр 28.9 Lпр 23.6     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-3.00 302.05 1.50 f 36.7 f 39.7 f 44.7 f 41.7 f 38.6 f 38.5 f 35.2 f 27.8 f 21.9 f 42.70 f 56.30 

   Lпр 36.7 Lпр 39.7 Lпр 44.7 Lпр 41.7 Lпр 38.6 Lпр 38.5 Lпр 35.2 Lпр 27.8 Lпр 21.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-97.50 297.00 1.50 f 37 f 40 f 45 f 41.9 f 38.9 f 38.8 f 35.4 f 28.1 f 22.3 f 43.00 f 54.80 

   Lпр 37 Lпр 40 Lпр 45 Lпр 41.9 Lпр 38.9 Lпр 38.8 Lпр 35.4 Lпр 28.1 Lпр 22.3     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-88.91 297.00 1.50 f 37.7 f 40.7 f 45.7 f 42.6 f 39.6 f 39.5 f 36.2 f 29 f 23.7 f 43.70 f 55.60 

   Lпр 37.7 Lпр 40.7 Lпр 45.7 Lпр 42.6 Lпр 39.6 Lпр 39.5 Lпр 36.2 Lпр 29 Lпр 23.7     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-80.32 297.00 1.50 f 38.4 f 41.4 f 46.4 f 43.4 f 40.3 f 40.2 f 37 f 29.9 f 25.1 f 44.50 f 56.40 

   Lпр 38.4 Lпр 41.4 Lпр 46.4 Lпр 43.4 Lпр 40.3 Lпр 40.2 Lпр 37 Lпр 29.9 Lпр 25.1     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-71.73 297.00 1.50 f 39.2 f 42.2 f 47.2 f 44.2 f 41.2 f 41.1 f 37.8 f 30.9 f 26.4 f 45.30 f 57.30 

   Lпр 39.2 Lпр 42.2 Lпр 47.2 Lпр 44.2 Lпр 41.2 Lпр 41.1 Lпр 37.8 Lпр 30.9 Lпр 26.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-63.14 297.00 1.50 f 39.9 f 42.9 f 47.9 f 44.8 f 41.8 f 41.7 f 38.5 f 31.6 f 27.4 f 46.00 f 58.30 

   Lпр 39.9 Lпр 42.9 Lпр 47.9 Lпр 44.8 Lпр 41.8 Lпр 41.7 Lпр 38.5 Lпр 31.6 Lпр 27.4     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-54.55 297.00 1.50 f 40.2 f 43.2 f 48.1 f 45.1 f 42.1 f 42 f 38.8 f 32 f 27.8 f 46.30 f 59.10 

   Lпр 40.2 Lпр 43.2 Lпр 48.1 Lпр 45.1 Lпр 42.1 Lпр 42 Lпр 38.8 Lпр 32 Lпр 27.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-45.95 297.00 1.50 f 40 f 43 f 48 f 45 f 42 f 41.9 f 38.7 f 31.8 f 27.7 f 46.10 f 59.50 

   Lпр 40 Lпр 43 Lпр 48 Lпр 45 Lпр 42 Lпр 41.9 Lпр 38.7 Lпр 31.8 Lпр 27.7     



   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-37.36 297.00 1.50 f 39.5 f 42.5 f 47.5 f 44.5 f 41.5 f 41.4 f 38.1 f 31.2 f 26.9 f 45.60 f 59.40 

   Lпр 39.5 Lпр 42.5 Lпр 47.5 Lпр 44.5 Lпр 41.5 Lпр 41.4 Lпр 38.1 Lпр 31.2 Lпр 26.9     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-28.77 297.00 1.50 f 38.8 f 41.8 f 46.8 f 43.7 f 40.7 f 40.6 f 37.4 f 30.4 f 25.7 f 44.80 f 58.80 

   Lпр 38.8 Lпр 41.8 Lпр 46.8 Lпр 43.7 Lпр 40.7 Lпр 40.6 Lпр 37.4 Lпр 30.4 Lпр 25.7     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-20.18 297.00 1.50 f 38 f 41 f 46 f 42.9 f 39.9 f 39.8 f 36.5 f 29.4 f 24.3 f 44.00 f 57.90 

   Lпр 38 Lпр 41 Lпр 46 Lпр 42.9 Lпр 39.9 Lпр 39.8 Lпр 36.5 Lпр 29.4 Lпр 24.3     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-11.59 297.00 1.50 f 37.2 f 40.2 f 45.2 f 42.1 f 39.1 f 39 f 35.6 f 28.4 f 22.8 f 43.20 f 56.80 

   Lпр 37.2 Lпр 40.2 Lпр 45.2 Lпр 42.1 Lпр 39.1 Lпр 39 Lпр 35.6 Lпр 28.4 Lпр 22.8     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

-3.00 297.00 1.50 f 36.4 f 39.4 f 44.4 f 41.4 f 38.3 f 38.2 f 34.8 f 27.4 f 21.2 f 42.40 f 56.00 

   Lпр 36.4 Lпр 39.4 Lпр 44.4 Lпр 41.4 Lпр 38.3 Lпр 38.2 Lпр 34.8 Lпр 27.4 Lпр 21.2     

   Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     

   Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

 

 
 



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La (Уровень звука)

Параметр: Уровень звука

Высота 1,5м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже дБА (5 - 10] дБА (10 - 15] дБА (15 - 20] дБА

(20 - 25] дБА (25 - 30] дБА (30 - 35] дБА (35 - 40] дБА

(40 - 45] дБА (45 - 50] дБА (50 - 55] дБА (55 - 60] дБА

(60 - 65] дБА (65 - 70] дБА (70 - 75] дБА (75 - 80] дБА

(80 - 85] дБА (85 - 90] дБА (90 - 95] дБА (95 - 100] дБА

(100 - 105] дБА (105 - 110] дБА (110 - 115] дБА (115 - 120] дБА

(120 - 125] дБА (125 - 130] дБА (130 - 135] дБА выше 135 дБА



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)

Параметр: Максимальный уровень звука

Высота 1,5м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже дБА (5 - 10] дБА (10 - 15] дБА (15 - 20] дБА

(20 - 25] дБА (25 - 30] дБА (30 - 35] дБА (35 - 40] дБА

(40 - 45] дБА (45 - 50] дБА (50 - 55] дБА (55 - 60] дБА

(60 - 65] дБА (65 - 70] дБА (70 - 75] дБА (75 - 80] дБА

(80 - 85] дБА (85 - 90] дБА (90 - 95] дБА (95 - 100] дБА

(100 - 105] дБА (105 - 110] дБА (110 - 115] дБА (115 - 120] дБА

(120 - 125] дБА (125 - 130] дБА (130 - 135] дБА выше 135 дБА
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Приложение О



МИНИСТЕРСТВО  

ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ  

И ЭКОЛОГИИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дм. Донского ул., д. 7А, Калининград, 236022 

Тел. (4012) 604-809, факс (4012) 604-810 

e-mail: minecology@gov39.ru; http://minprirody.gov39.ru

Главному инженеру 

ООО «Геоид» 

В.В. Асташко 

  ул. Балтийская 22, 

г. Калининград, 236029 

o.Slepchenko@ooo-geoid.ru

[REGNUMDATESTAMP] 

На №___________ от______________ 

О предоставлении  информации 

Уважаемый Валерий Викторович! 

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области (далее – 

Министерство) рассмотрело Ваше обращение от 22.01.2020 № 36 по вопросу 

предоставления информации о наличии особо охраняемых природных территорий 

(далее – ООПТ),  земель лесного фонда и водозаборов поверхностных и подземных вод, 

используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения, на участке 

проектируемого объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС 

Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с 

установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск» I и II этапы»  (далее – Объект), сообщает 

следующее. 

Согласно Схеме территориального планирования Калининградской области, 

утвержденной по 2030 год постановлением Правительства Калининградской области от 

02.12.2011 № 907, решению Калининградского облисполкома от 22.05.1985 № 112 «О 

государственных памятниках природы местного значения на территории 

Калининградской области», Объект, согласно представленной схеме местоположения 

участка проектирования, находится в границах государственного природного заказника 

регионального значения «Романовское» (Постановление Правительства 

Калининградской области от 15.05.2013 № 293).  

Дополнительно сообщаем, что статьей 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе» предусмотрено проведение государственной

Приложение П
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экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 

природных территорий регионального значения. 

В соответствии с представленными картографическими материалами  границы 

проектируемого объекта пересекают земли лесного фонда Калининградского 

лесничества Романовского участкового лесничества квартал 13, отнесенные к категории 

защитных лесов – «зеленые зоны». 

Карта-схема распределения лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов по кварталам или их частям по Калининградской области размещена на 

сайте Минприроды по адресу http://minprirody.gov39.ru/info/informatsiya-o-lesakh/. 

Право пользования участками недр местного значения с целью добычи 

подземных вод на территории объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления 

от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с 

установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск» I и II этапы», согласно представленной 

схеме расположения объекта, Министерством не предоставлялось, документы, 

предоставляющие право пользования с целью забора (изъятия)  водных ресурсов из 

поверхностных водных объектов на указанном участке, не выдавались. 

Заявлений на утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и в 

лечебных целях, и на установление режима зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в адрес Министерства не поступало. 

С уважением, 

министр природных 

ресурсов и экологии 

[SIGNERSTAMP1] 

О.А. Ступин 

А.В. Орлов 

570-421 

http://minprirody.gov39.ru/info/informatsiya-o-lesakh/


МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дм. Донского ул., д. 7А, Калининград, 236022 
Тел. (4012) 604-809, факс (4012) 604-810 

e-mail: minecology@gov39.ru; http://minprirody.gov39.ru

[REGNUMDATESTAMP] 

На №___________ от______________ 

О предоставлении  информации 

Главному инженеру 
ООО «Геоид» 

В.В. Асташко 

  ул. Балтийская 22, 
г. Калининград, 236029 

o.Slepchenko@ooo-geoid.ru

Уважаемый Валерий Викторович! 

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области     

(далее – Министерство) рассмотрело Ваше обращение от 30.06.2020 № 408 по вопросу 

предоставления информации о наличии земель лесного фонда  и  редких и охраняемых 

видов растений и животных на участке проектируемого объекта: «Межпоселковый 

газопровод высокого давления от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, 

Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск» I и 

II этапы»  (далее – Объект), сообщает следующее. 

В соответствии с представленными картографическими материалами  границы 

проектируемого объекта пересекают земли лесного фонда Калининградского 

лесничества Романовского участкового лесничества квартал 13, отнесенные к категории 

защитных лесов – «зеленые зоны». 

Карта-схема распределения лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов по кварталам или их частям по Калининградской области размещена на 

сайте Минприроды по адресу http://minprirody.gov39.ru/info/informatsiya-o-lesakh/. 

Особо охраняемых видов высших растений и животных, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Калининградской 

области, в зоне проектируемого участка не отмечено. 

Приложение П.1

http://minprirody.gov39.ru/info/informatsiya-o-lesakh/
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Перемещение животных происходит в основном между лесными массивами 

в границах их кормового участка или в сезонных рамках. Так же проектируемый 

участок располагается в зоне  Беломоро-Балтийского миграционного пути, где 

проходят массовые сезонные миграции водоплавающих и околоводных птиц,  

также воробьиных и других. Весенняя миграция – с начала марта по конец апреля, 

осенняя – с  конца августа по ноябрь, в августе-сентябре могут наблюдаться 

предмиграционные скопления в береговой зоне Балтийского моря. На морском 

побережье и  береговой зоне, водоплавающие и околоводные виды птиц  

отмечаются также в течение всего зимнего периода. 

Из видов млекопитающих и птиц, занесённых в Красную книгу 

Калининградской области, на соседствующих к объекту территориях 

Зеленоградского района,  могут отмечаться: 

Нетопырь-карлик – Pipistrellus pipistrellus (Schreber) 

Кожан двухцветный – Vespertilio murinus (Linnaeus) 

Обыкновенный тюлень (европейский подвид) – Phoca vitulina (Allen) 

Серый тюлень (балтийский подвид) – Halichoerus grypus (Hornschush et Schilling) 

Серощекая поганка – Podiceps grisegena (Boddaert) 

Малая выпь – Ixobrychus minutus (L.) 

Пискулька –Anser erythropus (L.) 

Пеганка – Tadorna tadorna (L.) 

Скопа – Pandion haliaetus (L.) 

Полевой лунь – Circus cyaneus (L.) 

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (L.) 

Сапсан – Falco peregrinus Tunstal 

Галстучник – Charadrius hiaticula L. 

Кулик-сорока – Haematopus ostralegus L. 

Большой кроншнеп – Numenius arquata (L.) 

Клинтух – Columba oenas L. 

Мохноногий сыч – Aegolius funereus (L.) 

Сипуха – Tyto alba (Scopoli) 

Удод – Upupa epops L. 
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Средний дятел – Dendrocopos medius (L.) 

Полевой конек – Anthus campestris (L.) 

Камышовая жаба –Epidalea calamita Laur. 

Копр лунный – Copris lunaris (L.) 

Хрущ мраморный или июльский – Polyphylla fullo (L.) 

Прудовик угнетенный – Lymnaea lagotis (Schrank) 

Катушка белая – Anisus albus (Muller) 

Катушка завернутая бескилевая – Anisus vorticulus (Troschel) 

Катушка килеватая – Planorbis carinatus  (Muller) 

Козлобородник разносемянный –Tragopogon heterospermus Schweigg. 

Линнея северная –Linnaea borealis L. 

Ушанка клинолистная – Otites cuneifolia Raf. (Silene otites Sm.) 

Смолёвка татарская –Silene tatarica (L.) Pers. 

Горошек зарослевый –Vicia dumetorum L. 

Хохлатка полая –Corydalis cava (L.) Schweigg. Еt Koerte 

Хвостовник обыкновенный (водяная сосенка) –Hippuris vulgaris L. 

Шпажник черепитчатый –Gladiolusim bricatus L. 

Живучка пирамидальная – Ajuga pyramidalis L. 

Гусиный лук с покрывалом – Gagea spathacea (Hayne) Salisb. 

Приморница (Армерия) морская – Armeria  maritima (Mill.) Willd. 

Ладьян трехраздельный (трехнадрезанный) – Corallorrhiza trifida Chatel. 

Пальчатокоренник майский – Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et 

Summerh. 

Тайник сердцевидный –Listera cordata (L.)  R. Br. 

Ятрышник мужской –Orchis mascula (L.) L. 

Ятрышник дремлик –Orchis morio L. 

Аира ранняя – Aira praecox L. 

Зимолюбка зонтичная –Chimaphila umbellata (L.) W. Barton 

Грушанка средняя –Pyrola media Sw. 

Лютик распростертый –Ranunculus reptans L. 
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Купальница европейская – Trollius europaeus L. 

Льнянка Лёзеля –Linaria loeselii Schweigg. 

Гроздовник ромашколистный – Botrychium matricariifolium A.Br. ex Koch 

Ужовник обыкновенный –Ophioglossum vulgatum L. 

Кладония остроконечная – Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl. 

Уснея цветущая – Usnea florida (L.) Wigg. emendo Clerc. 

Хенотека зеленоватая – Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. 

Диплосхистес моховой – Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. 

Банкера фиолетовая – Bankera violascens (Alb. & Schwein.) Pouzar 

Ежовик зеленоножковый – Sarcodon glaucopus Maas Geest. & Nannf. 

Клавария золлингера – Clavaria zollingeri Lév. 

Клавария золлингера – Clavaria zollingeri Lév. 

Клавариадельфус усеченный – Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk 

Псатирелла песчаная – Psathyrella ammophila   (Dureu & Lev.) P. D. Orton 

Гебелома дюнная – Hebeloma dunense Corb. et Heim. 

Рамария гроздевидная – Ramaria botrytis (Pers.) Ricken 

Полипорус зонтичный – Polyporus umbellatus Fr. 

Мутинус собачий – Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. 

Веселка Хадриана – Phallus hadriani Vent.  

Специальных исследовательских работ по определению видового состава 

животного и растительного мира, их численности (плотности), зонального 

распространения, временного интервала пребывания или их отсутствия,  

занесённых в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу 

Калининградской области, на интересующей Вас территории научными 

организациями не проводилось. 

Для получения полной информации о растительных сообществах, видовом 

составе флоры и фауны на прилегающих к проектируемому объекту территориях, 

а также видах, занесенных в Красную книгу Калининградской области, Вам 

необходимо обратиться в Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (БФУ им. И. 

Канта),  проводящие работы по ведению государственного мониторинга объектов 

растительного и животного мира, занесённых и рекомендуемых к занесению в 

Красную книгу. 

С уважением, 

министр природных 
ресурсов и экологии 

[SIGNERSTAMP1] 
О.А. Ступин 

А.В. Орлов 
570-421
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

(первого созыва) 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

от 30 августа  2017 года                       № 161  

г. Зеленоградск 
 

 

Об утверждении Положения об организации общественных 

обсуждений в форме общественных слушаний о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, в муниципальном 

образовании «Зеленоградский городской округ» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 года № 372, окружной Совет депутатов 
муниципального образования «Зеленоградский городской округ» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об организации общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, в 
муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» согласно 
приложению.   

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

 

 Глава муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ»                                         С.В. Кулаков 

 



Приложение  
к решению окружного Совета депутатов  

муниципального образования 
 «Зеленоградский городской округ» 

  от 30  августа  2017 года № 161      

 

 

Положения об организации общественных 

обсуждений в форме общественных слушаний о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, в муниципальном 

образовании «Зеленоградский городской округ» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 года № 698 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения государственной экологической экспертизы», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 года № 372. 

1.2. Положение регламентирует порядок организации и проведения 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, в муниципальном образовании «Зеленоградский городской 
округ». 

1.3. Общественные обсуждения проводятся в целях реализации 
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и 
достоверную информацию о ее состоянии. 

1.4. Предметом общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний являются материалы по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее - ОВОС). 

Материалы ОВОС должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
объектам государственной экологической экспертизы, установленным 

Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе». 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

 

2.1. Инициатором (заказчиком) проведения общественных обсуждений 



является юридическое или физическое лицо, ответственные за подготовку 
материалов ОВОС и представляющие документацию по намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на экологическую экспертизу. 

2.2. Юридическое или физическое лицо, являющееся инициатором 

общественных обсуждений, подает на имя главы муниципального 
образования «Зеленоградский городской округ» заявление о проведении 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний, содержащее 
следующие сведения: 

- наименование и адрес инициатора или его представителя; 
- название, цели и месторасположение намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности. 
К заявлению прилагается следующая документация: 
- обосновывающая документация, содержащая общее описание 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, цели и условия ее 
реализации; 

- материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду; 

- список представителей инициатора общественных обсуждений для 
включения в комиссию по проведению общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний. 

2.3. Аппарат окружного Совета депутатов муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ» в срок не более 20 рабочих дней с даты 

подачи инициатором общественных обсуждений заявления об их проведении 
рассматривает представленные документы и готовит проект постановления 
главы муниципального образования «Зеленоградский городской округ» о 
назначении общественных обсуждений в форме общественных слушаний в 
котором указываются: 

- наименование и адрес инициатора проведения общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний; 

- цель проведения общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний; 

- дата, время и место проведения общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний; 

- состав комиссии по проведению общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний.  

- срок опубликования инициатором проведения общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний информационного сообщения, 
указанного в пункте 3.3. настоящего Положения. 
       Постановление подлежит официальному опубликованию в порядке, 
предусмотренном для официального опубликования правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Зеленоградский 
городской округ».  

        Срок проведения общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний составляет не менее 30 дней со дня опубликования 
информационного сообщения, указанного в пункте 3.3. настоящего 



Положения. 
2.4. Инициаторы проведения общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний обеспечивают публикацию в официальных 
изданиях федеральных органов исполнительной власти (для объектов 
экспертизы федерального уровня), официальных изданиях органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, на территории которых намечается реализация объектов 
государственной экологической экспертизы и намечаемая хозяйственная и 
иная деятельность которых может оказать воздействие на окружающую 

среду, краткой информации о названии, целях и месторасположении 
намечаемой деятельности, наименовании и адресе инициатора (Ф.И.О. 

представителя), примерных сроках проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, форме представления замечаний и предложений, иной 
информации. 

 

Раздел 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

 

3.1. Инициатор общественных слушаний обеспечивает организационно-
техническое и информационное сопровождение проведения общественных 
слушаний. 

3.2. Информирование населения муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ» о проведении общественных слушаний 
осуществляется инициатором общественных слушаний путем 

распространения соответствующего информационного сообщения и 
обеспечения доступа участников общественных слушаний к материалам и 
документам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности со дня 
опубликования информационного сообщения до дня проведения 
общественных слушаний. Инициатор также сообщает данную информацию 

заинтересованной общественности, интересы которой прямо или косвенно 
могут быть затронуты в случае реализации намечаемой деятельности или 
которая проявила свой интерес к процессу оценки воздействия и другим 

участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду, которые 
могут не располагать доступом к средствам массовой информации, 
указанным в пункте 3.4. настоящего Положения. 

3.3. Информационное сообщение об общественных слушаниях в 
обязательном порядке должно содержать следующие сведения: 

- наименование и адрес инициатора общественных слушаний и (или) его 
представителя; вид и цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
предполагаемое место размещения объекта (здания и др.); 

- место и срок доступности предварительного варианта материалов 
ОВОС; 

- место, срок и порядок приема инициатором общественных слушаний 
письменных замечаний и предложений; 

- время и место проведения общественных слушаний; 



- иную необходимую информацию. 

3.4. Инициатор общественных слушаний осуществляет опубликование 
информационного сообщения о проведении общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний в общественно-политической газете 
Зеленоградского городского округа «Волна» в срок, установленный в 
постановлении о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний, а также вправе распространить информационное 
сообщение в теле- и радиоэфире или разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления «Зеленоградский городской округ» в сети 
Интернет. 

3.5. Общественные слушания организует комиссия численностью не 
менее пяти человек в соответствии с настоящим Положением и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

В состав комиссии включаются представители инициатора проведения 
общественных слушаний, депутаты окружного Совета депутатов 
муниципального образования «Зеленоградский городской округ», 

представители администрации муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ». Состав комиссии, включающий 
председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии утверждается 
постановлением главы муниципального образования «Зеленоградский 
городской округ» о назначении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний. 

3.5.1. Комиссия: 
- утверждает повестку общественных слушаний; 
- устанавливает порядок (регламент) проведения общественных 

слушаний; 
- определяет докладчиков (содокладчиков); 
- перед началом общественных слушаний регистрирует участников; 
- организует подготовку итогового документа; 
- осуществляет иные необходимые для организации и проведения 

общественных слушаний действия. 
3.6. В общественных слушаниях могут принимать участие должностные 

лица, специалисты, организации, представители общественности, 
представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, инициатора, проектировщика объекта хозяйственной или 
иной деятельности, иные уполномоченные ими лица, представители средств 
массовой информации. 

3.7. Порядок проведения общественных слушаний: 
- перед началом общественных слушаний проводится регистрация их 

участников; 
- секретарь ведет протокол; 
- председатель комиссии оглашает тему, вопрос (вопросы), выносимый(-

ые) на общественные слушания, итоги регистрации участников, представляет 
инициаторов общественных слушаний и ведет общественные слушания; 

- время для докладов, выступлений определяется в принимаемом 



комиссией порядке (регламенте) проведения общественных слушаний исходя 
из количества докладчиков, выступающих и времени, отведенного для 
проведения общественных слушаний; 

- председатель комиссии может предоставить докладчикам 

дополнительное время для ответов на вопросы в соответствии с порядком 

(регламентом) проведения общественных слушаний; 
- по окончании обсуждения вопроса (вопросов), вынесенного(-ых) на 

общественные слушания, председатель комиссии ставит на голосование 
вопрос одобрения намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Решения 
по вопросу одобрения намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
принимаются большинством голосов участников общественных слушаний; 

- по окончании голосования председатель комиссии оглашает принятое 
решение и объявляет общественные слушания закрытыми. 

3.8. Итоговым документом общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний является протокол общественных слушаний, 
подготовленный в течение пяти рабочих дней после проведения 
общественных слушаний. 

В протоколе указывается: 
дата и место проведения общественных слушаний; 
список присутствующих членов комиссии, специалистов 

(консультантов) и экспертов; 
список всех выступивших участников общественных слушаний с 

указанием их фамилий, имен, отчеств, названий представляемых 
организаций, объединений; 

вопросы, рассмотренные участниками общественных слушаний и 
содержание выступлений, сведения о принятых за весь период проведения   
общественных слушаний письменных замечаниях и предложениях с 
указанием их авторов; 

данные о способе информирования общественности о проведении 
общественных слушаний (дата публикации и наименование печатного 
издания, размещение в других средствах массовой информации) и сведения 
об обеспечении инициатором общественных слушаний доступа 
общественности к материалам и документам по намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности (указанная информация предоставляется инициатором 

общественных слушаний в комиссию не позднее дня проведения 
общественных слушаний). 

 3.9. Протокол общественных слушаний составляется в трех экземплярах 
и подписывается председателем, секретарем комиссии, а также инициатором 

общественных слушаний. Два экземпляра протокола общественных 
слушаний выдаются инициатору общественных слушаний в течение 10 

рабочих дней со дня их проведения.  
Один экземпляр протокола общественных слушаний, а также материалы 

по проведенным общественным слушаниям, в том числе представленная 
инициатором общественных слушаний обосновывающая документация 
хранятся в окружном Совете депутатов муниципального образования 



«Зеленоградский городской округ». 

3.10. Инициатор общественных слушаний принимает от граждан и 
общественных организаций дополнительные письменные замечания и 
предложения до принятия решения о начале реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, являющейся предметом общественных 
обсуждений, документирует принятые замечания и предложения в 
приложениях к материалам ОВОС в течение 30 дней после окончания 
общественных слушаний. 

Материалы общественных слушаний входят в окончательный вариант 
материалов ОВОС. 

 

Раздел 4.  ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ                                      

ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 4.1. Необходимые расходы, в том числе на опубликование 
информационного сообщения, организацию доступа к материалам и 
документам о намечаемой деятельности, затраты на использование 
помещения для проведения общественных слушаний, а также иные расходы, 

связанные с организацией и проведением общественных слушаний по 
вопросам реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, несет инициатор общественных 
слушаний. 

 



 
 

Технические характеристики экскаватора 

  

Что касается конструкции экскаватора, то в стандартной комплектации он представляет 

собой машину, оборудованную двумя ковшами: фронтальным – спереди и классическим 

экскаваторным – сзади. Передний ковш предназначен для проведения работ по 

планировке территории, используется как сборник мусора или ненужного грунта или для 

погрузки. Его объем составляет 1,1 куб.м., но при этом он способен поднять до 3,3 тонн 

груза, а высота подъема достигает 2,74 м. Вылет поднятого ковша составляет 1,15 м 

максимум, толщина срезаемого слоя при копании – 0,1 м, а угол запрокидывания ковша  - 

45°. Задний ковш имеет вместимость 0,48 куб.м. Несмотря на небольшой объем, он 

отлично справляется с выкапыванием грунта на глубине до 4,24 м. Если необходимо 

расширить функционал машины, то производитель предусмотрел возможность установки 

дополнительного навесного оборудования: узкого ковша, вил, гидромолота и пр. 

Благодаря установленной гидросистеме, которая обеспечивает отрывное усилие при 

подъеме стрелы, становится легко контролировать её перемещение и исключить 

возможность просыпания груза при подъеме. На экскаваторе ВЭКС 30L установлена 

серийная одноместная кабина, оборудованная креслом машиниста, пультом управления, 

приборами контроля и системой обогрева, предусмотрены места для хранения термоса, 

огнетушителя, аптечки, возможна дополнительная комплектация кондиционером. 

Уровень шума эквивалентный составляет 71 дВ(А), максимальный 76 дВ(А),  .В кабине 

экскаватора установлен рычаг безопасности, отключающий работу гидросистемы при 

выходе машиниста из кабины. Размеры и оборудование кабины соответствуют 

международным стандартам ИСО 



Назначение самосвала 
Самосвал  предназначен для перевозок по дорогам любого покрытия полного спектра 
сыпучих грузов и строительных материалов, грузоподъемностью равной 20 тоннам. 
Данная модель грузовика, является одной из тех основных моделей Камского 
автомобильного завода, которые при своей эксплуатации, позволяют предприятию 
уверенно удерживать лидирующие позиции на рынке грузовой техники в СНГ и России.  

Отметим, что до начала нулевых годов на КамАЗе при выпуске, самыми мощными 
самосвалами из были «КамАЗ-55111» грузоподъёмностью равной 13 тоннам, а также 
более тяжёлый «КамАЗ-65115», грузоподъемностью равной 15 тоннам. 

Но новый век нес и новые времена, для строительной площадки, что стало следствием 
для появления потребности в новом функционале самосвалов, которые используются при 
этом виде работ. Так что возможностей этих машин не всегда было достаточно для 
растущих потребностей строительной промышленности страны. 

Еще одно его преимущество, то, что это личная разработка КамАЗа, поскольку данный 
автомобиль не является модификацией производимых ранее грузовиков или копией 
машин других автопроизводителей, как это часто у многих бывает. 

Поэтому, за короткий промежуток времени, этот автомобиль, который имеет заводской 
индекс «КамАЗ-6520», стал самым мощным самосвалом в линейке камазов.  Его 
предназначение заключается в перевозке грузов в, крупномасштабных строительных, 
карьерных и сельскохозяйственных работ (зерновозы), имея грузоподъемность до 20-ти 
тонн. Уровень шума в среднем достигает 65 дБа (экв.) , 84 дБа (макс.) 

1 из 

 

Технические характеристики самосвалов КАМАЗ 

• Грузоподъемность: 20000 кг; 

• Полная масса: 33100 кг, нагрузка на заднюю тележку 25600 кг, нагрузка на переднюю 
ось 7500 кг; 

• Снаряженная масса 13025-14500 кг, нагрузка на заднюю тележку 7720-8200 кг, нагрузка на 
переднюю ось 5305-6300 кг. 



Область применения 

  

Области применения разнятся в зависимости от тягового класса техники, ее массы, а также 

устанавливаемого рабочего оборудования. В целом же можно сказать, что предназначение 

данных машин - послойная разработка и планировка, а также перемещение грунта и горных 

пород на короткие расстояния. Кроме этого, им под силу выполнение некоторых других 

вспомогательных работ. Сферы использования - строительство, мелиорация, горно-добывающая 

отрасль. 

В зависимости от тяговых возможностей выделяют бульдозеры от 10 (легкие строительные 

работы) до 35 (выполнение больших объемов работ в тяжелых условиях) класса. Отметим, что 

если для рыхления грунтов до IV категории твердости вполне достаточно машин начального 

уровня, то в регионах, для которых характерно круглогодичное промерзание земли, 

предпочтительно оборудование 25 класса и выше. Шумовые характеристики принимаются на 

уровне 71 дба (экв.), 76 дба (макс). Также стоит сказать, что если в сегменте более легкой техники 

в первую очередь востребованы представители экономкласса, то лидерами среди представителей 

30-35 тягового класса остаются премиум-бренды, что обусловлено условиями их эксплуатации. 

 


