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      а) Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного
 объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, 
проектируемых в составе линейного объекта.

         Проектом предусматривается система пожарной безопасности, направленная на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 
проявлений. Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной 
системы обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности.
Противопожарные мероприятия, изложенные в настоящем разделе, разработаны на основании 
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон №123 от 
22.07.2008г, в редакции от 27.12.2018г), «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», (утверждены Постановлением Правительством №390 от 25.04.2012г, в редакции от 
20.09.2019г), сводов правил по пожарной безопасности, «Инструкции по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций», «Правил устройства электроустановок», а также национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 
(утверждённых Постановлением Правительства РФ №1521 от 26.12.2014г, в редакции от 
07.12.2016г).
1. Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта содержит комплекс 
мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, и 
направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 
пожара.          
2. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие 
требования», в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемого газопровода заложен 
системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на 
предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба 
от него, обеспечивающий:
- предотвращение пожара;
- ограничение распространение пожара;
- безопасную эвакуацию людей;
- противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности;
- организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в процессе 
эксплуатации газопровода.
3. Система предотвращения пожара в проектируемом газопроводе обеспечивается:
- применением пожаробезопасных строительных материалов;
- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, 
прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;
- привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осуществления 
проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания систем 
газопровода;
- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара 
в процессе эксплуатации объекта.
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 4. Система противопожарной защиты газопровода обеспечивается комплексом технических и 
конструктивных решений.
5. Системой противопожарной защиты предусматривается обеспечение безопасности 
обслуживающего персонала, повышение эффективности действий пожарных подразделений по 
проведению спасательных операций и тушению пожара, ограничение материальных потерь от 
пожара. 
6. Определяются необходимые системы и технические решения обеспечения пожарной 
безопасности для газопровода, включая алгоритм их работы, автоматизации и блокировки, а 
также обеспечение автономной работы каждой системы в случае повреждения сблокированных 
систем или оборудования.
7. Приоритетным при разработки противопожарных мероприятий для газопровода считается 
снижение вероятности возникновения пожара и обеспечение безопасной эвакуации людей в 
случае его возникновения.
     Решения по обеспечению пожарной безопасности подземного газопровода.
 В целях обеспечения пожарной безопасности предусматривается комплекс мероприятий:
- транспортировка газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает выброс 
газа в окружающее пространство;
- при возникновении аварийной ситуации предусматривается перекрытие эксплуатирующей 
организацией отключающих устройств, расположенных в районе ШРП;
- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода;
- создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, выполняющих земляные 
работы в зоне газопровода и владельцев газопровода - что позволят снизить возможность 
непреднамеренных повреждений;
- обеспечение безопасной эксплуатации газопровода, укомплектование материально-
техническими средствами аварийно-восстановительных бригад, знание личного состава своих 
обязанностей;
- осуществление планового контроля коррозии;
- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода в местах пересечения с 
другими коммуникациями;
- составление планов капитального ремонта изоляционного покрытия газопровода;
- наличие графика проверки и при необходимости ремонта мест выхода подземного участка 
газопровода на границе «земля - воздух»;
- наличие на запорной арматуре указателя положения «открыто - закрыто»;
- осуществление не реже 1 раза в 3 месяца обхода надземного участка газопровода с 
выявлением возможной утечки газа, перемещения газопровода, наличие вибрации, сплющивания, 
недопустимого прогиба газопровода, посадки, изгиба и повреждения.
- периодичность диагностики газопровода основными методами контроля (ультрозвуковой, 
радиографический, акустический) не реже 1 раза в 4 года;
- использование первичных средств пожаротушения.; 

  Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки
     Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки 
следующие:
- в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства тушения 
пожара (пожарный щит тип ЩП-А с оборудованием, ящик с песком и емкость для хранения воды 
0,2 м3); 
- при производстве работ на строительной технике размещается передвижной пожарный щит 
(ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ;
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   - самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве 
работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая 
единица техники); - при эксплуатации строительных машин на строительной площадке 
необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места 
для курения.
     В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть 
запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки 
и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
     На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски и другие 
материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с 
использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны 
проветриваться. 
   Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. 
Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов 
статического электричества. 
     На стройплощадке в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть 
вывешена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре. 
Диспетчерский пункт должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими 
фонарями (не менее 3 шт).
     Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для 
курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной 
безопасности «Не загромождать».
     Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям 
нормативных документам по пожарной безопасности. (ГОСТ Р 12.4.026-2001, НПБ 160-97).

  б) Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на 
линейном объекте.

         Проектируемый объект транспортирует горючее вещество – природный газ. Природный газ 
способен возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.
Опасные свойства углеводородных газов – пожароопасность и способность к образованию 
взрывоопасных смесей с воздухом. 
   I этапом предусматривается: межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС 
Калининград-2 до границ земельного участка с КН 39:05:040626:142 (территория ФГКУ Комбинат 
"Ладога" Росрезерва). 
    Трасса проектируемого газопровода высокого давления проходит по территории МО 
«Гурьевский городской округ» и МО «Зеленоградский городской округ» в Калининградской 
области от ГРС Калининград-2 через пос.Кузнецкое, пос.Волошино, пос.Куликово, пос.Зеленый Гай 
Зеленоградского района Калининградской области с установкой ШРП в этих поселках.
 II этапом предусматривается:  межпоселковый газопровод высокого давления от границ 
земельного участка с КН 39:05:040626:142 (территория ФГКУ Комбинат «Ладога» Росрезерва) до 
ГРС Светлогорск.
     Трасса проектируемого газопровода высокого давления проходит по территории МО 
«Зеленоградский городской округ» и  МО «Светлогорский городской округ» в Калининградской 
области.
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   Подключение объекта (I этап) предусматривается  в межпоселковый стальной подземный 
газопровод высокого давления природного газа, диаметром 530 мм, проложенный от ГРС 
Калининград-2 в районе ул. Большая Окружная дорога – ул. Горького г. Калининграда, 
находящийся в собственности ОАО "Калининградгазификация".
    Также проектом предусмотривается подключение к межпоселковому стальному подземному 
газопроводу высокого давления диаметром 159 мм, проложенному от пос. Холмогоровка МО 
"Зеленоградский ГО" к пос. Петрово МО "Гурьевский ГО". 
Подключение объекта (II этап) предусматривается к проектируемому межпоселковому 
полиэтиленовому подземному газопроводу природного газа высокого давления Ø315мм, 
проложенному от ГРС Калининград-2 (см. I этап - 35-2019-ППО1). 
   Также подключение объекта предусматривается к межпоселковому стальному подземному 
газопроводу высокого давления Ø426мм, проложенному на выходе ГРС Светлогорск.
 Трасса газопровода пересекает значительное количество автомобильных дорог федерального и 
местного значения, электрифицированную железную дорогу «Калининград – Светлогорск», 
различные водотоки, мелиоративные каналы и подземные коммуникации. 
 Поверхность трассы пологохолмистая. Абсолютные отметки поверхности в районе пробуренных 
скважин изменяются от 30,75 до 66,66 м в Балтийской системе высот.
    В геоморфологическом отношении трасса приурочена к зоне развития конечно-мореной 
равнины.
    Климат переходной – от морского к умеренно-континентальному.
    По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО "ГЕОИД" в 2020г. грунты на 
площадке строительства газопровода I этапа представлены почвенно-растительным слоем, 
насыпным грунтом (ИГЭ-1), суглинком мягкопластичным (ИГЭ-2), суглинком тугопластичным (ИГЭ-
3), суглинком полутвердым (ИГЭ-4), супесью пластичной (ИГЭ-5), супесью твердой (ИГЭ-6), песком 
пылеватым (ИГЭ-7) и песком средней крупности (ИГЭ-8) ;
   - по степени морозной пучинистости насыпной грунт (ИГЭ-1) не нормируется; суглинок 
мягкопластичный (ИГЭ-2) относится к сильнопучинистым грунтам, суглинок тугопластичный 
(ИГЭ-3) относится к среднепучинистым грунтам, суглинок полутвердый (ИГЭ-4) относится
к слабопучинистым грунтам; супесь пластичная (ИГЭ-5) относится к сильнопучинистым грунтам; 
песок пылеватый (ИГЭ-7) относится к среднепучинистым грунтам; песок средней крупности (ИГЭ-
8) относится к практически непучинистым грунтам.;
  - нормативная глубина промерзания : насыпного грунта - 1,0м, суглинков – 0,48м, супеси и 
песка пылеватого – 0,58м, песка средней крупности - 0,62м; 
  - коррозионная активность грунтов: к углеродистой стали – высокая;
  - в грунтах присутствуют признаки наличия биокоррозионной агрессивности;
  - трасса находится вне зоны влияния блуждающих токов.
На период изысканий (февраль, март и апрель 2020г) грунтовые воды
встречены скважинами 1-16, 18-27, 30-50, 52-54, 57-59, 65, 66, 70-75, 77-80, 86-87,
121, 122, 127,128 на глубине 0,0-5,0 м.
    Установившиеся уровни отмечены на глубинах 0,0-5,0 м (30,70-65,56 м абс. отметках).
    Грунтовые воды являются среднеагрессивными к бетону марки W4, слабоагрессивными к 
бетону марки W6, неагрессивными к бетону марки W8 на портландцементе по 
водопроницаемости. Грунтовые воды являются неагрессивными по воздействию на арматуру
железобетонных конструкций при постоянном погружении; слабоагрессивными при периодическом 
смачивании.
    По воздействию на металлические конструкции грунтовые воды являются
среднеагрессивными.
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 Грунты на площадке строительства газопровода II этапа представлены:
 почвенно-растительным слоем, суглинком мягкопластичным (ИГЭ-2), суглинком тугопластичным 
(ИГЭ-3), супесью пластичной (ИГЭ-5) и песком пылеватым (ИГЭ-7);
   - по степени морозной пучинистости грунты относятся: суглинок мягкопластичный (ИГЭ-2) 
относится к сильнопучинистым грунтам, суглинок тугопластичный (ИГЭ-3) относится к 
сильнопучинистым грунтам; песок пылеватый (ИГЭ-7) относится к среднепучинистым грунтам;
  - нормативная глубина промерзания : суглинков – 0,48; супеси и песка пылеватого – 0,58 м; 
  - коррозионная активность грунтов: к углеродистой стали – высокая;
  - в грунтах присутствуют признаки наличия биокоррозионной агрессивности;
  - трасса находится вне зоны влияния блуждающих токов.
 На период изысканий (февраль, март и апрель 2020г.) грунтовые воды
встречены скважинами 86-89, 91-116, 121,122,127-201, 203-206, 208, 212 на глубине 0,0-5,0 м.
    Установившиеся уровни отмечены на глубинах 0,0-5,0 м (30,70-65,56 м абс.
отметках). 
Грунтовые воды являются среднеагрессивными к бетону марки W4, слабоагрессивными к бетону 
марки W6, неагрессивными к бетону марки W8 на портландцементе по водопроницаемости.
    Грунтовые воды являются неагрессивными по воздействию на арматуру
железобетонных конструкций при постоянном погружении; слабоагрессивными
при периодическом смачивании.
    По воздействию на металлические конструкции грунтовые воды являются
среднеагрессивными.

 Газопроводы предусматриваются из полиэтиленовых длинномерных труб, отвечающих 
требованиям ГОСТ Р 58121.2-2018  и на отдельных участках из стальных электросварных труб 
по ГОСТ 10704-91.
   Прокладка газопровода принята подземной.

   Защита подземного газопровода от электрохимической коррозии:
  - проектируемый полиэтиленовый газопровод в защите от электрохимической коррозии не 
нуждается;
  - защита стальных участков газопровода на месте врезок в существующие стальные 
газопроводы Ø530, Ø426 и Ø159 будет осуществлятся от действующих средств защиты;
  - в соответствии с ГОСТ 9.602-16 проектом предусматривается защита стальных участков 
газопровода нанесением защитного покрытия "усиленного" типа полимерными липкими лентами;
 - в соответствии с требованиями РД 153-39.4-091-01 электрохимическую защиту стальных 
вставок на полиэтиленовом газопроводе длиной не более 10м разрешается не предусматривать.  При 
этом засыпка траншеи производится слоем песка на полную глубину траншеи;
  - на стальных вертикальных участках необходимо выполнить выборку (замену) грунта в радиусе не 
менее 1,0м и на глубину ниже нижней образующей трубы на 0,1м. Указанные участки засыпать песком 
средней крупности.
     Газопровод относится к объектам повышенной пожарной опасности. Его опасность определяется 
совокупностью опасных производственных факторов процесса перекачки и опасных свойств 
перекачиваемой среды.  
     Опасными факторами газопровода являются:
- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающихся разлетом осколков металла и 
грунта; 
- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие 
пожара; 
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  - взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
- пониженная концентрация кислорода; 
- дым; 
- токсичность продуктов горения.
     Авария на линейной части газопровода возможна:
- в связи с дефектами используемых материалов; 
- в связи с коррозией металла;
- от механических повреждений и стихийных бедствий (землетрясение, оползни, карстовые 
явления и др.); 
- из-за нарушения режима эксплуатации.
        При аварии на газопроводе возможно поражение обслуживающего персонала и лиц, 
находящихся вблизи трассы.
      Транспортируемая  среда -  природный газ ГОСТ 5542-87, низшая теплота сгорания 
7900ккал/м3 (33 494кДж/м3) и плотностью 0,73кг/м3.
     Природный газ с содержанием почти 99% метана относится к веществам, способным 
участвовать во взрывных явлениях, т.е. способным к образованию взрывоопасных 
топливовоздушных смесей (ТВС), бесцветен, значительно легче воздуха, мало токсичен, если не 
содержит вредных примесей более допустимых норм. Очищенный природный газ по своим свойствам 
мало отличается от свойств метана. Метан в неограниченном пространстве взрывается крайне 
редко, поскольку он не образует стабильных облаков вблизи поверхности земли (легкий газ). Его 
детонация возможна в ограниченных объемах и в результате воспламенения, а также при 
инициировании взрывом заряда взрывчатого вещества. Возможное появление в окружающем 
воздухе возможно при разгерметизации технологического оборудования. 
      Природный газ имеет очень слабый запах, немного более сильный запах имеют примеси 
соединений серы. Для определения по запаху газ одорируется. Для этих целей используется 
этилмеркаптан с резким неприятным запахом (норма одоризации 16 г на 1000 м3 газа). 

1. Анализ пожарной опасности проектируемого газопровода.
    Анализ пожарной опасности проведен согласно гл. 21 №123-Ф3 с учетом п.4.12 ГОСТ Р12.3.047-
2012.
     Анализ пожарной опасности производственных объектов предусматривает:
1. анализ пожарной опасности технологической среды и параметров технологических процессов 
на производственном объекте;
 2. определение перечня пожароопасных аварийных ситуаций и параметров для каждого 
технологического процесса;
3. определение перечня причин, возникновение которых позволяет характеризовать ситуацию как 
пожароопасную, для каждого технологического процесса;
4. построение сценариев возникновения и развития пожаров, повлекших за собой гибель людей.  

1.1 Сопоставление показателей пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся в 
технологическом процессе, с параметрами технологического процесса.
      Проектируемый объект относится к линейным объектам. Основным технологическим 
процессом является транспортировка природного газа по газопроводам газораспределительной 
системы высокого и низкого давления. Параметры технологического процесса соответствуют 
условиям безопасной транспортировки газа.
Газотранспортное оборудование сертифицировано, испытано в установленном порядке, выполнено 
согласно действующим техническим регламентам и находится в зоне обслуживания ОАО 
"Калининградгазификация".



5. Наличие помещений с постоянным пребыванием 
людей

Отсутствуют

6. Уровень ответственности Нормальный

Интенсивность сейсмических воздействий 
(фоновая сейсмичность) по карте ОСР-2015-А - 6 
баллов (СП 14.13330-2014, прил.А*).                                          
Согласно СП 11-105-97 ч. II приложение И, 
принадлежит к типу I А-2 (ежегодно (сезонно) 
подтопляемая) и участками I А-1 (постоянно 
подтопленная)

3. Принадлежность к опасным производственным 
объектам

Газ высокого давления принадлежит                       

4. Пожарная и взрывопожарная опасность

Технологическая среда (газ высокого и низкого 
давления) пожаровзрывоопасная. Категория 
наружной установки (ШРП) по пожарной опасности 
АН (повышенная взрывопожароопасность)
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Идентификационные признаки объекта

1. Назначение
Трубопровод местный для газа (газопровод)                
(ОК  013-2014-220.42.21.12.120)

2. Возможность опасных природных процессов и 
явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения

Подпись Дата

 1.2 Перечень показателей пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их 
агрегатного состояния, необходимых и достаточных для характеристики пожарной опасности 
технологической среды.

     Согласно 123-ФЗ ст.15 пожаровзрывоопасность и пожарная опасность технологической 
среды характеризуется показателями пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, 
обращающихся в технологическом процессе, и параметрами технологического процесса. 

 Данный линейный объект относится:
  
  - газопровод высокого давления Рраб до 0,6 МПа - ко 2-ой категории
  - газопровод низкого давления Рраб до 0,005 МПа - не категорируется
    Максимальный часовой расход природного газа :
   на пос. Кузнецкое (ШРП№47) - 706,2 м³/ч;
   на пос. Волошино (ШРП№48) - 195,23 м³/ч;
   на пос. Куликово (ШРП№49) - 750,9м³/ч;
   на пос. Зеленый Гай (ШРП№58) - 76,22 м³/ч.
  
  1.3 Перечень потенциальных источников зажигания пожароопасной технологической среды.
     Данным проектом не предусмотрены.

 
Сведения о взрывопожароопасности и токсической опасности транспортируемого природного 
газа приведены в таблице 1.
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15

Способность к 
экзотермическому 
разложению
Температура 
самовоспламенения, градусы 
Цельсия

13
Способность к 
воспламенению при 
адиабатическом сжатии

отсутствует

12
Способность гореть при 
взаимодействии с 
кислородом

горит при смешивании с 
кислородом, при воздействии 

температуры

11
Скорость нарастания 
давления взрыва, МПа/с

1,2

10
Предельная скорость срыва  
диффузионного факела, м/с

3

9
Нормальная скорость 
распространения пламени, 
м/с

0,37

8
Низшая рабочая теплота 
сгорания, кДж/м3 33494

Минимальная энергия 
зажигания, МДж

0,32

7
Минимальное взрывоопасное 
содержание кислорола, 
объемные проценты

14,2

5
Максимальное давление 
взрыва, кПа

706

4

Концентрационный предел 
распространения пламени 
(воспламенения) в газах и 
парах, объемные проценты

НПВ -5%                                        
ВПВ -15%

ГОСТ 5542-87

3 Группа горючести горючие ГОСТ 12.1.044-89

2
Безопасный 
эксперементальный 
максимальный зазор, мм

1,14 ГОСТ51330.2-99, Приложение А

1.2 торговое Метан, природный газ

«Справочник химика», изд. 
«Наука», М.1982г., ТЭОС

1.1 химическое Метан

Данные о взрывопожароопасности и о токсической опасности транспортируемого природного 
газа приведены в таблице № 1 (начало)

№ п/п
Наименование

параметра
Параметр

Источник
информации
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4
1 Название вещества: Природный газ ГОСТ 5542-87



4
16

Удельная теплота сгорания, 
кДж/кг

33500

Изм. Кол.уч. Лист №док.

Ин
в.

 №
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
14

1 2 3

22

Наименование
параметра

Параметр
Источник

информации

Подпись Дата 935-2019-ПБ.ТЧ
Лист

Таблица 1 (окончание)

18 класс взрывоопасной зоны 2

17 группа взрывоопасной смеси Т1 ГОСТ Р 51330.19-99

ГОСТ Р 51330.9-99

№ п/п

19
категория взрывоопасной 
смеси

IIА ГОСТ Р 51330.19-99

Справочник «Вредные 
вещества в промышленности», 

изд. «Химия», издание 7-е, 
1976г.

187,9°С

пределы взрываемости:

объемные

весовые

5,28-14,1

3,22-8,93

температура вспышки20

21

22.1 ПДК в воздухе рабочей зоны

Данные о токсической 
опасности

вещество 4 класса опасности ГОСТ 12.1.007-76

22.3 летальная токсодоза Lct50 723 мг/л

85 мг/м3

40 мг/м3

Справочник «Вредные веще-
ства в промышленности», изд. 
«Химия», издание 7-е, 1976г.

22.2 ПДК в атмосферном воздухе

     Согласно 123-ФЗ ст.16 по пожаровзрывоопасности технологическая среда  -
 - газопровод высокого давления Рраб до 0,6 МПа -  относится к пожаровзрывоопасным;
  - газопровод низкого давления Рраб до 0,005 МПа -  относится к пожаровзрывоопасным. 

1.4 Анализ пожарной опасности технологических процессов, осуществляемых на объекте и 
выбор ситуаций, при реализации которых возникает опасность для людей, находящихся в зоне 
поражения опасными факторами пожара и вторичными последствиями воздействия опасных 
факторов пожара. Описание причин возникновения и развития пожароопасных ситуаций, места 
их возникновения и факторов пожара, представляющих опасность для жизни и здоровья людей в 
местах их пребывания. Определение событий, реализация которых может привести к 
образованию горючей среды и появлению источника зажигания.
     Анализ риска межпоселкового газопровода проводится для всей трассы газопровода с 
разбивкой на типовые (в зависимости от местоположения относительно поверхности земли) 
участки: подземные и подводные участки. Такое разбиение обязательно для дальнейшего 
проведения анализа риска  межпоселкового газопровода, в связи с тем, что на участках 
газопровода различного местоположения аварийное истечение приводит к различным 
последствиям, для каждого типового участка возможны только определенные сценарии 
аварийных ситуаций, описанных ниже на рис.1.
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    Рис.1     Алгоритм количественной оценки пожарного риска  межпоселкового газопровода.
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 1.5 Идентификация характерных сценариев аварийных ситуаций для каждого участка.

     При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в 
атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации надземных участков 
газопровода также возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях 
мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при 
истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении 
земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно 
проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и 
образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего 
при воспламенениии фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить 
источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти 
проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование 
взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания 
способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), 
приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.   

1.6 Оценка вероятности каждого сценария аварии. Поражающие факторы для каждого сценария 
аварийной ситуации.

     Из анализа реальных происшествий на газопроводах, описанных в технической литературе 
(в т.ч. Б.А. Красных, В.Ф. Мартынюк, Т.С. Сергиенко, А.А. Сорокин, А.А. Феоктистов, А.С. Нечаев 
Анализ аварий и несчастных случаев на объектах газового надзора. М.: ООО «Анализ 
опасностей» 2003.) следует, что в 63% случаев наблюдается утечка из подземного 
газопровода, в 27% - из наземного/надземного, а в 10% случаев - из подводного участка 
газопровода. Что касается подземных газопроводов, то с частотой 0,56 утечка происходит под 
землей, а с 0,44 - в вырытом котловане. С вероятностью 0,06 авария сопровождается 
образованием факела (горящей струи), с 0,14 - сгоранием утечки (колышущее пламя), с 
вероятностью 0,12 происходит взрыв в помещении, в большинстве же случаев (0,68) происходит 
рассеивание утечки без горения.
     Вероятность разгерметизации газопровода зависит от многих факторов: параметров 
газопровода, условий его эксплуатации, приборного обеспечения, продленного по результатам 
диагностирования срока службы, технического состояния и др. Частота разгерметизации для 
распределительных газопроводов (по данным на конец 2005 года) составляет 1,3* 10-7 в год 
(А.Т. Волохина, В.В. Карпова и др. Анализ аварийности и травматизма на объектах систем 
газораспределения. (Безопасность труда в промышленности. №6, 2006)).
     При авариях, сопровождающихся утечкой и рассеянием газа из подводного и подземного 
газопроводов поражающие факторы как таковые отсутствуют, вследствие быстрого рассеяния 
природного газа, который значительно легче воздуха.
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  в) Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность 
линейного объекта.

     Проектные решения позволяют обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение и 
возможность оперативного отключения потребителей газа. 
     Проектом предусматривается:
- прокладка газопроводов  высокого давления Р<0,6 МПа  и низкого давления из полиэтиленовых 
труб, отвечающих требованиям ГОСТ Р 58121.2-2018 и на отдельных участках из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (со 100% контролем заводских сварных соединений);
 - утройство ШРП.
     Прокладка газопровода принята подземной .
    Трассы газопровода пересекают искусственные и естественные преграды, а именно 
значительное количество автомобильных дорог федерального и местного значения, 
электрифицированную железную дорогу «Калининград – Светлогорск», различные водотоки, 
мелиоративные каналы и подземные коммуникации.
     Переходы закрытым способом предусматриваются методом наклонно-направленного бурения 
установками  D36х50 Series II (тяговое усилие 16329кг) (для всех переходов).
     Переходы открытым способом под проезжей частью грунтовых дорог, проездов выполняются с 
последующим полным восстановлением покрытия на участке перехода.
     Переходы закрытым способом см. Раздел 2 ППО и раздел 5 ПОС.
  
     Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 №878 для газораспределительных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны:
  а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии  по2м слева от газопровода, по 3м справа от газопровода (со 
стороны металлического провода) ,
  б) вокруг отдельно-стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.   
     В охранной зоне газопровода запрещается устраивать свалки и склады, разливать 
растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; огораживать и 
перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению 
повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня.
          При пересечении газопровода с подземными коммуникациями, проложенными выше 
газопровода, для предотвращения механического повреждения полиэтиленового газопровода 
вдоль трассы необходимо уложить сигнальную ленту желтого цвета  шириной не менее 0,2м с 
несмываемой надписью "Огнеопасно-газ" на расстоянии 0,2м от верхней образующей 
газопровода. Сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии 
не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Пересечения газопроводов с линиями связи предусматривается под прямым или близким к 
прямому углу, ниже кабелей связи, на расстоянии в свету не менее 0,5м.
     Проектируемый полиэтиленовый газопровод в защите от электрохимической коррозии не 
нуждается. В соответствии с РД 153-39.4-091-01 электрохимическую защиту стальных 
участков газопровода длиной не более 10м разрешается не предусматривать. При этом засыпка 
траншеи производится слоем песка на полную глубину траншеи. В соответствии с ГОСТ 9.602-
16 проектом предусматривается защита стальных участков газопровода нанесением 
защитного покрытия " усиленного" типа полимерными липкими лентами.
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       В связи с высоким уровнем грунтовых вод на участке газопровода необходимо выполнить 
балластировку газопровода пригрузами:
   - Dy350 геоконтейнерами ГЕОБЭГ БТ-400 пэ, заполненных минеральным грунтом (ρ =1,4т/м³) 
массой 700кг, с шагом расстановки между осями 6,0м (V=0,5м³);
 - Dy250 геоконтейнерами ГЕОБЭГ БТ-315 пэ, заполненных минеральным грунтом (ρ =1,4т/м³) 
массой 450кг, с шагом расстановки между осями 8,5м (V=0,32м³);
   - Dy80 мешками с цементно-песчаной смесью в соотношении 1:3 массой 47кг, шагом 0,3м 
(V=0,03куб.м).
     В соответствии с СП 42-101-2003 для определения места нахождения газопровода на  
ответвлении, контрольных трубках, углах поворота, переходах устанавливаются 
опознавательные знаки, при переходах газопроводом закрытым способом, опознавательные 
знаки устанавливаются с обеих сторон перехода. Опознавательные знаки следует размещать 
справа по ходу газа. На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, 
глубина его заложения и телефон аварийной диспетчерской службы. 
     Опознавательные знаки устанавливаются строительной организацией в период 
строительства газопровода. 
     В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопровода 
производится эксплуатирующей организацией. Установка знаков оформляется совместно с 
собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит 
трасса газопровода.
     Перед началом земляных работ во избежание повреждения надземных и подземных 
коммуникаций и сооружений вызвать представителей заинтересованных организаций. 
     Для герметизации вводов инженерных коммуникаций следует использовать негорючие 
материалы. По результатам работ представители строительной организации и владельца 
здания должны составить акт о герметизации вводов инженерных коммуникаций, который 
входит в комплект строительной документации. 
     Используемое в проекте газовое оборудование и материалы сертифицированы 
Росстандартом РФ. Возможна замена оборудования и материалов на оборудование и материалы 
с аналогичными техническими характеристиками по согласованию с проектной организацией. 
  
 1. Характеристика технологического оборудования и устройств объекта
     Для снижения давления газа с высокого до низкого проектом предусматривается установка 
газорегуляторных пунктов шкафного типа:  
                    
- ШРП #47  (п.Кузнецкое) - ROBUST-M/50-2-У1-ПГ - в исполнении ПГ (подземный газопровод), с 
двумя линиями редуцирования (основной и резервной), на базе 2-х регуляторов давления газа 
RG/2МB DN50, без обогрева.
   Пропускная способность газорегуляторного пункта при входном давлении при Рвх=0,523МПа 
составит не менее 1275,0 м3/ч.
   Расчетный расход газа на ШРП - 706,2 м3/час.  
   Максимальный процент загрузки регулятора: (706,2/1275,0) х 100% = 55,3%. 
   Регуляторы давления типа RG/2МB стабильно работают при расходах газа от 0,1 м3/ч.

- ШРП #48  (п.Волошино) - ROBUST-M/25-2-У1-ПГ - в исполнении ПГ (подземный газопровод), с 
двумя линиями редуцирования (основной и резервной), на базе 2-х регуляторов давления газа  
RG/2МB DN25, без обогрева.
   Пропускная способность газорегуляторного пункта при входном давлении при Рвх=0,518МПа 
составит не менее 261,0 м3/ч.



Подпись Дата

19
Ин

в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

14Изм. Кол.уч. Лист №док.
35-2019-ПБ.ТЧ

Лист

  Расчетный расход газа на ШРП - 195,23 м3/час.  
     Максимальный процент загрузки регулятора: (195,23/261,0) х 100% = 75,0%. 
   Регуляторы давления типа RG/2МB стабильно работают при расходах газа от 0,1 м3/ч.
- ШРП #49  (п.Куликово) - ROBUST-M/50-2-У1-ПГ - в исполнении ПГ (подземный газопровод), с 
двумя линиями редуцирования (основной и резервной), на базе 2-х регуляторов давления газа 
RG/2МB DN50, без обогрева.
   Пропускная способность газорегуляторного пункта при входном давлении при Рвх=0,511МПа 
составит не менее 1275,0 м3/ч.
   Расчетный расход газа на ШРП - 750,9 м3/час.  
   Максимальный процент загрузки регулятора: (750,9/1275,0) х 100% = 58,8%. 
   Регуляторы давления типа RG/2МB стабильно работают при расходах газа от 0,1 м3/ч.
- ШРП #58  (п.Зеленый Гай) - ROBUST-M/25-2-У1-ПГ - в исполнении ПГ (подземный газопровод), с 
двумя линиями редуцирования (основной и резервной), на базе 2-х регуляторов давления газа 
RG/2МB DN25, без обогрева.
   Пропускная способность газорегуляторного пункта при входном давлении при Рвх=0,511МПа 
составит не менее 247 м3/ч.
   Расчетный расход газа на ШРП - 76,22 м3/час.  
   Максимальный процент загрузки регулятора: (76,22/247,0) х 100% = 30,8%. 
   Регуляторы давления типа RG/2МB стабильно работают при расходах газа от 0,1 м3/ч.
 В качестве запорных устройств на газопроводе проектом предусматривается установка 
газовых отключающих устройств в подземном исполнении. 
    Шкафные газорегуляторные пункты подлежат устройству молниезащиты II категории. К ШРП 
необходимо предусмотреть пешеходную дорожку.

2. Противопожарные мероприятия при планировке трассы газопровода.

     Противопожарные расстояния от оси газопровода, в зависимости от давления в 
газопроводе, по горизонтали (в свету) принимаются в соответствии с требованиями СП 
42.13330.2011,  СП62.13330.2011*, СП 42-101-2003.
     Фактические минимальные  расстояния от оси проектирумого газопровода составляют
при подземной прокладке до соседних инженерных коммуникаций:
    - ЛЭП ВВ ( по горизонтали 8,8-20,0м);
  - магистральный газопровод (ст.) высокого давления Ø530 (0,94м по вертикали);
  - газопровод (ст.) высокого давления Ø325 (0,21м по вертикали);
  - проектируемый газопровод (пэ) высокого давления Ø90 (0,22м по вертикали);
  - существующий нефтепровод (ст.) Ø219 (1,3м по вертикали);
  - проектируемый нефтепровод (ст.) Ø273 (0,4м по вертикали);
  - проектируемый электрокабель высокого напряжения (1,3м по вертикали );
  - проектируемый электрокабель ЭХЗ (0,5м по вертикали);
  - газопровод (пэ.) высокого давления Ø225 (0,35м по вертикали);
  - кабель низкого напряжения (0,66м по вертикали);( по горизонтали 2,6-4,8м);
  - кабель связи (0,7м по вертикали)( по горизонтали 1,8-2,4м);
  - кабель связи "Воентелеком" (0,9м по вертикали)( по горизонтали 2,4м);
  - кабель связи "Ростелеком" (0,66м по вертикали).
- электрокабель высокого напряжения (0,6м по вертикали);
что соответствует нормативным расстояниям представленным , таблице N2 и 3 (в свету по 
вертикали и горизонтали). 
   Сведения о месторасположении пересекаемых сетей по пикетам представлены на продольных 
профилях и планах газопровода.
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Таблица 2

1,5 1,0

Водопровод

Расстояние от проектируемого газопровода, м, по 
горизонтали (в свету) в местах пересечений

(P≤0,005МПа)

1,0

 (P≤0,6МПа)

1,5

0,2 0,2

2,0

1,0
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  г) Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе зданий, 
строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность линейного 
объекта.

         Трасса межпоселкового газопровода высокого давления предусмотрена в соответствии с 
утвержденным "Проектом планировки территории с проектом межевания в его составе, 
предусматривающий размещение линейного объекта регионального значения «Межпоселковый 
газопровод высокого давления от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, 
Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорска I и II этапы» в границах 
муниципальных образований «Зеленоградский городской округ», «Гурьевский городской округ», 
«Светлогорский городской округ» Калининградской области.
         Подключение объекта (I этап) предусматривается  в межпоселковый стальной подземный 
газопровод высокого давления природного газа, диаметром 530 мм, проложенный от ГРС 
Калининград-2 в районе ул. Большая Окружная дорога – ул. Горького г. Калининграда, 
находящийся в собственности ОАО "Калининградгазификация".
    Также проектом предусмотривается подключение к межпоселковому стальному подземному 
газопроводу высокого давления диаметром 159 мм, проложенному от пос. Холмогоровка МО 
"Зеленоградский ГО" к пос. Петрово МО "Гурьевский ГО". 
            Подключение объекта (II этап) предусматривается к проектируемому межпоселковому 
полиэтиленовому подземному газопроводу природного газа высокого давления Ø315мм, 
проложенному от ГРС Калининград-2 (см. I этап - 35-2019-ППО1). 
   Также подключение объекта предусматривается к межпоселковому стальному подземному 
газопроводу высокого давления Ø426мм, проложенному на выходе ГРС Светлогорск.
     На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или 
внутреннего противопожарного водоснабжения.
     К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
     Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При 
этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или 
производственным водопроводом.
     К рекам, водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды 
пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности.
     Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и 
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Минимальный 
свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне 
поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров. Проверка их 
работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
     Согласно СП 8.13130.2009 п.8.6 пожарные гидранты должны находиться в исправном 
состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.
     У гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены 
соответствующие указатели. 
     Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного 
для нужд пожаротушения, не разрешается.                    
     Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 3,5 метров.
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  В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, 
cооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 
     Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники 
размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не 
должна превышать 150 метров.
     
Дороги, проезды, подъезды и проходы к водоисточникам, используемые для пожаротушения, 
подступы к пожарному  инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном 
состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда.
     В случае возникновения пожара в районе строительства газопровода или в период 
эксплуатации газопровода подъезд пожарных автомобилей к жилым домам возможен со всех 
сторон.
      
      Трасса проектируемого газопровода высокого давления проходит по территории МО 
«Зеленоградский городской округ» и  МО «Светлогорский городской округ» в Калининградской 
области.
  
Газопроводы предусматриваются из полиэтиленовых длинномерных и мерных труб, отвечающих 
требованиям ГОСТ Р 58121.2-2018 и на отдельных участках из стальных электросварных труб 
по ГОСТ 10704-91.
    В качестве запорных устройств на газопроводе проектом предусматривается установка 
газовых отключающих устройств в подземном исполнении.
    Прокладка газопровода принята подземной.
    Требования к подземной прокладке газопровода: 
 - газопровод проложить с уклоном не менее 3‰;
 - глубина заложения газопровода принята:
   - не менее 1,5м - межпоселковый до верха трубы, футляра;
   - при переходе закрытым способом:
    • не менее 1,5м от подошвы насыпи автодороги (2,0м - категорийной автодороги) до верха 
футляра,
    • не менее 1,1м (1,5м для кюветов вдоль категорийных автодорог) от проектных отметок дна 
каналов до верха футляра или газопровода.
    • не менее 2,0м от  от существующих отметок дна водоприемников и каналов мелиоративных 
объектов федеральной собственности (в т.ч. р. Голубая, р. Забава, вдх. Карповое - I этап, р. 
Мотыль, р. Чистая - II этап) до верха газопровода (футляра);
    • не менее 1,5м от проектных отметок дна мелиоративных объектов областной 
собственности до верха газопровода (футляра);
    • не менее 6,0м до головки рельса и не менее 3,0м до дна водоотводных сооружений (кюветов, 
дренажей, канав) до верха футляра (при пересечении железной дороги).
  -  при переходе открытым способом:
     • не менее 1,1м от проектных отметок дна придорожных канав и канав глубиной менее 0,5м до 
верха футляра или газопровода.
         Для защиты ШРП от прямых попаданий молнии предусматривается устройство 
молниезащиты, состоящей из одиночного молниеотвода и контуразаземления
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  д) Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойкости и 
класса пожарной опасности строительных конструкций обеспечивающих функционирование 
линейного объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и (или) находящихся в 
составе линейного объекта.

    Конструктивные решения линейного объекта включают проектирование фундаментной  
плиты  под установку шкафных газорегуляторных пунктов и монтаж одиночного стержневого 
молниеотвода.
       Фундаментная плита  монолитная бетонная, толщиной 200мм. Армирование - сварная 
арматурная сетка из стержней Ø10мм класса А400. В пределах отверстий стержни разрезать 
по месту и отогнуть в тело плиты. Толщина защитного слоя бетона - 40мм.
       Монтаж молниеотвода предусматривается из круглых труб с установкой на фундамент . 
Фундамент - монолитный бетонный. Армирование - сварная арматурная сетка из стержней 
ф12мм класса А400. Толщина защитного слоя бетона - 40мм.

    Молниезащита запроектированы из негорючих материалов.
Предел огнестойкости строительных конструкций по ГОСТ 30247.0-94
«Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость» - R90. По пожарной 
опасности строительные конструкции относятся по ГОСТ 30403-2012 «Конструкции 
строительные. Метод испытаний на пожарную опасность» к классу К0 (не пожароопасные ).

Характеристика наружных технологических установок (ШРП) по взрывопожарной и пожарной 
опасности приведены в таблице 5.

Таблица 5. Характеристика ШРП по взрывопожарной и пожарной опасности

Показатель                                  Категория/класс                           Обозначение НТД

Пожарная опасность
строительных материалов                     НГ                                          СНиП 21-01-97

Класс функциональной
пожарной опасности                                Ф5.1                                       СНиП 21-01-97

Класс пожарных опасности
строительных конструкций                    К0                                          СНиП 21-01-97,  
                                                                                                              ГОСТ 30403-2012
Класс конструктивной
пожарной опасности                                 С0                                         СНиП 21-01-97

Класс возможного пожара на
объекте                                                     С                                       ГОСТ 27331-87
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  е) Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при 
ликвидации пожара.

     Пожарная безопасность технологического процесса обеспечивается в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 12.3.047-2012, ГОСТ 12.1.004-91*, а также другими действующими нормами и 
правилами.
     Перед строительством газопровода строительно-монтажная организация обязана 
поставить в известность местные органы пожарной безопасности о сроках проведения работ по 
строительству газопровода. На строительном участке должна быть инструкция по пожарной 
безопасности, разработанная с учетом конкретных условий.
     Ответственность за организацию мероприятий пожарной охраны, своевременное выполнение 
противопожарных мероприятий и мер пожарной безопасности возлагается на руководство 
строительно-монтажной организации и ответственных лиц в строительной бригаде, 
назначенных приказом по строительно-монтажной организации.
     Технологический процесс транспортировки газа осуществляется без присутствия 
обслуживающего персонала. Надзор за газопроводом осуществляет аварийно - диспетчерская 
служба (АДС) эксплуатирующей организации. На объекте газоснабжения до приемки в 
эксплуатацию, для локализации и ликвидации последствий аварий должна быть организована 
единая дежурно-диспетчерская служба с городским телефоном «101» с круглосуточной работой. 
Места их дислокации определяются зоной обслуживания и объемом работ с учетом обеспечения 
прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут.
   
Охранно-пожарная сигнализация на линейном объекте не предусматривается, пожаротушение на 
проектируемом объекте предусматривается первичными и передвижными средствами. На 
стройплощадке должна быть вывешена инструкция о порядке действия дежурного персонала при 
получении сигналов о пожаре по телефонной связи, а также должно быть обеспечение исправными 
электрическими фонарями (не менее 3 шт).
Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для 
курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной 
безопасности «Незагромождать».  
Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 
12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические  
требования и характеристики. Методы испытаний» и НПБ 160-97 «Цвета
сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»
Руководитель по производству работ должен совместно с работником пожарной охраны 
определить места установки первичных средств пожаротушения. Противопожарное оборудование 
должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному 
оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки газа весь персонал занятый на 
строительстве и строительная техника должны быть немедленно отведены за пределы 
минимальных расстояний, а эксплуатирующая организация извещена о повреждении. До прибытия 
аварийной ремонтно-восстановительной бригады эксплуатирующей
организации, руководитель строительных работ должен принять меры по обеспечению охраны 
аварийного участка для предупреждения доступа в опасную зону посторонних лиц и 
транспортных средств, а по их прибытии – принять участие в быстрейшей ликвидации аварии.
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         Личный состав, работающий на пожаре, должен быть обеспечен боевой одеждой, 
снаряжением и средствами защиты органов дыхания в непригоднойдля дыхания среде 
(дыхательный аппарат АП-98-7К).
           Выездная пожарная техника (пожарный автомобиль) должна быть укомплектована пожарно-
техническим вооружением и оборудованием согласно действующих норм. Все действия пожарной 
команды должны проводиться согласно требований «Правил по охране труда в подразделениях 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы», 
утверждённых Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, приказ №1100н от 23.12.2014.
        При возникновении аварии на линейной части газопровода диспетчер подразделения 
докладывает об этом руководству ОАО«Калининградгазификация», диспетчеру АДС и приводится 
в действие план оповещения, сбора и выезда аварийной бригады. Определение аварийного 
участка газопровода и его локализация (отключение от действующих
газопроводов, сброс газа) производятся, как правило, аварийно-диспетчерской службой.
      Прибывший первым к месту аварии на линейной части газопровода персонал обязан 
предотвратить появление в зоне аварии посторонних лиц и техники, уточнить место и размеры 
аварии, выйти на связь с диспетчером, сообщить о месте и ориентировочных размерах аварии, 
возможности подъездов и проездов.
       При разрыве газопровода аварийно-восстановительный персонал: ограждает место аварии с 
выставлением постов и перекрывает подачу газа.
       Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного 
состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к тушению пожара 
сил, устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению 
пожара, порядок и особенности указанных действий, а также принимает решения о спасении 
людей, имущества при пожаре. При необходимости руководитель тушения пожара принимает иные 
решения, в том числе ограничивающие
права должностных лиц и граждан на указанной территории.
      Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его 
распоряжения при тушении пожара.
         Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными 
лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара.
          Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, ликвидации аварии, 
катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в условиях крайней необходимости и 
(или) обоснованного риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются.
       При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен принимать меры по сохранению 
вещественных доказательств и имущества.
Дополнительные меры безопасности должны быть предусмотрены в плане пожаротушения с 
учетом характерных особенностей объекта и развития пожара.
     Перед началом боевого развертывания руководитель тушения пожара обязан:
-  выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кратчайшие пути прокладки 
рукавных линий, переноса оборудования иинвентаря;
-  установить автомобили, оборудование и расположить личный состав на безопасном 
расстоянии с учетом возможного положения зоны задымления, а также, чтобы они не 
препятствовали расстановке прибывающих сил и средств. При этом следует избегать установки 
техники с подветренной стороны;
-  установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об опасности и известить о них 
весь личный состав, работающий на пожаре (аварии), и определить пути отходов в безопасное 
место. Сигнал на эвакуацию личного состава при возникновении угрозы следует подавать с 
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помощью сирены от пожарного автомобиля по приказу РТП или оперативного штаба тушения 
пожара. Сигнал на эвакуацию личного состава должен принципиально отличаться от всех других 
сигналов напожаре;
При проведении боевого развертывания запрещается:
- начинать его до полной остановки пожарного автомобиля;
-  надевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при подъеме на 
высоту;
-  переносить инструмент, обращенный рабочими поверхностями (режущими, колющими) по ходу 
движения;
-  поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой;
-  подавать воду в рукавные линии до выхода ствольщиков на исходные позиции.
Не допускается пребывание личного состава непосредственно не задействованного в тушении 
пожара в зоне возможного поражения взрывной волной и тепловым излучением.
Личный состав пожарной охраны, обеспечивающий подачу огнетушащих веществ на тушение и 
охлаждение резервуаров, должен  работать в теплоотражательных костюмах, а при 
необходимости - под прикрытием распыленных водяных струй.
При выполнении работ в зонах с повышенной тепловой радиацией необходимо  предусмотреть 
своевременную замену личного состава.
         При возникновении опасности образования загазованных зон необходимо:
-  контролировать зоны загазованности;
-  ограничить доступ людей и запретить работу техники в предполагаемой зоне 
загазованности;
-  организовать оцепление загазованной зоны с использованием предупреждающих и 
запрещающих знаков.
      Личный состав и иные участники тушения пожара обязаны следить за изменением 
обстановки: процессом горения, поведением конструкций, состоянием технологического и 
пожарного оборудования и, в случае возникновения опасности, немедленно предупредить всех 
работающих на этом участке и руководителя тушения пожара.
        При работе с пенообразователем или его раствором личный состав должен быть обеспечен 
защитными очками или щитками.

     При повреждении действующего газопровода необходимо:
-  немедленно прекратить все работы в месте аварии;
-  не курить и не разводить огонь;
-  срочно эвакуировать всех людей, находящихся в опасной зоне;
-  вызвать по телефону аварийно-диспетчерскую службу.
     Качественные строительно-монтажные работы с применением современного оборудования, 
материалов и правильная эксплуатация систем газоснабжения и периодический инструктаж 
населения по правилам использования газа ведет к уменьшению вероятности возникновения 
аварийных ситуаций.
     Согласование принятых в проекте технических решений на их соответствие требованиям 
технических условий проводится заказчиком в контрольном и архивном экземплярах проекта. 
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  ж) Cведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и 
пожарной опасности.

     Трубы и детали из полиэтилена относят к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005. При 
атмосферных условиях на объекте строительства трубы и детали из полиэтилена стойки к 
деструкции, взрывобезопасны, не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не 
оказывают при непосредственном контакте вредного действия на организм человека.
     Трубы и детали из полиэтилена относят к группе "горючие" по ГОСТ 12.1.044, температура 
воспламенения выше 365ºС.
     Тушение горящих труб проводят огнетушащими составами (средствами): двуокисью 
углерода, пеной, огнетушащими порошками, распыленной водой со смачивателями, кошмой. 
Тушить пожар на объекте строительства или реконструкции и в помещениях необходимо в 
противогазах марки В или кислородно-изолирующих противогазах по ГОСТ 12.4.121 и защитных 
костюмах по нормативной документации.
     Проектом предусмотрена установка 4 наружных технологических установок – 
газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШРП). Категория таких наружных установок по 
пожарной опасности в соответствии со сводомп равил СП 12.12130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 
– АН (повышенная взрывопожароопасность).
Класс взрывоопасных и пожарных зон, согласно ПУЭ - для наружных технологических установок 
ШРП - В-1г, категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.19-2002 
«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, 
относящиеся к эксплуатации электрооборудования» – II и T1 соответственно.

  з) Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.

     Оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации в данном проекте не 
предусматривается.

  и) Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты.

     При производстве работ на строительной технике размещается передвижной пожарный щит 
(ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ.
      Самоходная техника, компрессоры, задействованные в производстве работ должны 
обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица 
техники).
     На стройплощадке в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть 
вывешена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о 
пожаре. Диспетчерский пункт должен быть обеспечен телефонной связью и исправными 
электрическими фонарями (не менее 3 шт).
      Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для 
курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, В том числе знаком пожарной 
безопасности «Не загромождать». Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны 
соответствовать требованиям нормативных документам по пожарной безопасности. (ГОСТ Р 
12.4.026-2001, НПБ 160-97).



22Изм. Кол.уч. Лист №док.
35-2019-ПБ.ТЧ

Лист

Ин
в.

 №
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
28

Подпись Дата

       Процесс эксплуатации межпоселковых газопроводов не требует создания систем 
противопожарной защиты (автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 
водопровода, противодымной защиты).

   
  к) Описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем.

     В качестве технических решений по противопожарной защитетехнологических узлов и систем, 
а также исключению разгерметизации газопровода и предупреждению аварийных выбросов, 
принятых в проекте, можно выделить следующие мероприятия:
- заявленные в настоящем проекте материалы и оборудование соответствуют действующим 
стандартам, что подтверждается паспортами и сертификатами;
- технологические и технические устройства рассчитаны на обеспечение прочности и надежной 
эксплуатации в рабочем диапазоне температур от возможно минимальной, до максимальной;
- на газопроводах устанавливаются запорные устройства, с герметичностью затвора не ниже 
класса «А» по ГОСТ 9544-2015;
-  по завершению строительства газопроводы подвергаются испытаниям на герметичность;
- защита от атмосферной коррозии надземных участков газопровода в местах подключения ШРП 
двумя слоями эмали желтого цвета, по двум слоям грунтовки;
- изоляция подземных стальных участков газопровода покрытиями «усиленного» типа в 
соответствии с ГОСТ 9.602-2016.
      Проектом предусмотрена молниезащита и заземление ШРП в соответствии с требованиями СО 
153-34.21.122-2003 и ПУЭ, состоящая из одиночного стержневого молниеотвода и контура 
заземления.
     
    Установка ШРП предусматривается с учетом нормативных расстояний (отступов) от 
автомобильных дорог и воздушных линий электропередач.
Качество сварных соединений, выполненных сваркой встык, проверяют физическим методами в 
объёмах ив соответствии с методами , установленными в СП 62.13330.2011.
   
    Газопровод и оборудование после монтажа испытывают на герметичность:
  - газопровод высокого давления - 0,75МПа (24ч);
    Испытания стальных участков газопровода предусматриваются:
  - газопровод высокого давления - 0,75МПа  (24ч);
  - газопровод низкого давления - 0,6МПа  (24ч).

    В соответствии с СП 42-101-2003 для определения местонахождения газопровода проектом 
предусматривается установка железобетонных столбиков с опознавательными знаками 
(межпоселковый газопровод) и табличек вдоль всей трассы газопровода на расстоянии 1м от оси 
газопровода, справа по ходу газа на расстоянии не более 500м в зоне прямой видимости, на 
конденсатосборниках, ответвлениях, отключающих устройствах, контрольных трубках, углах 
поворота, переходах, у сооружений на газопроводе; при переходах газопроводом закрытым 
способом, столбики устанавливаются с обеих сторон перехода;
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     л) Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны 
объекта, расчет ее необходимых сил и средств.
        
   Строительство и эксплуатация проектируемого объекта, техническое обслуживание, ремонт 
газопроводов и газового оборудования должны осуществляться в соответствии с требованиями 
Федеральным законом Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.1997г, №116-ФЗ, «Общих правил промышленной 
безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», зарегистрированных в Минюсте РФ 
28.11.2002г № 3968, а также согласно инструкциям заводов-изготовителей технологических и 
технических устройств, устанавливаемых в составе сетигазораспределения.

11.1. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
         Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны 
включать в себя:
- паспортизацию веществ, материалов, оборудования, технологических процессов, сооружений 
проектируемого объекта в части обеспечения пожарной безопасности;
- привлечение администрации и жителей Багратионовского городского округа к вопросам 
пожарной безопасности;
- организацию обучения дежурного персонала (диспетчеров) правилам пожарной безопасности 
при эксплуатации проектируемого объекта, а населения – в порядке, установленном правилами 
пожарной безопасности для населённых пунктов;
- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке 
обращения оборудованием, содержащим природный газ, о соблюдении противопожарного режима и 
действий людей при возникновении пожара;
- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 
безопасности при эксплуатации проектируемого объекта;
- разработку мероприятий по действиям администрации и жителей района на случай 
возникновения пожара на проектируемом объекте и организацию эвакуации людей с территории 
объекта и близлежащих к месту аварии зданий;
- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009-83 
«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. 
Основные виды. Размещение и обслуживание». Применяемая пожарная техника должна 
обеспечивать эффективное тушение пожара (загорание), быть безопасной для природы и людей.
     Администрацией муниципального образования должны быть разработаны специальные 
организационно-технические мероприятия (инструкции), которые должны предусматривать:
-  порядок содержания территории проектируемого объекта, в том числе путей эвакуации людей 
с любой точки объекта;
- точное выполнение плана-графика предупредительно-ремонтных работ и профилактических 
работ, соблюдение правил безопасности при ведении ремонтных работ;
- своевременное выполнение предписаний ГУ МЧС России по Калининградской области;
- регулярную проверку наличия и поддержания в готовности первичных средств пожаротушения;
      Газопровод должен подвергаться периодическому обходу, приборному техническому 
освидетельствованию, диагностике технического состояния, а также текущим и капитальным 
ремонтам с периодичностью, установленной Постановлением Правительства РФ от 29 октября 
2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления».
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          Периодичность обхода трассы подземного газопровода устанавливается в зависимости 
от технического состояния труб, категории газопровода, пучинистости и степени набухания 
грунтов, времени года и других факторов, но не реже 1 раз в 3 месяца. Периодическое приборное 
обследование должно производиться не реже 1 раза в 5 лет – для
надземных и подземных газопроводов.
            Установленная на газопроводе запорная арматура должна подвергаться техническому 
осмотру, обслуживанию и при необходимости ремонту. Обход должен производиться не реже 1 
раза в 3 месяца.
         В наиболее экстремальных ситуациях при необходимости проведения экстренной 
эвакуации персонал ремонтной бригады, производящий работы на объекте и посторонние люди, 
имеют возможность беспрепятственно покинуть территорию объекта.
         При аварии и пожаре на объекте маршруты вывода людей определить  проложить 
перпендикулярно направлению ветра.
       Дорожная сеть в районе проектируемого объекта развита и пригодна для осуществления 
эвакуационных мероприятий.
       Локализация и ликвидация аварийных ситуаций на проектируемом объекте будет 
осуществляться бригадами АДС ОАО «Калининградгазификация» с круглосуточным графиком 
работы, включая выходные и праздничные дни. Места базирования АДС – Калининград, 
ул.Старшего лейтенанта Сибирякова, и пос.Прибрежный (ГНС).

11.2. Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки.
         Основные требования пожарной безопасности к территориистроительной площадки 
следующие:
- в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства тушения 
пожара (пожарный щит тип ЩП-А с оборудованием, ящик с песком и емкость для хранения воды 
объемом не менее 0,2 м3);
- при производстве работ на строительной технике размещается передвижной пожарный щит 
(ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ;
- самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве 
работ должны обеспечиваться не менее чем двумя исправными огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-
10 (каждая единица техники);
- при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо обеспечить 
места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места для курения.
          В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно 
быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 метров.
        Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, 
опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
         На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски и другие 
материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с 
использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны 
проветриваться.
          Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном 
исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и 
накопление зарядов статического электричества.
На период строительства из числа работников строительной бригады создается нештатная 
команда из пяти человек. Ремонтная колонна должна иметь следующие средства пожаротушения, 
которые должны передвигаться с бригадой и использоваться только по назначению:
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 - пожарная автоцистерна АЦ-40 объемом 3,0 м 3, заполненная раствором пенообразователя с 
пожарной мотопомпой (М-1200 или М-1500);
- кошма войлочная 2х1,5 – 1 шт;
- огнетушитель ОП-50 или ОУ-8 – 3 шт;
- ведро – 5 шт;
- лопата – 3 шт;
- лом – 2 шт;
- топор – 2 шт.
       Каждое должностное лицо или рабочий предприятия (организации) при обнаружении пожара 
или признаков горения обязан:
- немедленно сообщить об этом по доступным средствам связи в пожарную охрану. При этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 
фамилию;
- поставить в известность об обнаружении пожара вышестоящее руководство, диспетчера, 
ответственного дежурного по объекту;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 
материальных ценностей.
        Руководитель объекта (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарнуюохрану и поставить в 
известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;
- принять меры к прекращению выхода газа при помощи отключающих устройств;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого 
имеющиеся силы и средства;
- прекратить процесс транспортировки газа на аварийном участке,
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной 
охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 
тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
         По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо его 
замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и 
технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах, 
транспортируемого вещества, а также предоставить другие сведения, необходимые для 
успешной ликвидации пожара.
         Эвакуация людей должна проходить из зоны аварии в направлении от очага горения, по 
возможности против ветра.
11.3. Наличие пожарных депо и их удаленность от проектируемого объекта.
        При извещении о взрыве или пожаре аварийная и пожарная бригады должны выехать в 
течение 5 минут.
        Пожарное подразделение прибывает из пожарной части на автомобиле основного 
назначения в составе пожарного расчета.
Согласно требованиям статьи 76 Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности время следования пожарной техники  от пожарных частей до проектируемого 
объекта не должно превышать нормативное время:
- для сельской местности - 20 минут;
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    - для городов – 10 минут.
      Ближайшим по дислокации к проектируемой газораспределительной сети для посёлков 
Кузнецкое, Волошино, Куликово является Центр Управления Силами Пожаротушения МЧС России 
по Калининградской области Пожарные части: Пожарная Часть № 2 (г.Калининград,
ул.Нарвская,52). Расстояние до самой удалённой точки проектируемого объекта – ШРП в 
пос.Куликово составляет 15,5 км.
        Ближайшим по дислокации к проектируемой газораспределительной сети для посёлка 
Зеленый Гай является пожарная часть №17 (г.Светлогорск, Калининградский проспект, 65).
Расстояние до проектируемого объекта – ШРП в пос.Зеленый Гай  составляет 14,6 км.
 Время прибытия пожарного подразделения на объект:
T=Tсбора + Tследования
Tсбора - время сбора и выезда пожарных подразделений (принимается 1  минута), 
Время прибытия подразделений пожарной охраны к месту вызова определяется по формуле:
                                              Тcл = L * 60 / Vдвиж , где:
Тcл - время прибытия подразделений пожарной охраны к месту вызова, мин;
L - максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта от здания (сооружения) 
до пожарного депо, км;
Vдвиж. - скорость следования подразделений пожарной охраны на место пожара с учётом 
наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов - состояния дорог, особенности 
ландшафта, климатические особенности периода года и др., км/ч.
         Для подъезда к трассе межпоселковых газопроводов и к местам установки ШРП 
предусматривается использование сети автомобильных дорог и вдоль трассовых проездов, 
включая сеть местных грунтовых дорог.
         Расчётное время прибытия пожарного расчёта до  проектируемого линейного объекта 
составит:
- ШРП в пос.Куликово: Тcл = 15,5* 60 / 50 = 18,6 мин     Т= 19,6мин.< 20 мин;
- ШРП в пос.Волошино: Тcл = 14,1* 60 / 50 = 16,9 мин.    Т= 17,9мин.< 20 мин;
- ШРП в пос.Кузнецкое: Тcл = 14,4* 60 / 50 = 17,3 мин.   Т= 18,3мин.< 20 мин;
- ШРП в пос.Зеленый Гай: Тcл = 14,6* 60 / 50 = 17,5 мин. Т= 18,5мин.< 20 мин.
         Таким образом расчётное время прибытия действующих подразделений пожарной охраны 
на любой участок проектируемого линейного объекта составит менее 20 минут, что 
соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности для объектов, 
расположенных в сельской местности. Необходимость создания дополнительной пожарной 
охраны объекта не требуется.
      
  м) Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества.

     Проектная документация выполнена с соблюдением обязательных требований пожарной 
безопасности, установленных техническим регламентом (Федеральный закон N 123 - ФЗ от 22 
июля 2008 г.ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"), поэтому 
расчет пожарных рисков производить не требуется.
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     В процессе производства работ необходимо соблюдать правила, изложенные в следующих 
нормативных документах:

1. Федеральный закон N 123 - ФЗ от 22 июля 2008 г.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 
2.  Постановление Правительства РФ  от 25 апреля 2012г №390 "О противопожарном режиме" с 
изменениями.
3. Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности 
ВППБ 01-04-98.
4. СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с 
Изменением N 1)
5. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)
6. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (с Изменением 
N 1)
7. СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика 
определения (с Изменением N 1)
8. Правила устройства электроустановок, изд.7
9. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
сетей газораспределения и газопотребления"
10. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельскохозяйственных поселений»
11. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
12. ГОСТ 12.2.047-86. Пожарная техника. Термины и определения.
13. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения.
14. ГОСТ 12.03.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности. 
15. ГОСТ Р 12.3.047-2012  Пожарная безопасность технологических процессов. 
16. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в 
РСЧС (книги 1 и 2). 1994 г.
17. «Правила охраны газораспределительных сетей» №878 от 20.11.2000 г. (с изменениями на 17 
мая 2016г.)
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                                           Правила охраны систем газоснабжения.

     В целях  обеспечения нормальных условий эксплуатации газопровода и исключения 
возможности его повреждения для газораспределительных сетей устанавливаются следующие 
охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии по 2м слева от газопровода, по 3м справа от 
газопровода (со стороны металлического провода) , а вокруг отдельно стоящего 
газорегуляторного пункта - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной 
на расстоянии 10 м от границ этих объектов.

     На  земельные участки, входящие в охранную зону распределительного газопровода 
налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- реконструировать автомобильные дороги, без предварительного выноса газопроводов по 
согласованию с эксплуатационными организациями;
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически 
активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплутационных организаций к газопроводу и сооружениям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений:
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба , копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами 
на глубину более 0,3м;
- открывать калитки газорегуляторных пунктов;
- набрасывать, приставлять и привязывать к надземным газопроводам, ограждениям 
посторонние предметы, лестницы.
    
     Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не попадающие  под 
ограничения и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину 
более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных 
участков в охранной зоне газопроводов при условии предварительного письменного 
уведомления эксплутационной  организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.






